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WARNUNG: 

A UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLAGEN AUSZUSCHLIESSEN, OFFNEN SIE DAS 
/4\ CAMCORDER-GEHAUSE night INNERHAL 目 DES gerAts gibt es k 曰 ne vom 目 enutzer zu 
し ~~^ REPARIERENDET 曰 LE. DAFUR 1ST AUSSCHLIESSLICH DER QUALIF 亿 lERTE KUNDENDIENST 

zustAndig. 


WARNUNG: 

A DAS gerAt darf aus s に herh 曰 tsgrunden weder regen noch feuchtigk 曰 t 
AUSGESETZTWERDEN. 


URHE 巨 ERRECHT: 

Die nicht genehmigte Aufzeichnung von urheberrechtlich geschutztem Material kann die Rechte von 
Urheberrechtsinhabern verletzen und gegen geltende Urheberrechtsgesetze verstoBen. 


VORSICHT: 

AUS S に HERH 曰 TSGRUNDEN ZUR VERM 曰 DUNG VON ELEKTRISCHEN SCHLAGEN UND 
FUNKTIONSSTORUNGEN VERWENDEN SIE BITTE AUSSCHLIESSLICH DAS EMPFOHLENE ZUBEHOR. 


VORSICHT: 

ZIEHEN SIE NACH GEBRAUCH STETS DEN NETZSTECKER. 


Zur Vermeidung von Stromschlagen darf dieses Produkt keinesfalls Tro が- Oder Spritzwasser ausgesetzt 
werden. 


Der Netzstecker trennt das Gerat von der Stromversorgung. Der Netzstecker sollte immer erreichbar sein, 
damit er im Notfall herausgezogen werden kann. 


VORSICHT: 

• Es besteht Explosionsgefahr, wenn Akkus des falschen Typs eingesetzt werden. Verwenden Sie nur 
Akkus gleichen Typs. 

• Setzen Sie die Akkus und das Produkt keiner ubermaBigen Hitze aus, wie z. 巨. in einem Auto unter 
direkter Sonneneinstrahlung, in der N を he von offenen Feuerstellen usw. 


Decken Sie das Netzgerat wahrend der Benutzung nicht mit fextilien ab, und platzieren Sie es stets mit 
genugend Raum ringsherum. Anderenfalls kann sich Hitze stauen, die das Plastikgehause verformt, und es 
kann zu elektrischen Schlagen Oder Branden kommen. 


Das Gerateschild befindet sich an der Unterseite des CA-930. 

























Nur Europaische Union (und EWR) 

Dies© Symbol© weisen darauf hin, class dieses Produkt gem を B WEEE-Richtlinie 2002/96/EG 
(Richtlinie uber Elektro- und Elektronik-AItgerate), 目 atterien-Richtlinie (2006/66/EG) und/ 
Oder nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht uber den Hausmull 
entsorgt werden darf. 

Dieses Produkt muss bei einer dafur vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch 
Ruckgabe beim Kauf eines neuen ahniichen Produkts Oder durch Abgabe bei einer autorisierten 
Sammelstelle fur die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-AItgeraten sowie Batterien und 
Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemaBe Umgang mit AItgeraten kann aufgrund potenziell 
gefahrlicher Stoffe, die haufig in Elektro- und Elektronik-AItgeraten enthalten sind, negative Auswirkungen 
auf die Urn welt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der sachgemaBen 
Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung naturlicher Ressourcen bei. 

Urn weitere Informationen uber die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre 
Stadtverwaltung, den offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager, eine autorisierte Stelle fur die Entsorgung 
von Elektro- und Elektronik-AItgeraten Oder Ihre Mullabfuhr Oder besuchen Sie www.canon-europe.com/ 
environment. 

(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein) 
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Warenzeichenangaben 

• Das SD- und das SDHC-Logo sind Warenzeichen von SD-3C, LLC. 

• Compact 円 ash ist ein Warenzeichen der SanDisk Corporation. 

• Microsoft und Windows sind Warenzeichen Oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in 
den USA und/oder anderen Landern. 

• Apple, Macintosh, Mac OS und Final Cut Pro sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen 
Landern eingetragen sind. 

• Avid, Media Composer und NewsCutter sind Warenzeichen Oder eingetragene Warenzeichen der Avid 
Technology, Inc. Oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Landern. 

• HDMI, das H DM I-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen Oder eingetragene 
Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA Oder anderen Landern. 

• Die ubrigen Namen und Produkte, die oben nicht erwahnt werden, konnen Warenzeichen Oder eingetragene 
Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen sein. 

• Dieses Gerat nutzt lizenzierte exFAT-Technologie von Microsoft. 

•」EGUCHE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, AUSSER ZUM PERSONLICHEN GE 目 RAUCH IN 曰 NER 
W 曰 SE，DIE DEM MPEG-2 STANDARD FUR DIE KODIERUNG VON VIDEO-INFORMATIONEN FUR 
PACKAGED MEDIA ENTSPRICHT, IST IM ANWENDUNGS 目 ER 曰 CH DER PATENTE DES MPEG-2 PATENT 
PORTFOLIO OHNE MPEG U\-LIZENZ AUSDRUCKLICH UNTERSAGT; 曰 NE DERARTIGE LIZENZ IST 
ERHALTLICH bei mpeg la LLC., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA. 







Highlights des XF105/XF100 


Der Canon HD-Camcorder XF105/XF100 bietet Qualitat und Funktionalitat der Spitzenklasse bei nach wie vor 
kompakten Abmessungen. Im Folgenden sind nur einige der vielen Funktionen aufgefuhrt, die Ihnen dabei 
helfen, kreative Projekte umzusetzen. 
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HD-Aufnahme 

CMOS-System und Bildprozessor DIG に DV III 

Der Camcorder ist mit einem 1/3-Typ CMOS-Sensor 
ausgestattet, der mit einer effektiven Anzahl von 
etwa 2,07 Megapixein (1920x1080) Video aufnimmt. 
Die Bilder werden dam mit dem hochmodernen 
Bildprozessor D にに DV III bearbeitet. 

Brillante HD-Qualitat 

Dieser Camcorder verwendet den MPEG-2 Long 
GOP-Codec. Bei der Aufzeichnung mit einer Bitrate 
von 50 Mbps (mit Farbsampling 4:2:2) erhalten Sie 
Videos in Studioqualitat. Ihre Aufnahmen werden als 
Material exchange Format (MXF)-Dateien 
gespeichert, die mit der handelsublichen 
nichtlinearen (NILE) Bearbeitungssoftware 
kompatibel sind. 

Sie konnen das Videoaufnahmesignal nach Ihren 
Bedurfnissen konfigurieren. Wenn Sie die Einstellung 
der Bitrate/Auflosung mit der Einstellung der Bildrate 
kombinieren, konnen Sie Videos von 1440x1080/ 
25P bei 25 Mbps bis zu 1 280 x720/50P bei 35 Mbps 
und bis zu 1920x1080/50i bei 50 Mbps erstellen. 
Insgesamt konnen Sie unter 10 verschiedenen 
Kombinationen auswahlen! 


Bedienbarkeit 

Muhelose Bedienung bei kompaktem Gehause 

Dieser Camcorder bietet Ihnen eine Reihe externer 
Bedienelemente, wie zum Beispiel den Objektivring, 
mit dem Sie scharfstellen, zoomen und den 
Blendenwert einstellen konnen, indem Sie einfach 
einen Schalter bedienen und den Ring drehen. Dank 
des kompakten Gehauses konnen Sie den 
Camcorder lange Zeit bei sich tragen und einsetzen, 
ohne class Sie dabei ermuden. 

Gesichtserkennung 

Wenn der Camcorder das Gesicht einer Person 
erkennt, kann er es verfolgen und darauf 
scharfstellen. AuBerdem konnen Sie manuell 
scharfstellen und nur dam auf automatisches 
Scharfstellen umschalten, wenn ein Gesicht erkannt 
wird (CQ 52), um sicherzugehen, class Personen 
stets gut abgebildet werden. 


Speichermedien 

Der Camcorder speichert die Video- und 
Audiodaten auf CompactFlash (CF)-Karten. Auch 
langere Aufnahmen sind kein Problem, dem der 
Camcorder besitzt zwei CF-Kartenschlitze. Wenn 
eine der CF-Karten voll ist, geht die Aufnahme ohne 
Unterbrechungen automatisch auf der anderen 
weiter, sofern Sie die Relay-Aufnahme (QQ 39) 
benutzen. 

Mitgelieferte Software Canon XF Utility 

Die Verwaltung Ihrer Aufnahmen ist mit der im 
Lieferumfang enthaltenen Software Canon XF 
Utility denkbar einfach. Sie konnen Ihre Aufnahmen 
auf einen Computer ubertragen, um sie dort 
anzusehen und zu bearbeiten. Mithilfe der 
mitgelieferten Plugins konnen Sie die Aufnahmen 
dann mit handelsublicher NLE-Software 
verwenden*. 

* Informationen zu kompatibler Software finden Sie unter 
Clips auf einem Computer speichern (口 137). 


Vie け altige kunstlerische 
Ausdrucksmoglichkeiten 

Spezielle Aufnahmemodi 

Dank der speziellen Aufnahmemodi (CQ 92) konnen 
Sie Ihre Aufnahmen mit verschiedenen Einstellungen 
kreativ gestalten. So konnen Sie einen Zeitlupen- 
und Zeitraffer-Effekt einsetzen, eine bestimmte 
Anzahl an Bildern innerhalb eines eingestellten 
Zeitabstands aufnehmen (ideal fur bewegungsarme 
Motive) Oder eine bestimmte Anzahl von Bildern 
durch jeweiliges Drucken einer Taste aufnehmen 
(ideal fur Stop-Motion-Animationen). 

Benutzerdefinierte Bildeinstellungen 

Mit den benutzerdefinierten Bildeinstellungen 
( 山 103) bieten sich Ihnen umfangreiche 
Moglichkeiten zur Bildsteuerung, um den Bildern 
durch Anderung von Parametern, wie der 
Gammakurve und Sch を rfeeinstellung, den 
gewunschten "Look" zu verleihen. Die 
benutzerdefinierten Bildeinstellungen konnen in die 
Aufnahme selbst eingebettet Oder auf eine SD-Karte 
gespeichert werden, was die Nutzung mehrerer 
XF105/XF100-Camcorder mit denselben 
Einstellungen ermoglicht. 



Infrarot-Aufnahme 

Mit der Infrarot-Aufnahme (の 97) konnen Sie bei 
Dunkelheit aufnehmen. Die eingebaute Infrarot- 
Leuchte ermoglicht es, Tiere bei Nacht in ihrer 
na 扣 rlichen Umgebung Oder ahniiche Szenen 
aufzunehmen. 


Erweiterte Funktionen fur den 
professionellen Einsatz 

Anschlusse auf P の fi-Niveau (nur 巧 22 日） 

Mit HD/SD SDI-Anschluss nach Industriestandard 
(山133) fur unkomprimierten HD-Signalausgang, 
eingebettetem Audio und einem SMPTE-Timecode 
(LTC) bietet der Camcorder echte Studioqualitat. 
Genlock-Synchronisation (の 77) sowie Timecode- 
Synchronisation (CQ 78) machen es moglich, den 
XF105/XF100 in Kombination mit anderen 
Camcordern einzusetzen. 


Benutzerderinierte Einstellungen 

Der Camcorder bietet Optionen fur zahlreiche 
benutzerdefinierte Einstellungen. So konnen Sie 
haufig verwendete Funktionen bestimmten Tasten 
zuordnen (CQ 101), um diese Funktionen schnell 
und bequem auf Knopfdruck abzurufen. 
Benutzerdefinierte Funktionen (口 112) und 
benutzerdefinierte Bildschirmanzeigen (CQ 113) 
bieten noch mehr Spielraum fur die individuelle 
Steuerung zahlreicher Camcorder-Funktionen. 
Speichern Sie benutzerdefinierte Bild- und 
Menueinstellungen auf eine SD-Karte, um Ihre 
Einstellungswunsche auf andere XF105/XF100- 
Camcorder zu ubertragen, damit Sie diese auf 
dieselbe Weise benutzen konnen. 


Weitere Funktionen 

Audio 

Ton wird als lineares 2-Kanal-PCM-Audio (16 Bit/ 

48 kHz) gespeichert. Sie konnen bei der Aufnahme 
das eingebaute Mikrofon, den MIC- 
Audioeingangsanschluss Oder die zwei XLR- 
Audioeingangsanschlusse (mit Phantomspeisung) 
nutzen. 5 

Video Scopes 

Die Helligkeit des Bildes konnen Sie mit dem 
Wellenform-Monitor (CQ 88) und die Scharfstellung 
mit dem Edge Monitor (QQ 89) uberprufen. 

Erweiterte und verbesserte Funktionalitat 

Zu den weiteren Funktionen gehoren ferner die 
optimierte Bildstabilisierung (〔日 54), eine Option fur 
das Hinzufugen von Metadaten zu Aufnahmen 
( の 86) sowie ein mit dem Intelligent System 
kompatibler Akku (口 185). AuBerdem warden die 
Verschiebung der optischen Achse (CQ 99) und die 
Anzeige der Brennweite (口 10 0) in die Funktionen 
zur Unters 扣 tzung von SD-Aufnahmen 
aufgenommen. 
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Einfuhrung 


Informationen zu dieser Anieitung 

Wir dan ken Ihnen, class Sie sich fur den Canon XF105/XF100 entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anieitung 
vor Inbetriebnahme des Camcorders sorgfaltig durch und bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen auf. 
Falls Ihr Camcorder nicht einwandfrei funktioniert, nehmen Sie den Abschnitt Fehlersuche ( の 172) zu Hilfe. 


In diesem Handbuch verwendete Hinweise 

• 0 W に HT に： Auf den Camcorderbetrieb bezogene VorsichtsmaBnahmen. 

• (T) HINWEISE: Zusatzliche Informationen, welche die grundlegenden Bedienungsverfahren erganzen. 

• CP: Seitennummer. 

• GZES: Text, der sich nur auf das angegebene Modell bezieht. 

• Folgende Begriffe werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet. 

"Bildschirm" bezieht sich auf den LCD-Monitor und den Sucher. 

"CF-Karte" bezieht sich auf eine CompactFlash (CF)-Karte. 

"SD-Karte" bezieht sich auf eine SD- Oder SDHC-Speicherkarte. 

"Speichermedien" bezieht sich auf CF-Karten und SD-Karten. 

• Die Abbildungen in dieser Anieitung wurden mit einer Kamera aufgenommen und nachtraglich bearbeitet. 
Einige Abbildungen von Bildschirmanzeigen wurden geandert, um sie leichter lesbar zu machen. 

• Die lllustrationen in der Bedienungsanleitung zeigen den K けけお i 

• Die Menuoptionen im Camcorder sind nur in Englisch. Ubersetzungen der verschiedenen Menupunkte finden 
Sie unter Menuoptionen (CQ 151). 







Informationen zu dieser Anieitung 


目 etriebsmodi 

I camera] zeigt an, class eine Funktion im angegebenen 
目 ethebsmodus verfugbar ist, wahrend [camera | anzeigt, 
class die Funktion nicht verfugbar ist. Detaillierte 
Informationen finden Sie unter Ein- und Ausschalten 
des Camcorders ( の 24). 


Wenn fur eine Funktion das Menu verwendet 
werden muss, zeigt die Schnellubersicht die 
Untermenus und, sofern vorhanden, die 
Standardeinstellung des Menupunktes an. Wie 
in der Beispielabbildung gezeigt, finden Sie die 
Funktion, indem Sie das Menu [fr Other 



Wenn fur einen Vorgang eine Option gewahit 
werden muss, werden die verfugbaren Optionen 
bei Oder nach Auswahl des Vorgangs aufgelistet. 
Klammern [ ] beziehen sich auf die 
Menuoptionen, wie sie auf dem Bildschirm 
angezeigt werden. 


Der Pfeil client zur verkurzten Darstellung der 
Menuauswahl. Detaillierte Erlauterungen zur 
Benutzung der Menus finden Sie unter Benutzung 
der Menus (口 27). Eine kurze Ubersicht uber alle 
verfugbaren Menuoptionen und Einstellungen finden 
Sie im Anhang unter Menuoptionen (口 151). 








































Mitgeliefertes Zubehor 


Mitgeliefertes Zubehor 

Das folgende Zubehor ist im Lieferumfang des Camcorders enthalten. 





Kompakt-Netzgerat CA-930 
(einschl. Netzkabel) 


Mikrofonhalter Akku BP-925 

(einschl. Kontaktabdeckung) 


DC-Kabel DC-930 



Component-Kabel CTC-100/S 


Gegenlichtblende 


Objektivdeckel 


Fernbedienung WL-D 6000 
(einschl. Lithiumba け erie CR2025) 







Schulterriemen SS-1200 Canon XF Utilities CD* 


Die Canon XF Utilities CD enthalt Software fur das Speichern und 巨 earbeiten von Clips auf einem Computer. Weitere Informationen 
zum Installieren der Software finden Sie unter Clips auf einem Computer speichern (口 137). Weitere Informationen uber die 
Funktionen finden Sie in der Betriebsanleitung ‘Canon XF Utility Instruction Manual’，nachdem Sie die Software installiert haben. 






Bezeichnung der Teile 


Bedienfeld ③ 

( の 18) 


21 201918171615141312 1110 


1 Abdeckungen fur CF-Kartenschlitz A (CF 回 ） und 
CF-Kartenschlitz B (CF 回） 

2 CF-Kartenschlitze A (CF0) und 目に F 回）（口 35) 

3 Entriegelungstasten fur die CF-Karten ( 由 36) 

4 ■ か厕ぉ 1 (Ein)-Schalter ( の 24) 

5 ON/OFF-Anzeige 

6 SLOT SELECT (Auswahl des CF-Kartenschlitzes) 
-Taste (CQ 38) 

7 D に R (Anzeige)-Taste (CQ 44) / 

巨 ATT. (Akkuanzeige 卜 Taste ( と ] 22) 

8 RESET (Zurucksetzen)-Taste ( の 173) 

9 INDEX (lndex)-Taste ( 田 11 7)/ 

@ (Aufnahnneprufung)-Taste ( の 91) 

10 tAi 作 instellung des WeiBabgleichs 卜 Taste (CQ 64) 


11 WB (We 旧 abgleich 卜 Taste (CQ 64) 

12 CAMERA (Canncorder)-Schalter ( の 43) 

13 Schalter der Abdeckungen fur CF-Kartenschlitz A 
(CF 回 ） und CF-Kartenschlitz B (CF 回）（田 35) 

14 SHUTTER (Verschluss)-Taste ( 田 59) 

15 GAIN (Verstarkung)-Taste ( の 56) 

16 IRIS (Blende)-Taste ( の 60) 

17 CUSTOM (benutzerdefinierbares) Einstellrad 
(□□48) 

18 AF/MF (automatische/manuelle Scharfeinstellung) 
-Taste (CQ 49, 51) 

19 Schalter fur Objektivring (CQ 49, 60, 66) 

20 Objektivring ( 田 49, 60, 66) 

21 Gegenlichtblende (CQ 29) 


Bezeichnung der Teile 
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Bezeichnung der Teile 
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1 REMOTE (Fembedienung)-Anschluss 

2 Anzeige fur SD-Kartenzugriff ( の 37) 

3 SD-Ka け enschlitz (の 37) 

4 Abdeckung des SD-Kartenschlitzes 

5 M に (Mikrofon)-Anschluss (の 80) 

6 XLR-Anschlusse (CH1 und CH2) ( の 81) 

7 Arretierschraube fur Gegenlichtblende (CQ 29) 

8 » ツゴ Md HD/SD SDI-Anschluss (CQ 133) 

9 • ソ … M GENLOCK-Anschluss (CQ 77)/TC (Tinnecode)-Anschluss (口 78) 

10 Griffhemen ( の 31) 
























































































Bezeichnung der Teile 
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1 Eingebautes Mikrofon (口 80) 

2 Eingebauter Lautsprecher (CQ 120) 

3 Gurtose (CQ 32) 

4 CUSTOM (benutzerdefinierbare) Taste (口 48) 
己 INFRARED (Infrarot)-Schalter ( 田 97) 

6 Instant-AF-Sensor (CQ 51) 

7 Fernbedienungssensor (口 33) 

8 Infraro^Leuchte (CQ 97) 

9 Halter fur das Mikrofonkabel ( の 81) 

10 Mikrofonhalter ( の 81) 

11 Arretierschraube fur Mikrofon ( の 81) 



























































Bezeichnung der Teile 


1 



1 Sucher （田 29,3 0) 

2 Suche 卜 Scharfstellhebel (CQ 29) 

3 目 ATT RELEASE (Akkuentriegelung)-Taste (CQ 22) 

4 START/STOP (Start/Stopp)-Taste ( 田 42) 

5 Gurtose ( 田 32) 

6 WFM (Wellenfornn-Monitor)-Taste (口 88)/freie Taste 3 (CQ 101) 

7 ZEBRA-Taste ( 田 71)/freie Taste 2 ( 田 101) 

8 CANCEL (L6schen)-Taste ( の 27) 

9 joystick ( 田 27)/SET (Einstell)-Taste ( 田 27) 

10 MENU (Menu)-Taste ( の 27) 

11 LCD-Monitor （田 30) 

12 POWERED IS-Taste ( の 54)/freie Taste 1 ( の 101) 

13 POWER SAVE (Energiespar)-Taste (CQ 46) 































































Bezeichnung der Teile 


1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Vordere Kont の llleuchte (口 42) 

2 Zubehorschuh 

Zum Anbringen von Zubehor wie der optionalen Akku-Videoleuchte VL-10U II. 

3 Hintere Kontrollleuchte (CQ 42) 

4 START/STOP-Verhegelungshebel ( の 42) 

5 START/STOP-Taste ( 田 42) 

6 Griffanschluss fur Schrauben 0,64 cm (1/4") 

7 Zoomregler am Seitengriff ( の 67) 

8 MAGN. (Vergro3erung)-Taste ( の 51)/freie Taste 4 ( の 101) 

9 CF-Kartenschlitz A (CF 回 ） und CF-Kartenschlitz B (CF 回 ） Zughffslampen ( の 36) 

10 Zoomregler am Tragegriff (口 68) 

11 Tonpegel-Einstellrader fur CH1 und CH2 (CQ 84) 














































































Bezeichnung der Teile 



1 Schraubfassungen fur den optionalen Stativadapter TA-100 (CQ 34) 

2 Schraubfassung fur eine Stativ-Adapterplatte (CQ 34) 

3 Stativbuchse ( の 34) 

4 Adapterplatte fur Stative mit Schrauben 0,6 4 cm (1/4") (CQ 34) 
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Bezeichnung der Teile 


Bedienfeld ① 


d 


LINE=n 


• mM a* 

• M 

: D n ぶ 

I) 




: 靴 V 


CHI 


CSD 


F=nj 




+48V 


INT—I 广 EXT 

cm 

CH2 


1 Tonpegel-Schalter fur CH1 und CH2 ( の 84) 

2 XLR-Anschluss-Schalter fur CH1 und CH2 
(QQ82) 

3 AUDIO IN (Audio-Eingang)-Schalter fur CH1 und 
CH2 (CQ 80, 82) 


Bedienfeld ③ 
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4 ►/II (Wiedergabe/Pause 卜 Taste ( の 11 の / 
freie Taste 6 ( 〔 □ 101) 

5 ►► (schnelle Wiedergabe)-Taste ( の 119) / 
freie Taste 7 ( の 101) 

6 (Uberspringen vorwarts)-Taste (CQ 119)/ 
freie Taste 10 ( 田 101) 

7 ■ (Stopp)-Taste (口 117)/freie Taste 9 (口 101) 

8 [4M (Uberspringen ruckwarts)-Taste ( 由 119)/ 
freie Taste 8 ( の 101) 

9 ►► (schnelle Wiedergabe ruckwarts)-Taste 
(1X1119)/freie Taste 5 (CQ 101) 













































Bezeichnung der Teile 
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Anschluss© ① 



1 HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss (1X1133) 

2 USB-Anschluss ( の 137) 

3 HDMI OUT-Anschluss (CQ 133) 


Anschluss© ③ 



4 5 


4 0 (Kopfhorer)-Anschluss (CQ 85) 

5 AV-Anschluss (CQ 134) 

6 DC IN-Anschluss ( の 23) 


















Bezeichnung der Teile 



1 START/STOP (Start/Stopp)-Taste ( の 42) 

2 ZOOM-Tasten ( 田 68) 

3 ▲/▼/◄/►-Tasten 

4 MENU (Menu)-Taste ( の 27) 

5 イイ / ►►► (Schnellvorlauf/Schnellrucklauf)-Tasten ( の 119) 

6 Mll/ll^ (Bildlauf vorwarts/ruckwarts)-Tasten ( の 119) 

7 ■ (Stopp)-Taste ( 田 117) 

8 ►/II (Wiedergabe/Pause 卜 Taste (CQ 117) 

9 INDEX-Taste(CQ 117) 

10 SET ( 日 nstellen 卜 Taste ( 田 27) 

11 CANCEL (Loschen)-Taste ( の 27) 

12 SHOT1 (Shot Marker 1 卜 Taste ( 田 90) 

13 PHOTO (Foto)-Taste ( の 144) 

14 Aufnahmetaste: Wenn Sie die START/STOP-Taste Oder die ZOOM-Tasten benutzen, 
mussen Sie diese Taste gleichzeitig mit der gewunschten Taste drucken. 


Fernbedienunq WL-D 6000 


H ^ ^ 98 7 









































Vorbereitungen 


Vorbereiten der Stromversorgung 

Sie konnen den Camcorder uber den Akku mit Strom versorgen Oder direkt das Kompakt-Netzgerat verwenden. 
Wenn Sie das Kompakt-Netzgerat mit dem Camcorder verbinden, wahrend der Akku angebracht ist, wird der 
Camcorder mit Netzstrom betrieben. 

Laden Sie Akkus vor Gebrauch auf. Die ungefahren Ladezeiten und Zeiten fur das Aufnehmen/Wiedergeben mit 
einem voll geladenen Akku finden Sie unter Ladezeiten (CQ 185) und Aufnahnne- und Wiedergabezeiten 
(CQ185). 


Verwenden eines Akkus 

Sie konnen den Camcorder mit dem mitgelieferten Akku BP-925 Oder mit den optionalen Akkus BP-950G, 
BP-955, BP-970G Oder BP-975 betreiben. Die Akkus BP-925, BP-955 und BP-975 sind mit dem Intelligent 
System kompatibel, was bedeutet, class Sie die verbleibende Akkuzeit uberprufen konnen, selbst wenn der 
Camcorder ausgeschaltet ist. 


Laden des Akkus 

Laden Sie Akkus mit dem mitgelieferten Kompakt-Netzgerat auf. Trennen 
Sie vor dem Ladevorgang das DC-Kabel vom Kompakt-Netzgerat und 
entfernen Sie die Kontaktabdeckung des Akkus. 

1 Falls das DC-Kabel an das Kompakt-Netzgerat angeschlossen ist, 
nehmen Sie es ab. 

• Falls das DC-Kabel an das Kompakt-Netzgerat angeschlossen ist, 
beginnt der Ladevorgang nicht. 

2 SchlieBen Sie das Netzkabel an das Kompakt-Netzgerat an ( の ). 

3 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose (②) . 

4 Setzen Sie den Akku an das Kompakt-Netzgerat an (⑤) . 

• Schieben Sie den Akku mit leichtem Druck in Pfeilrichtung, bis er einrastet. 

• Die Ladeanzeige CHARGE (laden) beginnt zu blinken und zeigt dabei auch den ungefahren Ladestand des 
Akkus an. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige konstant. 


I …' 来 …' 

米 …I 

0-34%: ein Blinkzeichen pro Sekunde 

[絲 

絲 I 

35-69%: zwei Blinkzeichen pro Sekunde 

[総 

備 I 

70-99%: drei Blinkzeichen pro Sekunde 


5 Nehmen Sie den Akku nach Abschluss des Ladevorgangs vom Kompakt-Netzgerat ab. 

6 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und trennen Sie es vom Kompakt-Netzgerat. 

④ HINWEISE 

• Um den Akku zu laden, trennen Sie das DC-Kabel vom Kompakt-Netzgerat ab. 

















Vorbereiten der Stromversorgung 


Anbhngen des Akkus 


1 Stellen Sie den ■ 江麵が i (Stronnzufuhr)-Schalter auf OFF (①) . 

2 Setzen Sie den Akku vollstandig in das Akkufach ein und drucken Sie 
ihn leicht an, bis er einrastet (②) . 


Entfernen des Akkus 

1 Stellen Sie den CEM33 -Schalter auf OFF. 

2 Halten Sie die 目 ATT RELEASE (Akku entriegein 卜 Taste gedruckt und 
nehmen Sie den Akku heraus. 


Uberprufen der verbleibenden Akkuladung 

Wenn Sie den mitgelieferten Akku BP-925 Oder einen der optionalen Akkus 
BP-955 Oder BP-975 verwenden, konnen Sie bei ausgeschaltetem 
Camcorder die verbleibende Akkuladung mit einer der folgenden Methoden 
uberprufen. Wenn der Camcorder eingeschaltet ist, konnen Sie die 
verbleibende Akkuladung auf alien Aufnahme/Wiedergabe-Bildschirmen 
Oder im Statusfenster [Battery/Hour Meter] (CQ 170) ablesen. 

Drucken Sie die CHECK-Taste auf dem Akku. Eine Anzeige leuchtet fur 
etwa 3 Sekunden und gibt die ungefahre verbleibende Akkuzeit an. 
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51-75% 

76-100% 


Akkuladungs-Anzeige 

























































Vorbereiten der Stromversorgung 


Wenn der Camcorder ausgeschaltet und ein mit dem Intelligent System 
kompatibler Akku angebracht ist, drucken Sie die 巨 ATT (Akkuanzeige)- 
Taste, um die verbleibende Akkuzeit und die verfugbare Aufnahmezeit 
anzuzeigen (wird 5 Sekunden lang angezeigt).」e nach Akku-Lebensdauer 
werden die Akkuangaben moglicherweise nicht angezeigt. 

O WICHTIG 

• SchlieBen Sie keine Produkte an das Kompakt-Netzgerat an, die nicht 
ausdrucklich fur die Benutzung mit diesem Camcorder empfohlen 
werden. 

④ HINWEISE 

• Wir empfehlen, den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C 
aufzuladen. AuBerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C wird 
der Ladevorgang nicht gestartet. 

• Wenn beim Kompakt-Netzgerat Oder beim Akku ein Defekt auftritt, 
schaltet sich die Ladeanzeige aus und der Ladevorgang wird gestoppt. 

• Informationen zu VorsichtsmaBnahmen bezuglich der Handhabung des Akkus finden Sie unte^ Akku (CQ 179). 

• Geladene Akkus unterliegen einer na 扣 rlichen Entladung. Laden Sie den Akku daher am Tag der Benutzung 
Oder einen Tag vorher auf, um die maximale Leistung zur Verfugung zu haben. 

• Wir empfehlen, stets genugend Akkus fur das 2 - bis Sfache der geplanten Aufnahmezeit mitzunehmen. 

• Wenn Sie den Akku zum ersten Mai verwenden, laden Sie ihn vollstandig auf und verwenden Sie den 
Camcorder dann solange, bis der Akku komplett entladen ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, class die 
verbleibende Aufnahmezeit prazise angezeigt wird. 

• Wiederholtes Auf- und Entladen des Akkus fuhrt zu einer Verkurzung der し ebensdauer des Akkus. Wenn Sie 
den mitgelieferten Akku BP-925 Oder einen der optionalen Akkus BP-955 Oder BP-975 verwenden, konnen 
Sie die Lebensdauer des Akkus im Statusfenster [Battery/Hour Meter] (口 170) Oder auf der Akku- 
Informationsanzeige ablesen (drucken Sie die Taste BAIT.，wahrend der Camcorder ausgeschaltet ist). 
Exaktere Angaben erhalten Sie, wenn Sie den Akku einmal voll aufladen und ihn dann entladen. 
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CAMERA P.FF. MEDIA 
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Betrieb des Camcorders uber eine Steckdose 

Wenn Sie das mitgelieferte Kompakt-Netzgerat CA-930 und das 

DC-Kabel DC-930 verwenden: 

1 Stellen Sie den ■ 江麵が , (Stronnzufuhr)-Schalter auf OFF (①) . 

2 SchlieBen Sie das DC-Kabel an den DC IN-Anschluss des Camcorders 
an (②)- 

3 Verbinden Sie das Netzkabel erst mit dem Kompakt-Netzgerat und dann 
mit einer Steckdose (⑤) . 

4 SchlieBen Sie das DC-Kabel an das Kompakt-Netzgerat an (④) . 

o W に HT に 

• Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie das Kompakt-Netzgerat 
anschlieBen Oder abtrennen. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie den Camcorder benutzen, wahrend Sie ihn an eine Steckdose 
angeschlossen haben, konnen Sie den Akku wechsein, wahrend der 
Camcorder mit Energie versorgt wird. 












































Vorbereiten der Stromversorgung 


Wenn Sie das optional erh 劲 tiiche Kompakt-Netzgerat CA- 920 und den 
DC-Kuppler DC-920 verwenden: 

1 Stellen Sie den ■ 江麵が i (Stronnzufuhr)-Schalter auf OFF (①) . 

2 Bringen Sie den DC-Kuppler am Camcorder an (③) . 

3 Verbinden Sie das Netzkabel erst mit dem Kompakt-Netzgerat und dann 
mit einer Steckdose (③) . 

4 SchlieBen Sie den DC-Kuppler an das Kompakt-Netzgerat an (④) . 

5 Nehmen Sie den DC-Kuppler nach dem Gebrauch ab. 

• Drucken Sie die 目 ATT RELEASE-Taste und ziehen Sie den 
DC-Kuppler heraus. 

o W に HT に 

• Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie das Kompakt-Netzgerat 
anschlieBen Oder abtrennen. 



Ein- und Ausscha け en des Camcorders 

Der Camcorder verfugt uberzwei Betriebsmodi: CAMERA ([camera ))-Modus 
fur die Aufzeichnung und MEDIA ( 「media i)-Modus fur die Wiedergabe. 
Wahlen Sie den Betriebsmodus mit dem 巧泣 03-Schalter. 

Einschalten des Camcorders 

Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA fur den [camera] -Modus Oder 
auf MEDIA fur den | media | -Modus. Die ON/OFF-Lampe leuchtet qrun. 


I か抓口 : I 


CAMERA .〇た MEDIA 

ID-o- 


CAMERA.OfF. MEDIA 




CAMERA-Modus 


MEDIA-Modus 



Ausschalten des Camcorders 

Stellen Sie den 巧泣 03-Schalte「auf OFF. Die ON/OFF-Lampe erlischt. 

CAMERA PfF. MEDIA 

画团 (（] l ろけ ）) 0 






















































Einstellen von Datum, Uhrzeit und Sprache 


Einstellen von Datum，Uhrzeit und Sprache 

Einstellen von Datum und Uh 口 eit 

Bevor Sie den Camcorder nutzen konnen, mussen Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen. Wenn die Uhr des 
Camcorders nicht eingestellt ist, offnet sich der [Date/Time]-Bildschirm automatisch; die」ahresangabe ist 
hervorgehoben. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


® 01182 min ST 目 Y 00:00:00:00 P 

►囚 63 min 
回日 7 min 

Clock Set Dnto/Timr 

▲ 

MM. Jon . 2010 12 : 00 AM Set 


1 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um den Tag zu andern, und gehen Sie dann weiter (►) 
zum Monat. 

2 Andern Sie die ubrigen Felder auf dieselbe Weise. 

3 Wahlen Sie (►) [Set] und drucken Sie SET, um die Uhr zu starten. SchlieBen Sie dann den 
Bildschirm. 

④ HINWEISE 

• Wenn der eingebaute wiederaufladbare Lithium-Akku leer ist, kann es vorkommen, class Datum- und 
Zeiteinstellungen verloren gegangen sind. Laden Sie in diesem Fall den eingebauten Lithium-Akku auf 
(HP 181) und stellen Sie dann Zeitzone, Datum und Uhrzeit neu ein. 

• Sie konnen das Format fur Datum und Uhrzeit (12/24 Stunden) mit der Einstellung [tr Other Functions] 〇 
[Clock Set] O [Date Format] andern. 

• Sie konnen Datum und Zeit auch sp も ter (nicht wahrend des ersten Setups) noch mit der Einstellung [tr Other 
Functions] 〇 [Clock Set] 〇 [Date/Time] andern. 


Andern der Zeitzone 

Andern Sie die Zeitzone entsprechend der Zeitzone Ihres Aufenthaltsorts 
Die Standardeinstellung ist [UTC+01:00 Central Europe]. Die Zeitzonen 
beruhen auf der koordinierten Weltzeit (UTC). 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA I 

1 Drucken Sie die MENU-Taste. 

2 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um [tr Other Functions] zu wahlen, und drucken Sie 
dann SET. 

3 Wahlen Sie [Time Zone] auf dieselbe Weise. 

4 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um die Zeitzone zu andern. 

5 Drucken Sie SET, um die Zeitzone einzustellen und dann die MENU-Taste, um das Menu zu 
schlieBen. 


[fr Other Functions] 
[Time Zone] 

[UTC+01: 00 Central Europe] 
















Einstellen von Datum, Uhrzeit und Sprache 


Anzeigen von Datum und Uhrzeit wahrend der 
Aufnahme 


[口 LCD/VF Setup] 


Sie konnen das Datum und die Uhrzeit links unten auf dem Bildschirm 
anzeigen. 

Betriebsmodi: I camera][media I 


[Custom Display 2] 
[Date/Time] 


1 Drucken Sie die MENU-Taste. j 

2 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um [口 LCD/VF 
Setup] zu wahlen. 

3 Wahlen Sie [Custom Display 2] und dann [Date/Time] auf dieselbe Weise. 

4 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um die Information zu wahlen, die angezeigt werden 
soil. 


• Wahlen Sie [Off], um ohne die Anzeige von Datum und Uhrzeit aufzunehmen. 

5 Drucken Sie SET und dann die MENU-Taste, um das Menu zu schlieBen. 


Andern der Sprache 

Sie konnen die Sprache andern, in welcher Bildschirminformationen 
angezeigt werden. Sie konnen die Standardsprache (Englisch) in Deutsch 
Spanisch, Franzosisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, vereinfachtes 
Chinesisch Oder」apanisch andern. Menus und Einstellungsoptionen 
werden dagegen immer in Englisch angezeigt, unabhangig von der 
getroffenen Spracheinstellung. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1 Drucken Sie die MENU-Taste. 

2 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um [fr Other Functions] zu wahlen. 

3 Wahlen Sie [Language 霞 ] auf dieselbe Weise. 

4 Wahlen Sie mit dem Joystick eine Sprache aus. 

5 Drucken Sie SET, um die Sprache auszuwahlen und dann die MENU-Taste, um das Menu zu 
schlieBen. 


[fr Other Functions] 
[Language 霞 )] 
[English] 

















Benutzung der Menus 


Benutzung der Menus 

Im I CAMERA 1 -Modus konnen viele der Camcorder Funktionen uber das Menu fur allgemeine Einstellungen 
eingestellt werden, das sich nach dem Drucken der MENU-Taste offnet. Im f media 1-Modus drucken Sie die 
MENU-Taste, um das Menu mit den allgemeinen Einstellungen zu offnen, Oder drucken Sie SET, um in das 
Videoclip-Menu mit den Videoclip-Vorgangen zu gelangen. Details zu den verfugbaren Menuoptionen 
und-einstellungen finden Sie unter Menuoptionen (CQ 151). 


Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 


MENU-Taste 

Drucken Sie diese Taste, um das Menu zu offnen, und 
drucken Sie dann erneut, um das Menu nach erfoigter 
Einstellung der gewunschten Menupunkte zu schlieBen. 

Joystick/SET-Taste 

Bewegen Sie den Joystick, um den orangefarbenen 
Auswahlrahmen im Menu zu bewegen. Drucken Sie dann 
den Joystick selbst (SET-Taste), um den Menupunkt 
auszuwahlen, der vom orangefarbenen Auswahlrahmen 
angezeigt wird. 

CANCEL-Taste 

Drucken Sie diese Taste, um zum vorhergehenden Menu 
zuruckzukehren Oder laufende Vorgange zu beenden. 


Auswahl einer Option aus dem Menu 

Im Folgenden wird Schritt fur Schritt erlautert, wie Sie eine Option aus dem Menu auswahlen. Bitte beachten Sie, 

class bei alien weiteren geschilderten Ab 陪 ufen in dieser Bedienungsanleitung das Offnen und SchlieBen des 

Menus vorausgesetzt und nicht mehr explizit erwahnt wird. 

1 Drucken Sie die MENU-Taste. 

• Das Menu offnet sich mit dem orangefarbenen Auswahlrahmen auf dem Menupunkt, der ausgewahit war, 
als das Menu das letzte Mai geschlossen wurde (sofern der Camcorder zwischenzeitlich nicht ausgeschaltet 
wurde). 

2 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewunschte Untermenu zu wahlen. 

3 Drucken Sie den Joystick nach rechts Oder drucken Sie SET. 

• Der orangefarbene Auswahlrahmen erscheint nun auf einem Menupunkt im Untermenu. 

• Drucken Sie die CANCEL-Taste, drucken Sie den joystick nach links Oder wahlen Sie [^] aus, um zum 
vorhergehenden Untermenu zuruckzukehren. 

4 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um den gewunschten Menupunkt zu wahlen. 

• Wenn ein Untermenu viele Menupunkte enth も It, erscheint auf der rechten Seite des Untermenus eine 
Bildlaufleiste, die Ihnen anzeigt, class Sie die Anzeige nach oben bzw. nach unten verschieben mussen, um 
weitere Menupunkte zu sehen. 

• Eine ► Markierung neben einem Menupunkt weist auf ein anderes Untermenu hin. Wiederholen Sie die 
Schritte 3 und 4. 

5 Drucken Sie den Joystick nach rechts Oder drucken Sie SET. 

• Der orangefarbene Auswahlrahmen erscheint auf einer Einstellungsoption. 

• Drucken Sie die CANCEL-Taste, um zum vorherigen Untermenu zuruckzukehren. 
































Benutzung der Menus 


6 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um die gewunschte Einstellungsoption zu wahlen, und 
drucken Sie dann SET. 

• Je nach Menupunkt konnen weitere Auswahlschritte notwendig sein. 

7 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu schlieBen. 

④ HINWEISE 

• Nicht verfugbare Optionen werden moglicherweise grau angezeigt. 

• Durch Drucken der MENU-Taste kann das Menu jederzeit geschlossen werden. 

• Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, benutzen Sie die Tasten ( 应，巧，づ，り ） und SET auf die gleiche 
Weise wie den joystick des Camcorders. 

• Sie konnen die aktuellen Einstellungen in den Statusfenstern (口 166) uberprufen. 
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Vorbereiten des Camcorders 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Vorbereitungen fur den Einsatz des Camcorders beschrieben, wie 
das Aufsetzen der Gegenlichtblende, das Anbringen des Mikrofonhalters und das Einstellen des Suchers und 
des LCD-Monitors. 


Anbringen des Mikrofon halters 

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Mikrofon halter am 
Tragegriff anzubringen. 



Aufsetzen der Gegenlichtblende 

Bringen Sie die Gegenlichtblende an, um das Objektiv zu schutzen und den 
Anteil von Streulicht zu vermindern, der in das Objektiv einfallen kann. 

1 Setzen Sie die Gegenlichtblende vorn auf das Objektiv (①） und 
drehen Sie sie um 90 Grad im Uhrzeigersinn (③) . 

• Achten Sie darauf, class sich die Gegenlichtblende nicht verformt. 

• Vergewissern Sie sich, class die Gegenlichtblende korrekt angebracht 
ist. 



2 Ziehen Sie die Arretierschraube an (⑤) . 



Dioptrien-Einstellung 

Schalten Sie den Camcorder ein und stellen Sie die Scharfe uber 
den Suche 卜 Scharfeinstellhebel ein. 
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Benutzung des LCD-Monitors 


Offnen Sie den LCD-Monitor um 90°. 

• Der Monitor kann um 90 Grad nach unten Oder um 180 Grad in Richtung 
Objektiv gedreht werden. 

⑤ HINWEISE 

• In der Standardeinstellung ist der Sucher ausgeschaltet, solange Sie den 
LCD-Monitor benutzen. Sie konnen aber auch beide gleichzeitig 
verwenden. Einzelheiten finden Sie im folgenden Abschnitt. 

• Sie konnen den LCD-Monitor auf Schwarzwe 旧 einstellen ( の 31). 

• Wenn Sie einen handelsublichen Objektivadapter verwenden und das Bild auf dem Bildschirm seitenverkehrt 
gezeigt wird, konnen Sie die Einstellung [tr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Scan Reverse Rec] 
verwenden, um das Bild wieder in die richtige Richtung zu drehen. 



Gleichzeitiges Benutzen des Suchers und des し CD- 
Monitors 

In der Standardeinstellung ist der Sucher ausgeschaltet, solange Sie den 
LCD-Monitor benutzen. Um beide gleichzeitig zu benutzen, gehen Sie wie 
foigt vor. 

Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA I 

1Offnen Sie das Untermenu [LCDA/F Simul.]. 

[Ca LCDA/F Setup] 〇 [LCD/VF Simul.] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 


[口 LCD/VF Setup] 
[LCDA/F Simul.] 

[Off] 


Einstellen des Suchers/LCD-Monitors 

Sie konnen Helligkeit, Kontrast, Farbe, Scharfe* und Gegenlicht des 
Suchers und des LCD-Monitors unabhangig voneinander einstellen. Diese 
Einstellungen haben keine Auswirkung auf Ihre Aufnahmen. 

* Die Scharfe des Suchers kann nicht eingestellt werden. 


[口 LCD/VF Setup] 

[LCD Setup] 

[VF Setup] 


Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA I 

1Offnen Sie das Einstellungsmenu fur den Sucher Oder LCD- 
Monitor. 

[口 LCDA/F Setup] 〇 [LCD Setup] Oder [VF Setup] 

2 Wahlen Sie [Brightness], [Contrast], [Color], [Sharpness] Oder 
[Backlight] und drucken Sie dann SET. 


[Brightness: 0] 
[Contrast: 0] 
[Color: 0] 
[Sharpness: 2]* 
[Backlight: Normal] 


Die Scharfe des Suchers 
kann nicht eingestellt werden. 


3 Nehmen Sie die Einstellung vor und drucken Sie dann Sbi'. 

• Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Einstellungen vorzunehmen. 
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④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine der freien Tasten mit [LCD Setup] ( の 101) belegen, konnen Sie diese Taste drucken, um das 
Untermenu [LCD Setup] zu offnen. 
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Einstellen des Bildschirms auf SchwarzweiB 

Der Sucher und der LCD-Monitor sind standardm も Big auf 
Farbwiedergabe ausgelegt, Sie konnen sie aber auf SchwarzweiB 
einstellen. Auch wenn der Bildschirm in SchwarzweiB eingestellt ist, 
werden Bildschirmtexte und Symbol© weiterhin in Farbe angezeigt. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA I 


[口 LCD/VF Setup] 
[LCD/VF B&W] 

[Off] 


1Offnen Sie das Untermenu [LCD/VF B&W]. 

[[2 LCD/VF Setup] O [LCD/VF B&W] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 

④ HINWEISE 

• Sie konnen den Bildschirm auch auf SchwarzweiB einstellen, indem Sie einer freien Taste [LCD/VF B&W] 
zuweisen ( の 101). 


Einstellen des Griffriemens 

Stellen Sie den Griffriemen so ein，class Sie den Zoomregler auf dem 
Seitengriff mit Ihrem Zeige- und Mi け e け inger und die START/STOP- 
Taste mit Ihrem Daumen erreichen konnen. 

O WICHTIG 

• Achten Sie darauf, class Sie beim Einstellen des Griffriemens den 
Camcorder nicht fallen lassen. 
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Anbringen des Schulterriemens 

Fuhren Sie die Enden durch die Gurtose und stellen Sie die Lange 
des Riemens ein. 

o W に HT に 

• Achten Sie darauf, class Sie beim Anbringen Oder Einstellen des 
Schulterriemens den Camcorder nicht fallen lassen. 


Entfernen und Anbringen der Anschlussabdeckungen 

Entfernen Sie die Abdeckungen wie foigt, um an die Anschluss© zu 
gelangen. 

• HD/SD SDI und GENLOCK/TC-Anschlusse* • HD/SD COMPONENT OUT, USB- und HDMI 

• n (Kopfhorer), AV- und DC IN-Anschlusse OUT-Anschlusse 

• REMOTE-Anschluss 



* Nur •: けい！ 

Entfernen der Anschlussabdeckungen 

1Offnen Sie die Anschlussabdeckung. 

2 Nehmen Sie die Lasche, die Abschlussabdeckung und Camcorder 
verbindet, und ziehen Sie sie gerade heraus. 


Anbringen der Anschlussabdeckungen 

Setzen Sie die Lasche in die Offnung ein, um die Anschlussabdeckung 
anzubringen. 

④ HINWEISE 

• Wenn die Lasche schwer zu erreichen ist, verwenden Sie eine Pinzette 
Oder ein ahniiches Werkzeug. 
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Verwendung der Fernbedienung 


Einlegen der Batterie 

Legen Sie vor der Bedienung die mitgelieferte Lithium-Knopfbatterie 
CR2025 in die Fernbedienung ein. 

1 Drucken Sie den Stift in Pfeilrichtung ( の ） und ziehen Sie den 
Batteriehalter heraus (③) . 

2 Legen Sie die Lithium-Knopfbatterie mit der +-Seite nach oben ein (⑤) . 

3 Setzen Sie den Batteriehalter wieder ein (®). 
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Aktivieren der Fernbedienung 

Die Fernbedienung ist standardm も Big aktiviert. Wenn sie deaktiviert 
wurde, gehen Sie wie foigt vor, um sie zu aktivieren. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1Offnen Sie das Untermenu [Wireless Controller]. 

[fr Other Functions] 〇 [Wireless Controller] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dam SET 


[fr Other Functions] 
[Wireless Controller] 
[On] 


④ HINWEISE 

• Sie konnen die Fernbedienung auch aktivieren, indem Sie eine der freien Tasten auf [Wireless Controller] stellen 

(CQ 101). 


Verwendung der Fernbedienung fur den Betheb des 
Camcorders 

Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, mussen Sie sie auf den 
Fernbedienungssensor des Camcorders richten. Wenn die Tasten der 
Fernbedienung betatigt werden, leuchten die Kontrolllampen des 
Camcorders. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie die START/STOP-Taste Oder die ZOOM-Tasten auf der Fernbedienung verwenden, mussen Sie die 
Aufnahmetaste gleichzeitig mit der gewunschten Taste drucken. 

• Wechsein Sie die Batterie, wenn der Camcorder mit der Fernbedienung uberhaupt nicht mehr Oder nur noch 
auf kurze Distanz bedient werden kann. 

• Die Fernbedienung funktionie け eventuell nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor einer starken 
Lichtquelle Oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. 
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Verwendung eines Stativs 

Sie konnen den Camcorder auf ein Stativ befestigen, mussen aber darauf 
achten, class die Befestigungsschrauben des Stativs nicht langer als 
5,5 mm sind, da diese sonst den Camcorder beschadigen konnen. 

Verwendung eines Stativs mit Befestigungsschrauben 
0,95 cm (3/8") 

Um ein Stativ mit Befestigungsschrauben von 0,95 cm (3/8") zu benutzen, 
bringen Sie zuerst die optional© Stativ-Adapterplatte T 目 - 1 am Camcorder 
an und montieren Sie dam das Stativ auf die Adapterplatte. 

1 Nehmen Sie die Adapterplatte vom Camcorder ab. 

• Entfernen Sie die 4 Schrauben und nehmen Sie dam die Adapterplatte 
ab. 

2 Bringen Sie die optional© Stativ-Adapterplatte T 目 - 1 an. 

• Ziehen Sie die 4 Schrauben test. 

3 Montieren Sie das Stativ. 

• Ziehen Sie die Stativschraube test. 

• Falls ein Stativ sowohl eine Schraube von 0,64 cm (1/4") als auch eine 
Befestigungsschraube von 0,95 cm (3/8") besitzt, ziehen Sie beide 
Schrauben test. 
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Vorbereiten der Speichermedien 

Der Camcorder speichert Videoclips auf Compact 円 ash (CF)-Karten und Fotos* auf SD- und SDHC- 

Speicherkarten. Der Camcorder ist mit zwei CF-Kartenschlitzen ausgestattet. Initialisieren Sie die 

Speichermedien ( の 37), wenn Sie sie zum ersten Mai mit diesem Camcorder verwenden. 

* Der Camcorder kann benutzerderinierte 巨 ildeinstellungen (口 105) und Camcorderdaten (口 114) auf eine SD-Karte schreiben. 
Urn ein User Memo (QQ 86) zusammen mit einem Clip zu speichern, verwenden Sie die mitgelieferte Software Canon XF Utility, 
mit der Sie eine User Memo-Datei aniegen und auf SD-Karte speichern konnen. Der Camcorder kann die Datei lesen und sie in 
den Clip einbetten. 

Kompatible CF-Karten 

Der Camcorder unters 扣 tzt UDMA-kompatible* CF-Karten vom Typ 1 mit einer Kapazitat von mindestens 

512 MB. Weitere Informationen bezuglich Speicherkarten finden Sie auf der Canon Webseite. 

* Ultra Direct Memory Access (UDMA) ermoglicht eine schnelle Datenubertragung (gemessen in Mbps) zwischen CF-Karte und 
Gerat. Je nach CF-Karte konnen Sie moglicherweise auch bei Verwendung einer UDMA- 惜 higen CF-Karte keine Aufnahmen 
machen. 

④ HINWEISE 

* Es kann nicht fur alle CF-Karten ein einwandfreier Betrieb garantiert werden. 


Einsetzen einer CF-Karte 

Sie konnen eine CF-Karte in den CF-Kartenschlitz A Oder B einsetzen. 
Wenn Sie zwei CF-Karten haben, konnen Sie beide Schlitze verwenden. 

1 Schieben Sie den Schalter fur die Abdeckung des CF- 
Kartenschlitzes in Richtung der Markierung (©). 

• Die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes offnet sich dann nach links 
(Schlitz A) bzw. nach rechts (Schlitz B). 



2 Fuhren Sie die CF-Speicherkarte mit dem Etikett vom Objektiv 
weg weisend gerade und bis zum Anschlag in den 
Speicherkartenschlitz ein，bis sie einrastet (@). 

3 SchlieBen Sie die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes. 

• Versuchen Sie nicht, die Abdeckung gewaltsam zu schlieBen, wenn die 
CF-Karte nicht richtig eingesetzt ist. 
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Statusuberprufung der CF-Kartenschlitze 

Sie konnen den Status der CF-Kartenschlitze anhand der CF 回 / CF 回 - 
Zughffslampe direkt uberprufen. N も here Angaben finden Sie in der 
folgenden Tabelle. 


Kartenzugriffsiampe Status des CF-Kartenschlitzes 

Rot 

Zugriff auf CF-Karte. 

Griin 

Aufnahme/Wiedergabe ist moglich und der C 卜 Kartenschlitz 
wurde fur Aufnahme/Wiedergabe ausgewahit. 

Lampe aus 

Es ist keine CF-Karte eingelegt, der が - Kartenschlitz ist 
gegenwartig nicht gewahit, Oder auf die CF-Karte wird nicht 
zugegriffen. 



Herausnehmen einer CF-Karte 

1 Warten Sie, bis die Zugriffslampe fur den Kartenschlitz der CF- 
Karte, die Sie herausnehmen mochten, nicht mehr leuchtet ( の ). 

2 Schieben Sie den Schalter fur die Abdeckung des CF- 

Kartenschlitzes in Richtung der Markierung (③) . 

• Die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes offnet sich dann nach links 
(Schlitz A) bzw. nach rechts (Schlitz B). 


3 Drucken Sie die Entriegelungstaste der CF-Karte (⑤) . 

• Die Entriegelungstaste springt ein wenig heraus. 

4 Drucken Sie die Entriegelungstaste der CF-Karte hinein, um die 
CF-Karte zu entriegein (④) . 

5 Ziehen Sie die CF-Karte ganz heraus und schlieBen Sie die 
Abdeckung des CF-Kartenschlitzes. 

o W に HT に 

• Folgende VorsichtsmaBnahmen sind einzuhalten, wenn die CF 回 Oder 
CF 回 - Zugriffslampe rot leuchtet. Anderenfalls konnen Daten dauerhaft 
verloren gehen. 

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den 
Camcorder nicht aus. 

- Offnen Sie nicht die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes, auf den 
gerade zuqeqriffen wird. 




⑤ HINWEISE 

• Wenn Sie die Funktion [tr Other Functions] 〇 [Media Access LED] auf [Off] stellen, leuchten die 
Zugriffslampen nicht auf. 
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Einlegen und Herausnehmen einer SD-Karte 

1 Schalten Sie den Camcorder aus (①) . 

2 Offnen Sie die Abdeckung des SD-Kartenschlitzes. 

3 Legen Sie die SD-Karte gerade und mit dem Etikett zum 
Griffriemen zeigend ein und schieben Sie sie ganz in den 
Kartenschlitz, bis sie einrastet (②) . 

4 SchlieBen Sie die Abdeckung des SD-Kartenschlitzes (⑤) . 

• Versuchen Sie nicht, die Abdeckung gewaltsam zu schlieBen, wenn 
die SD-Karte nicht richtig eingesetzt ist. 

o W に HT に 

• Wenn die Zugriffslampe der SD-Karte blinkt, beachten Sie folgende 
VorsichtsmaBnahmen. Anderenfalls konnen Daten dauerhaft verloren 
gehen. 

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den 
Camcorder nicht aus. 

- Nehmen Sie die SD-Karte nicht heraus. 



• Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie eine SD-Karte einsetzen Oder herausnehmen. Das Einsetzen Oder 
Herausnehmen der SD-Karte bei eingeschaltetem Camcorder kann zu unwiederbringlichem Verlust von Daten 
fuhren. 


• Bei SD-Karten sind die Vorderseite und die Ruckseite voneinander verschieden. Falls eine SD-Karte falsch 
herum eingesetzt wird, kann dies eine Funktionsstorung des Camcorders verursachen. Achten Sie darauf, die 
SD-Karte wie in Schritt 3 beschrieben einzusetzen. 


④ HINWEISE 

• Herausnehmen der SD-Karte: Drucken Sie einmal auf die SD-Karte, um sie zu entriegeln. Wenn die SD- 
Karte herausspringt, ziehen Sie sie ganz heraus. 

• Wenn Sie die Funktion [tr Other Functions] 〇 [Media Access LED] auf [Off] stellen, leuchten die 
Zughffslampen nicht auf. 


In け iaiisieren der Speichermedien 

Wenn Sie Speichermedien zum ersten Mai mit diesem Camcorder 
verwenden, mussen Sie sie zunachst initialisieren. Sie konnen 
Speichermedien auch initialisieren, um alle darauf enthaltenen Daten 
vollstandig zu loschen. 

Beim Initialisieren einer SD-Karte konnen Sie zwischen schneller Initialisierung und vollstandiger Initialisierung 
wahlen: Erstere loscht die Datenzuordnungstabelle, bewirkt aber keine physische Loschung der gespeicherten 
Daten, letztere dagegen loscht vollstandig alle enthaltenen Daten. 


[fr Other Functions] 
[Initialization] 


巨 etriebsmodi: ^CAMERAII MEDIA I 

1Offnen Sie das Untermenu [Initialization], 

[fr Other Functions] 〇 [Initialization] 

2 Wahlen Sie [CF A], [CF B] Oder [SD Card] und drucken Sie dann SET. 
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Initialisieren einer CF-Karte 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

4 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

• Die CF-Karte wird nun initialisiert und alle darauf enthaltenen Daten geloscht. 

Initialisieren einer SD-Karte 

3 Wahlen Sie [Complete] (volls は ndige Initialisierung) Oder [Quick] (schnelle Initialisierung) und drucken 
Sie dann SET. 

4 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Wenn Sie die Initialisierungsoption [Complete] verwenden, konnen Sie den laufenden Vorgang abbrechen, 
indem Sie SET drucken. Sie konnen die SD-Karte verwenden, aber samtliche darauf enthaltenen Daten 
werden geloscht. 

5 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

• Die SD-Karte ist initialisiert und alle darauf enthaltenen Daten sind geloscht. 

o W に HT に 

• Mit dem Initialisieren eines Speichermediums werden alle darauf enthaltenen Daten dauerhaft geloscht, 
einschlie 间 ich Clips mit einer 國 -Markierung, geschutzter Fotos sowie benutzerdefinierter Bildinformationen. 
Geloschte Daten konnen nicht wiederhergestellt werden. Vergewissern Sie sich, class Sie wichtige Aufnahmen 
vorher gespeiche け haben. 

•」e nach der SD-Karte kann das vollstandige Initialisieren einige Minuten dauern. 

④ HINWEISE 

• Wahrend Sie mit einer CF-Karte aufnehmen, konnen Sie die andere CF-Karte im zweiten CF-Kartenschlitz 
initialisieren. 


Zwischen den CF-Kartenschlitzen wechsein 

Der Camcorder besitzt zwei CF-Kartenschlitze, CF-Kartenschlitz A (CF 回 ) 
und CF-Kartenschlitz B (CF 回 ). Wenn beide Schlitze eine CF-Karte 
enthalten, konnen Sie zwischen beiden hin- und herwechseln. 


Bethebsmodi: | CAMERA II MEDIA ] 

Drucken Sie die SLOT SELECT-Taste. 

• Die Zughffslampe des ausgewahiten CF-Kartenschlitzes leuchtet grun. 
④ HINWEISE 

• Wenn beide CF-Kartenschlitze eine CF-Karte enthalten und Sie die 
Abdeckung des gewahiten Schlitzes offnen, wechselt der Camcorder 
automatisch zum anderen Schlitz. 



• Wahrend der Aufnahme konnen Sie die SLOT SELECT-Taste nicht verwenden, um zwischen 
CF-Kartenschlitzen hin und her zu wechsein. 
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Auswahlen der Aufnahmemethode fur die CF-Karte 

Der Camcorder bietet zwei praktische Methoden fur die Aufzeichnung auf CF-Karte: Relay-Aufnahme und 
Doppel-Aufnahme. 

Relay-Aufnahme: Hiermit konnen Sie die Aufnahme ohne Unterbrechung auf der zweiten CF-Karte fortsetzen, 
sobald die verwendete CF-Karte voll ist. Relay-Aufnahme ist sowohl von CF-Kartenschlitz A auf CF-Kartenschlitz 
B als auch umgekehrt moglich. 

Doppel-Aufnahme: Hierbei wird derselbe Clip gleichzeitig auf beide CF-Karten aufgenommen, was praktisch ist, 
wenn Sie eine Sicherungskopie Ihrer Aufnahmen wahrend der Aufzeichnung anfertigen mochten. 

Betriebsmodi: I camera][media I 


So verwenden Sie die Relay-Aufnahme 

Diese Funktion ist standardmaBig aktiviert. Wenn sie deaktiviert wurde, 
gehen Sie wie foigt vor, um sie zu aktivieren. 

1Offnen Sie das Untermenu [Relay Rec]. 

[tr Other Functions] 〇 [Relay Re 句 
2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 


[fr Other Functions] 
[Relay Rec] 

[On] 


So verwenden Sie die Doppel-Aufnahme 
1Offnen Sie das Untermenu [Double Slot Rec]. 

[tr Other Functions] 〇 [Double Slot Rec] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 


[fr Other Functions] 
[Double Slot Rec] 


® LUMJ 

HINWEISE _ 

• Wenn die Bitrate wahrend der Zeitlupenaufnahme auf 50 Mbps (IXI 47) 
gestellt ist, ist die Relay-Aufnahme nicht verfugbar. 

• Wenn wahrend der Doppel-Aufnahme eine der CF-Karten voll wird, wird die Aufnahme auf beiden Karten 
angehalten. Tritt hingegen ein Fehler bei einer Karte auf, wird die Aufnahme auf der anderen Karte dessen 
ungeachtet fortgesetzt. 

• Die Doppel-Aufnahme kann nicht zusammen mit der Relay-Aufnahme Oder mit der Zeitlupe/Zeitraffer- 
Aufnahme verwendet werden. 


Uberprufen der verfugbaren Aufnahmezeit 

Wenn der Camcorder im 「 camera] -M odus ist, zeigt der Bildschirm an, welche CF-Karte gerade verwendet wird 
und wie viel Aufnahmezeit (in Minuten*) auf jeder CF-Karte verbleibt. 

Im Statusfenster [Media] (CQ 168) konnen Sie die verfugbare Aufnahmezeit, den Gesamtspeicherplatz und den 
belegten Speicherplatz fur jedes Speichermedium sowie die verfugbare Anzahl der Fotos uberprufen. 

* Die ungefahre verfugbare Aufnahmezeit basiert auf der momentanen Bitrate. 
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Daten auf der CF-Karte wiederherstellen 

Falls wahrend des Aufnehmens der Camcorder ausgeschaltet Oder die CF-Karte herausgenommen wird, kann 

es zu Datenfehlern auf der CF-Karte kommen. In solchen Fallen konnen Sie moglicherweise die Daten auf der 

CF-Karte wiederherstellen. 

Betriebsmodi: I camera][media I 

1 Legen Sie die CF-Karte mit den Daten, die wiederhergestellt werden sollen, in den Camcorder ein. 

2 Wenn die Bildschirmanzeige Sie aufforde け ， die Daten wiederherzustellen, wahlen Sie [Yes] und 
drucken Sie dann SET. 

3 Nachdem die Daten wiederhergestellt sind, drucken Sie SET, wenn die Bestatigungsmeldung 
erscheint. 

④ HINWEISE 

• Mit diesem Vorgang werden Clips mit einer Lange von weniger als 10 Sekunden geloscht. AuBerdem werden 
bis zu 10 Sekunden vom Ende des Clips auf der CF-Karte geloscht. 

• In einigen Fallen konnen Daten nicht wiederhergestellt werden, zum Beispiel wenn das FAT32-Dateisystem 
defekt Oder die CF-Karte physikalisch beschadigt ist. 

• Wahrend der laufenden Aufzeichnung konnen Sie auf der CF-Karte, die gerade nicht fur die Aufnahme 
verwendet wird, Daten wiederherstellen. 








Aufnahme 



Videoaufnahme 

In diesem Kapitel werden die Aufnahmegrundfunktionen behandelt. Bevor Sie mit dem Aufnehmen beginnen, 
machen Sie eine Testaufnahme, um zu prufen, ob der Camcorder richtig arbeitet. Nehmen Sie etwa 6 Minuten 
mit 50 Mbps auf (IXI 47). Falls Ihr Camcorder nicht einwandfrei funktioniert, nehmen Sie den Abschnitt 
Fehlersuche ( の 172) zu Hilfe. 

Einzelheiten zur Aufzeichnung von Audio finden Sie unter Audioaufzeichnung ( の 80). 


Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 


Objektivdeckel 


Sucher 


Vorbereiten der Aufnahme 

1 Setzen Sie einen geladenen Akku in den Camcorder ein (口 22). 

2 Legen Sie eine CF-Karte in einen CF-Ka け enschlitz ein ( の 35). 

• Legen Sie eine weitere CF-Karte in den anderen CF-Kartenschlitz ein, 
um die Relay-Aufnahme (口 39) Oder die Doppel-Aufnahme (口 39) 
zu benutzen. 

3 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab. 

4 Stellen Sie den Sucher ein. 


④ HINWEISE 

• Sie konnen wahrend der Aufnahme ein User Memo (口 86) zu einem 
Clip hinzufugen. Ein User Memo kann verwendet werden, um 

Informationen wie Cliptitel, Name des Filmers und Aufnahmeort zu speichern. Sie mussen jedoch das User 
Memo vor der Aufnahme einstellen. 

• Sie konnen im Handel erh も Itliches Zubehor an den Tragegriff anbringen, indem Sie die Fassung fur 0,64 cm 
(1/4") Befestigungsschrauben verwenden. 
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Aufnahme 

1 Stellen Sie den 巧皿 13-Schalter auf CAMERA. 

• Der Camcorder wechselt in den 「camera j -Modus und schaltet dann in 
den Aufnahmepausemodus. 

• Die Zugriffslampe fur den fur die Aufnahme ausgewahiten CF- 
Kartenschlitz leuchtet nun rot und wechselt dann zu grun. 


CAMERA P-FF. MEDIA 


CF 口 O CF 回 O 匹丽〇广て厂厂 ) CD 



2 Drucken Sie die START/STOP-Taste, um die Aufnahme zu starten 

• Die Aufnahme beginnt. Die vordere und hintere Kontrollleuchte 
leuchten auf, und die Aufnahmeanzeige [•REC] erscheint auf dem 
Bildschirm. 

• Sie konnen die START/STOP-Taste am Seitengriff Oder am Tragegriff 
verwenden. 

• Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drucken Sie gleichzeitig die 
START/STOP-Taste und die Aufnahmetaste. 

3 Drucken Sie die START/STOP-Taste, um die Aufnahme zu 
beenden. 

• Der Clip* wird auf die CF-Karte gespeichert und der Camcorder 
schaltet in den Aufnahmepause-Modus. Die Kontrollleuchten 
erloschen ebenfalls. 

• "Clip" bezieht sich auf eine Filmeinheit, die mit Drucken der START/STOP-Taste beginnt 
und bei erneutem Drucken dieser Taste endet. Sie konnen auch benutzerdeTinierte 
巨 ildeinstellungen (QQ 103) und Metadaten (QQ 86) in den Clip mit aufnehmen. 

o W に HT に 

• Folgende VorsichtsmaBnahmen sind einzuhalten, wenn die CF 回 Oder CF 回- Zugriffslampe rot leuchtet. 
Anderenfalls konnen Daten dauerhaft verloren gehen. 

- Offnen Sie nicht die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes der CF-Karte, auf die gerade zugegriffen wird, und 
nehmen Sie die CF-Karte nicht heraus. 

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den Camcorder nicht aus. 

• Denken Sie immer daran, Ihre Aufnahmen regelmaBig (山 137) zu speichern, besonders dann, wenn Sie 
wichtige Aufnahmen getatigt haben. Canon ubernimmt keinerlei Haftung fur Verlust Oder Beschadigung von 
Daten material. 

④ HINWEISE 

• Die START/STOP-Taste auf dem Tragegriff hat einen Verhegelungshebel, um unabsichtliches Betatigen zu 
verhindern. Stellen Sie den Verriegelungshebel auf fi, wenn Sie nicht mochten, class Ihre Aufnahme 
versehentlich unterbrochen wird Oder wenn Sie nicht vorhaben, die START/STOP-Taste zu verwenden. 
Bringen Sie den Hebei in seine vorherige Position zuruck, wenn Sie die START/STOP-Taste wieder verwenden 
mochten. 

• Sie konnen die Einstellung [tr Other Functions] 〇 [Rec Review] (口 91)verwenden, um den letzten 
aufgenomm 白 n 白 n Clip anzusehen. 
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• Wenn Sie eine freie Taste fur [Add 國 Mark] Oder [Add 因 Mark] (CQ 101) festlegen, konnen Sie diese Taste 
drucken, um dem zuletzt gespeicherten Clip die Markierung 國 bzw . 因 hinzuzufugen. 

• Sie konnen die Einstellung [fr Other Functions] 〇 [Clips] 〇 [Delete Last Clip] (口 163) verwenden, um den 
zuletzt aufgenommenen Clip zu loschen. Alternativ konnen Sie auch eine freie Taste fur [Delete Last Clip] 
einstellen. Wenn die Doppel-Aufnahme eingeschaltet ist, konnen Sie den letzten Clip jedoch nicht loschen. 

• >;<ゴ刚 Falls Sie [fr Other Functions] 〇 [SDI Rec Command] auf [On] stellen und den Camcorder uber den 
HD/SD SDI-Anschluss mit einem anderen Gerat verbinden, startet Oder stoppt das andere Gerat die 
Aufnahme entsprechend, wenn Sie mit dem Camcorder die Aufnahme starten Oder stoppen. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Canon Webseite. 

• Der Bereich um die Adapterplatte kann heiB werden, wenn der Camcorder uber einen langeren Zeitraum 
benutzt wird. Dies ist keine Funktionsstorung. 


Aufnehmen mit dem Vollautomatikmodus 

Bewegen Sie den CAMERA-Schalter auf FULL AUTO, um den 
Camcorder in den vollautomatischen Modus zu setzen. Im 
vollautomatischen Modus stellt der Camcorder automatisch die Blende, 
die Signalverstarkung, die Verschlusszeit und den We 旧 abgleich ein. Der 
Camcorder stellt daraufhin automatisch die Helligkeit und den 
WeiBabgleich ein*. Der Autofokus wird im vollautomatischen Modus 
jedoch nicht eingeschaltet. 

* Der Lichtmessungsmodus (口 61)wird auf [Standard] eingestellt, der AE-Pegel 
(QQ 61)wird auf [+0] und die AGC- 巨 egrenzung (口 55) auf [Off/24 d 巨 ] eingestellt. 

Tasten sperren 

Wenn Sie den CAMERA-Schalter auf fi stellen, werden die folgenden 
Tasten gesperrt: IRIS, GAIN, SHUTTER, WB, 山， AF/MF. Gleichzeitig 
werden damit auch die Einstellungen der entsprechenden Funktionen 
gesperrt. Dies ist hilfreich, wenn Sie verhindern mochten, class die 
Einstellungen durch versehentliches Drucken einer Taste geandert 
werden. 



Clips 

Wenn der Camcorder einen Clip speichert, verleiht er diesem einen 6-stelligen Namen, der sich aus 2 
Buchstaben gefoigt von 4 Zahlen (zum Beispiel: "AAOOOV’ ） zusammensetzt. Die Zahlen werden mit jedem 
gespeicherten Clip hoher. Sie konnen den Namen des ersten Clips im Voraus festlegen, indem Sie die 
Einstellung [fr Other Functions] 〇 [Clips] 〇 [Title Prefix] und [Number Setting] verwenden. Nachdem der 
Clip einmal gespeichert worden ist, konnen Sie seinen Namen nicht mehr andern. 


Bei Clips mit einer langen Aufnahmezeit wird die Videodatei (Stream) in einem Clip etwa alle 2 GB aufgeteilt. 

Die Wiedergabe ist auch in solch einem Fall fortlaufend. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie mit zwei CF-Karten aufnehmen und die momentan verwendete CF-Karte wahrend der Aufnahme 
voll wird, wechselt die Aufzeichnung ohne Unterbrechung auf die zweite CF-Karte, sofern die Relay- 
Aufnahme (CP 39) aktiviert ist. In einem solchen Fall wird die Aufnahme als separate Clips gespeichert. 

• Wenn Sie unter Verwendung der benutzerdefinierten und Metadaten-Einstellungen aufnehmen, werden 
diese Einstellungen mit dem Clip gespeichert. Fur weitere Details konsultieren Sie 巨 enutzerdefinierte 
Bildeinstellungen ( の 103) und Verwenden von Metadaten ( の 86). 
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Bildschirmanzeigen 

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Bildschirmanzeigen erlautert, die im i camera |-Modus erscheinen. Sie 
konnen die benutzerdefinierte Anzeigefunktion (口 113) nutzen, um die meisten Bildschirmanzeigen ein- Oder 
auszublenden. Solche Bildschirmanzeigen werden mit einem Sternchen ausgewiesen ( つ . 


1 2 3 4 5 



28 27 26 25 24 23 22 


Bei Anzeige von Datum und Uhrzeit: 


WD I の MciM RfiB 


2010 04 07 


[25. Oct. 2010 10:00 AM ]| 


im UM 


1 Verbleibende Akkuzeit* ( の 45) 

2 Doppel-Aufnahme (口 39) 

3 Aufnahmevorgang* (CQ 45) 

4 Aufzeichnung der Bildschirmanzeigen* (口 112) 

5 Genlock ( の 77) 

6 Timecode* (CQ 74) 

7 Intervallz も hler* (CQ 92) 

8 Status der SD-Karte* 

9 Bitrate/Auflosung* ( の 47) 

10 Bildrate* ( 田 47) 

11 SDI-Aufnahmesignal* ( の 163) 

12 Ausgabe der Bildschirmanzeigen* (口 159) 

13 Fernbedienung* (CQ 159) 

14 Motiventfernung* (CQ 158) 

15 Objektivvorsatz* 

16 VergroBerung* (CQ 51) 

17 Peaking* ( の 50) 

18 DigitalerTelekonverter* (CQ 152) 

19 User Memo* (CQ 86) 

20 User Bit-Daten* ( 田 76) 

21 Audio-Ausgangskanal* ( の 135) 

22 Audiopegelmessung (CQ 84) 


23 Audiopegelbegrenzung ( 山 84) 

24 Bildstabilisierung* (CQ 54)/0 に Lens-Shift (口 99) 

25 Verschlusszeit* ( 由 58) 

26 AE-Pegel* ( 田 61) 

27 Verstarkung* ( 田 55) 

28 目 lendenwe け * (口 60) 

29 WeiBabgleich* ( 田 63) 

30 Vollautomatischer Modus* ( の 43) / 

Speire* ( の 43) 

31 Scharfstellmodus* (口 49) 

32 ND Filter* (CQ 158) 

33 Benutzerdefiniertes Bild* ( の 103) 

34 Lichtmessungsmodus* (CQ 61) 

35 Infrarot-Modus, Infrarot-Licht (口 97) 

36 Brennweitenanzeige (口 100) 

37 Zoomanzeige* (CQ 66) 

38 Verbleibende Aufnahmezeit fur Doppel-Aufnahme 
(□□39) 

39 CF-Kartenstatus/verfugbare Aufnahmezeit* 
(□□45) 

40 Belichtungsanzeige* (CQ 56) 

41 Datum/Zeit* ( の 25) 
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④ HINWEISE 

• Sie konnen die DISP.-Taste drucken, um die meisten Symbole und Anzeigen auszuschalten. 

• Wenn das Symbol A neben dem We 旧 abgleich, dem Blendenwe け ， der Verstarkung Oder der Verschlusszeit 
erscheint, zeigt es an, class diese Einstellung im automatischen Modus ist. 


1 Verbleibende Akkuzeit 

• Das Symbol zeigt eine grobe Schatzung der verbleibenden Ladung als Prozentsatz der vollen 
Akkuladung an. Die verbleibende AufnahmeVWiedergabezeit des Akkus wird neben dem Symbol in 
Minuten angezeigt. 

-► UB -► 一 一 0 (rot). 

Wenn angezeigt wird, ersetzen Sie den Akku mit einem voll aufgeladenen. 

•」e nach den Einsatzbedingungen fur Akku und Camcorder wird die tatsachliche Akkuladung 
moglicherweise nicht genau angezeigt. 

3 Aufnahmevorgang 

• REC 
STBY 

• INT REC 
I NT ST 巨 Y (INT blinkt) 

• FRM REC 

• FRM STBY 
FRM STBY (FRM blinkt) 

• S&F REC 
S&F STBY 

• PRE REC 
PRE REC STBY 

15 Objektivvorsatz 

• Wenn der optional© Weitwinkelkonverter WD-H58W am Camcorder angebracht ist, wird das Symbol 關 
angezeigt. Wenn der optional© Telekonverter TL-H58 am Camcorder angebracht ist, wird das Symbol 
田 angezeigt. 

39 CF-Kartens ね tus/verfugbare Aufnahmezeit 

• Der Status der CF-Karte wird wie foigt angezeigt: 

回/回 Kann auf CF-Karte speichern 

図 / 0 Keine CF-Karte Oder kann nicht auf CF-Karte speichern 
Die fur die Aufnahme ausgewahite CF-Karte erhalt die Markierung ►. 


Aufnahme 
Aufnahmepause 
Interval I-Aufnahme 
Pause Interval I-Aufnahme 
Aufnahme von Einzelbildern 

Pause Aufnahme von Einzelbildern (nach Beginn der Aufnahme) 
Pause Aufnahme von Einzelbildern (vor Beginn der Aufnahme) 
Zeitiupen- und Zeitraffermodus-Aufnahme 
Pause Zeitiupen- und Zeitraffermod us-Aufnahme 
Vorab-Aufnahme (nach dem Drucken der START/STOP-Taste) 
Vorab-Aufnahme (vor dem Drucken der START/STOP-Taste) 
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Energiesparmodus 

Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um den Bildschirm abzuschalten 
und so den Akkuverbrauch zu senken. Bei Drucken einer Taste kehrt der 
Camcorder wieder umgehend in den Aufnahmepause-Modus zuruck. 

1 Halten Sie die POWER SAVE-Taste mindestens 2 Sekunden 
gedruckt. 

• Der Bildschirm wird abgeschaltet und die ON/OFF-Lampe leuchtet 
orange. 

• Im Energiesparmodus blinken die Anzeigelampen etwa alle 3 
Sekunden zweimal. Der Camcorder behalt den vorherigen Timecode 
und die Camcorder-Einstellungen bei. 

2 Drucken Sie die POWER SAVE-Taste, um den Camcorder wieder 
in den Aufnahmepause-Modus zu setzen. 
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Videokonfiguration: Bitrate，Auflosung und Bildrate 


Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, wahlen Sie die Bitrate, die 
Auflosung (BildgroBe) und die Bildrate nach Ihren personlichen 
Anford 白 rungen. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA I 

1Offnen Sie das Untermenu [Bit Rate/Resolution], um die Bitrate 
und die Auflosung einzustellen. 

[tr Other Functions] 〇 [Bit Rate/Resolution] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 
• Die ausgewahite Bitrate und Auflosung werden nun auf der rechten 

Seite des Bildschirms angezeigt. 

3 Offnen Sie das Untermenu [Frame Rate], um die Bildrate 
einzustellen. 

[tr Other Functions] 〇 [Frame Rate] 


[fr Other Functions] 
[Bit Rate/Resolution] 
[50 Mbps 1920x1080] 


[fr Other Functions] 
[Frame Rate] 
[50i] 


4 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

• Die ausgewahite Bildrate wird nun auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. 


① HINWEISE 

• Details zum Signalausgang von jedem Anschluss finden Sie unter Konfiguration des Videoausgangs (CU 130). 


Verfugbare Einstellungen fur Bitrate, Auflosung und Bildrate 


Bitrate* 

Auflosung ■ 

Bildrate 

50i 

SOP 25P 

50 Mbps 
(CBR 4:2:2) 

1920x1080 

♦ 

- 

♦ 

1280x720 

- 

♦ 

• 

35 Mbps 
(VBR 4:2:0) 

1920x1080 

♦ 

- 

• 

1280x720 

- 

♦ 

• 

25 Mbps 
(CBR 4:2:0) 

1440x1080 

♦ 

- 

♦ 


Die erste Zeile gibt die Bitrate (in Mbps) wieder, die zweite Zeile zeigt das 
Farbsampling und gibt in Klammern an, ob die 因 trate konstant (CBR) Oder 
variabel (VBR) ist. 
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Benutzerdefinierte Taste und Einstellrad 


Sie konnen der CUSTOM-Taste und dem Einstellrad eine von mehreren _ 

haufig verwendeten Funktionen zuweisen. Sie konnen dann die gewahite [シ Other Functions] 

Funktion uber die CUSTOM-Taste und das Einstellrad einstellen, ohne 

class Sie dazu das Menu offnen mussen. [Custom Key/Dial] 

Die Funktionen, die der CUSTOM-Taste zugewiesen werden konnen, - 

hangen davon ab, ob der Camcorder im Infra の卜 Modus ist. 


Betriebsmodi: I camera][media I 

1Offnen Sie das Untermenu [Custom Key/Dial]. 

[fr Other Functions] 〇に ustom Key/Dial] 

2 Wahlen Sie [Normal] Oder [Infrared] und drucken Sie dann SET. 

• [Normal] bezieht sich auf den Camcorder, wenn er nicht im Infrarot- 
Modus ist. 

3 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

• Wenn Sie [Normal] wahlen, ist [IR Light] nicht als Option verfugbar. 
Wenn Sie [Infrared] wahlen, sind [Iris(ND)] und [Face AF] nicht als 
Optionen verfugbar. 



Optionen 

[Iris(ND)]: Einstellung der Blende (口 60). Drucken Sie die CUSTOM-Taste, urn zwischen manueller und 

automatischer 巨 lendeneinstellung umzuschalten, und drehen Sie das Einstellrad, urn die Blende 
einzustellen. 

[Face AF]: GesicW-Autofokus ( の 52). Drucken Sie die CUSTOM-Taste, urn zwischen den Einstellungen 

([Face Pri.]，[Face Only], [Off]) umzuschalten, und drehen Sie das Einstellrad, urn das Hauptmotiv 
zu andern. 

[IR Light]: Infrarot-Licht (口 97). Wenn [•— Camera Setup] 〇 [Infrared] 〇 [Light] auf [Togg 间 gestellt ist, 

drucken Sie die CUSTOM-Taste, urn das lnfrarol;-Licht ein- und auszuschalten. 

[Headphone Volume]: Kopfhore 卜 Lautst も rke ( の 120). Drehen Sie das CUSTOM-Einstellrad, urn die Kopfliorer"- 
Lautstarke einzustellen. 


[Tele-converter]: Digitaler Telekonverter ( の 152). Drucken Sie die CUSTOM-Taste, urn den digitalen 

Telekonverter ein- und auszuschalten und drehen Sie das Einstellrad, urn 1,5fach, 3fach Oder 
6fach zu wahlen. 


[0 巧 : 


Verwenden Sie dies© Einstellung, wenn Sie nicht vorhaben, die CUSTOM-Taste und das 
Einstellrad zu benutzen. 


④ HINWEISE 

• Um das Options-Menu zu offnen, konnen Sie anstelle des oben beschriebenen Vorgehens auch die 
CUSTOM-Taste fur mindestens 2 Sekunden drucken. 
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Scharfeinstellung 

Bei diesem Camcorder konnen Sie aus den folgenden zwei Methoden zur Scharfeinstellung wahlen. 

Manuelle Scharfeinstellung (MF): Verwenden Sie den Objektivring, um die Scharfe einzustellen. Sie konnen die 
Peaking-Funktion und die VergroBerungs-Funktion als Hilfe verwenden, um noch genauer scharfzustellen. 

Autofokus (AF): Die Scharfstellung erfoigt automatisch durch den Camcorder. Bei Verwendung des Autofokus 
konnen Sie zwischen den Modi Instant At Medium AF Oder Normal AF wahlen. Sie konnen auch den 
Objektivring verwenden. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Manueller Scharfstellmodus 

Drehen Sie den Objektivring, um die Scharfe manuell einzustellen.」e schneller Sie den Objektivring bewegen, 
desto schneller konnen Sie auf Ihr Motiv scharfstellen. 


1 Schieben Sie den Schalter des Objektivrings auf FOCUS. 

• Wenn [MF] unten links auf dem Bildschirm erscheint, ist der Camcorder 
im manuellen Scharfstellmodus. Gehen Sie weiter zu Schritt 3. Wenn 
statt dessen [lEJ] angezeigt wird, ist der Camcorder im 
automatischen Scharfstellmodus. Fahren Sie mit Schritt 2 fort. 



2 Drucken Sie die AF/MF-Taste. 



3 Drehen Sie den Objektivring, um die Scharfe einzustellen. 

① HINWEISE 

• Verwendung der Motiventfernungsanzeige auf dem Bildschirm: 

- Wenn der Camcorder den Autofokus-Modus verlasst Oder wenn Sie 
den Objektivring verwenden, wird die ungefahre Entfernung des Motivs 
fur etwa 3 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt. 
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- Der Motivabstand ist ein Schatzwert; wenn die Entfernungsmessung fur einen bestimmten Zoombereich als 
nicht sehr exakt eingeschatzt wird, erscheint die Anzeige in Grau. 

-[ の ] bezeichnet Unendlich-Einstellung und [ の一 ] bezeichnet Unendlich-Einstellung uberschritten. 

- Sie konnen die Entfernungseinheiten in Meter und FuB darstellen, indem Sie die Einstellung [tr Other 
Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Obj. Dist. Unit] (CQ 112) verwenden. 

- Die korrekte Entfernung zum Motiv wird nicht angezeigt, wenn der optional© Weitwinkelkonverter WD-H58W 
Oder der Telekonverter TL-H58 aufgesetzt ist. 

• Wahrend Sie das Zoom bedienen, konnen Sie den Objektivring verwenden, um scharfzustellen. Wenn sich der 
Camcorder anfanglich im Autofokus-Modus befindet, wird er in den Autofokus-Modus zuruckkehren, sobald 
Sie die manuelle Scharfstellung abgeschlossen haben. 

• Sie konnen die Reaktionsempfindlichkeit des Objektivrings uber [tr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 
[F. Ring Control] einstellen ( 由 112). 

• Wenn Sie manuell scharfstellen und den Camcorder dann eingeschaltet beiseite legen, geht die 
Scharfeinstellung auf das Motiv moglicherweise nach einer Weile verloren. Dies ist auf den Temperaturanstieg 
innerhalb des Camcorders und des Objektivs zuruckzufuhren. Kontrollieren Sie die Scharfeinstellung, bevor 
Sie den Aufnahmebetrieb fortsetzen. 


Verwenden der Scharfstellhilfe-Funktion 

Um noch genauer scharfzustellen, stehen Ihnen zwei Hilfsfunktionen zur Verfugung: Peaking verstarkt die 
Motivumrisse fur einen klareren Kontrast; VergroBerung vergroBe け das Bild auf dem Bildschirm. Um die Wirkung 
zu verstarken, konnen Sie beide Funktionen gleichzeitig verwenden. 

Sie konnen uber [tr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [F. Assist. B&W] ( の 112) den Bildschirm auf 
Schwarzwe 旧 wiedergabe stellen, wahrend Sie die Scharfstellhilfe-Funktionen benutzen. 


Peaking 

Dieser Camcorder bietet zwei Peaking-Stufen. Wahlen Sie erst die Stufe 
bevor Sie Peaking aktivieren. 

1Offnen Sie das Untermenu [Select] (unter [Peaking]), um die Peaking- 
Stufe zu wahlen. 

[口 LCDA/F Setup] 〇 [Select] (unter [Peaking]) 

2 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET 

3 Offnen Sie das Untermenu [Peaking]. 

[口 LCDA/F Setup] 〇 [Peaking] 

4 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET 
• Das Peaking-Symbol (IPEAK1I Oder 醒園） erscheint und die Umrisse im 

Bild werden betont. 

④ HINWEISE 

• Peaking erscheint nur auf dem Camcorderbildschirm, nicht jedoch auf einem externen, mit dem Camcorder 
verbundenen Monitor. 

• Peaking hat keine Auswirkung auf Ihre Aufnahmen. 

• Sie konnen Farbe, Verstarkung und Frequenz der zwei Peaking-Stufen unabhangig voneinander einstellen. 

• Zum Scharfstellen konnen Sie die Einstellung [tr Other Functions] 〇 [WFM (LCD)] 〇 [Edge Monitor] (CQ 89) 
benutzen, um noch praziser zu arbeiten. 

• Wenn Sie eine freie Taste fur [Peaking] ( の 101) festlegen, konnen Sie die gewahite Peaking-Stufe durch 
Drucken dieser Taste aktivieren. 


[口 LCD/VF Setup] 
[Peaking] 

[Off] 


[口 LCD/VF Setup] 
[Select] 

(unter [Peaking]) 
[Peaking 1] 
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VergroBerung 

Drucken Sie die MAGN.-Taste. 

• (MAGN.I erscheint unten im Bildschirm, woraufhin die Mitte des Bildschirms 
ca. auf das Doppelte vergroBert wird*. 

• Drucken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu beenden. 

• Die VergroBerung auf dem LCD-Monitor unterscheidet sich von derim Sucher. Sie ist 
auch von der Videokonfiguration abhangig. 

④ HINWEISE 

• Peaking erscheint nur auf dem Camcorderbildschirm, nicht jedoch auf 
einem externen, mit dem Camcorder verbundenen Monitor. 

• Die VergroBerung hat keine Auswirkung auf Ihre Aufnahmen. 



Automatischer Scharfstellmodus 

Der Camcorder verwendet das TTL-Autofokus-System und nimmt eine kontinuierliche Scharfstellung auf das 
Motiv in der Bildschirmmitte vor. Der Fokussierbereich ist 2 cm (bei groBter Winkeleinstellung, gemessen ab 
Vorderseite des Objektivtubus) bis の. 


Im Autofokus-Modus konnen Sie den Objektivring bewegen, um manuell scharfzustellen. Sobald Sie den Ring 
nicht mehr drehen, kehrt der Camcorder in den Autofokus-Modus zuruck. Dies ist nutzlich in Situationen, in 
denen sich das Motiv beispielsweise hinter einem Fenster befindet. 


Drucken Sie die AF/MF-Taste. 

• lliia wird links unten auf dem Bildschirm eingeblendet. 


Einstellen des Autofokus-Modus 

Sie konnen wahlen, wie der Camcorder im Autofokus-Modus 
scharfstellen soil. 

1Offnen Sie das Autofokus-Untermenu [Speed]. 

[•— Camera Setup] 〇 [AF Mode] 〇 [Speed] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET 



[AF Mode] 
[Speed] 
[Instant] 
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Optionen 

[Instant]: Stellt den Autofokus-Modus auf Instant AF. Der Fokus wird auf die hochste Geschwindigkeit eingestellt. 

Dieser Modus ist auch bei Aufnahmen in sehr heller Oder schlecht beleuchteter Umgebung praktisch. 
Dieser Modus verwendet sowohl das TTL-System als auch einen externen Sensor fur die Schaiistellung. 
[Medium]: Stellt den Autofokus-Modus auf Medium AF. Im Vergleich zur Einstellung [Instant] stellt der Camcorder 
gleitender auf das Motiv scharf. 

[Normal]: Stellt den Autofokus-Modus auf Normal AF. Die Einstellung des Autofokus erfoigt mit einer stabilen 

Geschwindigkeit. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie unter hellen Lichtverhaltnissen aufnehmen, w も hit der Camcorder eine kleinere Blende. Dies kann 
dazu fuhren, class das Bild unscharf erscheint, speziell bei Aufnahmen mit kurzer 目 rennweite. Stellen Sie in 
diesem Fall [•— Camera Setup] 〇 [ND Filter] ( と ! 151) auf [Automatic]. 

• Wenn Sie den optionalen Weitwinkelkonverter WD-H58W Oder den Telekonverter TL-H58 auf den Camcorder 
aufsetzen, sind die Einstellungen [Instant] und [Medium] nicht verfugbar. 

• Wenn die Bildrate auf [25P] eingestellt ist, benotigt der Autofokus langer, als wenn sie auf [50i] eingestellt ist. 

• Wenn Sie bei dunklen Lichtverhaltnissen aufnehmen, wird der Fokussierbereich kleiner, wodurch das Bild 
unter Umstanden unscharf wird. 

• Bei folgenden Motiven Oder in den folgenden Fallen funktionie け der Autofokus moglicherweise nicht 
einwandfrei. Nehmen Sie in diesen Fallen eine manuelle Scharfeinstellung vor. 

- Reflektierende Oberflachen 

- Motive mit geringem Kontrast Oder ohne vertikale Linien 
- Sich schnell bewegende Motive 
- Beim Filmen durch schmutzige Oder nasse Fenster 
- Nachtszenen 


Auffinden und Scharfstellen auf Gesichter 

Der Camcorder kann das Gesicht einer Person im Autofokus-Modus 
erkennen, automatisch darauf fokussieren und sogar die Scharfe 
nachfuhren, wenn die Person sich bewegt. Wenn mehrere Personen auf 
einem Bild zu sehen sind, wird eine Person (die mit dem weiBen Gesicht- 
Erkennungsrahmen) als Hauptmotiv ausgewahit, und der Camcorder wird 
nun auf das Gesicht der betreffenden Person fokussieren. 

1Offnen Sie das Untermenu [Face AF]. 

[•— Camera Setup] 〇 [AF Mode] 〇 [Face AF] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

3 Wahlen Sie eine freie Taste fur [Select Face] (QQ 101). 

4 Richten Sie den Camcorder auf das Motiv. 

• Wenn mehr als eine Person auf dem Bild ist, wird der Camcorder automatisch eine Person als Hauptmotiv 
auswahlen. Das Hauptmotiv wird mit einem weiBen Gesichts-Erkennungsrahmen angezeigt, andere 
Gesichter erscheinen in grauen Rahmen. 

• Um das Hauptmotiv zu andern, wenn mehr als eine Person auf dem Bild ist, drucken Sie die 
benutzerdefinierte Taste, die auf [Select Face] (口 101) gestellt ist, Oder stellen Sie [fr Other Functions] 〇 
[Custom Key/Dial] 〇 [Normal] auf [Face AF] (CQ 48) und drehen Sie das CUSTOM-Einstellrad. 


[•— Camera Setup] 
[AF Mode] 
[Face AF] 

[Off] 






Scharfeinstellung 


Optionen 

[Face Pri.]X ： Damit wird der Camcorder auf automatische Scharfstellung mit Gesichts-Prioritat gestellt. Wenn der 
Camcorder das Gesicht erkennt, stellt er darauf schaii und nimmt auch eine Sch も rfenachfuhrung vor. 
Wenn kein Gesicht erkannt wird, stellt der Camcorder auf das Motiv in der Mitte des Bildes scharf. 
[Face Only じ丄屯 ： Wenn der Camcorder das Gesicht erkennt, stellt er darauf scharf und nimmt auch eine 

Scharfenachfuhrung vor. Im Gegensatz zur Einstellung [Face Pri.] ist hier der Camcorder auf 
manuelles Scharfstellen gestellt, wenn kein Gesicht erkannt wird. 

[Off]: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie nicht vorhaben, [Face AF] zu benutzen. 

④ HINWEISE 

• Es kann vorkommen, class der Camcorder 糊 schlicherweise Gesichter nicht-menschlicher Motive erkennt. 
Schalten Sie in einem solchen Fall die Gesichtserkennung ab. 

• In bestimmten Fallen kann es vorkommen, class Gesichter nicht korrekt erkannt werden. Typische Beispiele 
dafur Sind: 

- Extrem kleine, groBe, dunkle Oder helle Gesichter in Bezug auf die Gesamtbildverh も Itnisse. 

- Seitlich abgewandte, diagonal zum Filmer stehende Oder halb verdeckte Gesichter. 

• Die Gesichtserkennung kann in den folgenden Fallen nicht verwendet werden: 

- Wenn die Verschlusszeit langer als 1/25 s ist. 

- Wenn Sie den Zeitiupen- und Zeitraffermodus-Aufnahmemodus verwenden und die Bildrate auf weniger als 
24P eingestellt ist. 

- Wenn [fr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Scan Reverse Rec] auf eine Option auBer [Off] 
eingestellt ist. 

- Wenn der Infrarot-Mod us eingeschaltet ist. 

• Wenn ein Gesicht erkannt wird, fugt der Camcorder diesem Bild eine Event-Markierung hinzu. Sie konnen 
dann die mitgelieferte Software Canon XF Utility verwenden, um nach Event-Markierungen in einem Clip zu 
such 白 n. 

• Wenn Sie einer der freien Tasten [Face AF] ( の 101)zuweisen Oder die CUSTOM-Taste und das Einstellrad auf 
[Face AF] ( の 48) stellen, konnen Sie die Taste drucken, um zwischen [Face Pri.], [Face Only] und [Off] 
umzuschalten. 


Fokus-Begrenzung und Makroaufnahme 

StandardmaBig sind mit dem Fokusbereich des Camcorders 
Makroaufnahmen moglich. Sie konnen die Fokus-Begrenzung aktivieren, 
um den Fokusbereich einzuschranken. Der Fokusbereich 2 cm (bei vollem 
Weitwinkel) bis の wird dann auf 60 cm bis の (uber den gesamten 
Zoombereich) begrenzt. 

1Offnen Sie das Untermenu [Focus Limit]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Focus Limit] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie [Off], um Makroaufnahmen zu ermoglichen. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine freie Taste fur [Focus Limit] (CQ 101) festlegen, konnen Sie uber diese Taste die Fokus- 
Begrenzung aktivieren. 


[•— Camera Setup] 
[Focus Limit] 

[Off] 






Bildstabilisierung 


Bildstabilisierung 

Verwenden Sie die Bildstabilisierung, um das Verwackein des 

Camcorders zu kompensieren und so gleichm も阿 gere Aufnahmen zu [•— Camera Setup] 

ermoglichen. Es gibt 3 Methoden der Bildstabilisierung; wahlen Sie die 

Method© aus, die am besten zu Ihren Bedurfnissen passt. [0 に Functions] 

Dynamic IS ((1.6 : Dynamic IS kompensiert starkere 

Verwacklungsunscharfe, etwa wenn Sie beim Gehen filmen. Am [Img otab.] 

wirkungsvollsten kann sie bei kurzer 巨 rennweite eingesetzt werden. - 

Standard IS (of)): Standard IS kompensiert leichtere Verwacklungen des Camcorders, etwa wenn Sie sich beim 
Filmen kaum bewegen. Besonders geeignet fur die Aufnahme naturlich wirkender Szenen. 

Powered IS ((#: Powered IS ist am wirkungsvollsten, wenn Sie sich beim Filmen nicht bewegen und mit langer 
Brennweite auf weit entfernte Motive zoomen. Dieser Modus ist nicht fur Kipp- und Schwenkaufnahmen 
geeignet. 

Dynamic IS und Standard IS werden uber das Camcorde 卜 Menu aktiviert. Powered IS wird uber eine 
zugewiesene Taste aktiviert. 

Aktivieren von Dynamic IS Oder Standard IS 

Bethebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ] 

1Offnen Sie das Untermenu [0 に Functions]. 

[•— Camera Setup] 〇 [0 に Functions] 

2 Wahlen Sie [Img Stab.] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie [Off], um die Bildstabilisierung auszuschalten. 

3 Offnen Sie das Untermenu [Image Stabilizer]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Image Stabilizer] 

4 Wahlen Sie [Dynamic] Oder [Standard] und drucken Sie dann SET. 

• Das Symbol des gewahiten Modus erscheint unten auf dem Bildschirm. 

Aktivieren von Powered IS 

In der Standardeinstellung ist die freie Taste 1 auf [Powered IS] eingestellt. 

Drucken Sie die Taste, um Powered IS zu aktivieren. Das Symbol Powered 
IS ((o|g) wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie einer freien Taste [Img Stab.] zuweisen (口 101), konnen Sie 
die gewahite Method© der Bildstabilisierung ein- Oder ausschalten, 
indem Sie diese Taste drucken. 

• Wenn der Verwacklungsgrad des Camcorders zu hoch ist, kann die 
Bildstabilisierung Verwacklungen moglicherweise nicht vollstandig 
kompensieren. 

• Wenn Sie den [Dynamic]-Modus zur Korrektur starker Unscharfe 
verwenden, konnen Fehler (z.B. Geisterbilder, Artefakte und dunkle Stellen) in den Randbereichen des Bildes 
auftreten. 

• Wenn der Camcorder auf ein Stativ montiert ist, schalten Sie die Bildstabilisierung aus. 

• Powered IS konnen Sie auch bei ausgeschalteter Bildstabilisierung aktivieren. 































Verstarkung 


Verstarkung 

Mit der Verstarkungsregelung wird der Pegel des erzeugten Videosignals an die Lich 卜 und Aufnahmeverhaltnisse 
angepasst. Sie konnen zwischen automatischer Oder manueller Verstarkungssteuerung wahlen. 
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Betriebsmodi: I camera][media I —— 


Automatische Verstarkungssteuerung (AGC) 

Der Camcorder stellt die Verstarkung je nach Helligkeit des Motivs automatisch ein. Wenn die manuelle 
Verstarkungssteuerung aktiviert ist, gehen Sie wie foigt vor, um die automatische Verstarkungssteuerung zu 
aktivieren. 


Drucken Sie die GAIN-Taste so oft, bis das Symbol A auf dem 
Bildschirm neben dem Vers は rkungswe け erscheint. 

• Wenn Sie den Camcorder in den vollautomatischen Modus einstellen 
(CQ 43)，wird die automatische Verstarkungssteuerung aktiviert. 

Einstellen der Verstarkungsbegrenzung (AGC-Begrenzung) 

Wenn der AGC-Schalter auf ON gestellt ist, konnen Sie die 
Verstarkungsbegrenzung aktivieren, um zu verhindern, class der 
Camcorder eine hohere als eine zwischen 3 服 und 21 服 voreingestellte 
Stufe w も hit. 

1Offnen Sie das Untermenu [AGC Limit]. 

[•— Camera Setup] 〇 [AGC Limit] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET 


Verfugbare Verstarkungsbegrenzungen 


Off/24 dB 

21 dB 

18dB 

15dB 

12dB 

9 服 

6 服 

3 服 



® HINWEISE [Off/24 dB] 

• Wenn Sie den Camcorder in den vollautomatischen Modus einstellen - 

(HP 43)，wird [AGC Limit] auf [Off/24 dB] gesetzt. 






































Verstarkung 


Manuelle Verstarkungssteuerung 

Sie konnen die Verstarkung der 3 voreingestellten Verstarkungsstufen manuell einstellen (L: niedrig, M: mittel, 

H: hoch).」ede der Stufen kann individuell eingestellt werden. AuBerdem konnen Sie die Verstarkung in Schritten 
von 0,5 d 巨 fein einstellen. 


Verstarkungswerte zuweisen 

Sie konnen den voreingestellten Stufen し M und H getrennte 
Verstarkungswerte zuweisen. AnschlieBend konnen Sie die gewunschte 
Verstarkungsstufe mit der GAIN-Taste aktivieren. 


[•— Camera Setup] 


[Gain] 


1Offnen Sie das Untermenu [Gain]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Gain] 

2 Wahlen Sie [L], [M] Oder [H] und drucken Sie dam SET 


[L 0.0 dB] 
[M 6.0 dB] 
[H 12.0 dB] 


3 Wahlen Sie die gewunschte Verstarkungsstufe. 

• Fur eine Feineinstellung der Verstarkung wahlen Sie [Fine Tuning] und dann die gewunschte 
Verstarkungsstufe. 

• Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 2 und 3, um weitere voreingestellte Werte festzulegen. 


Verfugbare Verstarkungsstufen 


Einstellung 

Beschreibung 

-6,0 dB ， -3,0 dB 

Rauscharme Aufnahme beim Einsatz unter Kunstlicht bzw. Schwachlicht Oder beim Filmen 

kontrastarmer Motive. 

0,0 dB 

Fur naturgetreue Nachtszenen Oder Szenen bei kiinstlicher Beleuchtung. 

3,0 dB ， 6,0 dB ， 12,0 dB ， 18,0 dB ， 24,0 dB ， 33,0 dB 

Aufhellung von Innenaufnahmen Oder Szenen bei schwachem Licht, die besonders dunkel 
ausfallen. 

[Fine Tuning] (0,0 bis 24,0 dB) 

Wahlen Sie [Fine Tuning], um die Verstarkung in Schritten von 0,5 dB fein einzustellen. 


Anwenden der zugeordneten Verstarkungsstufe 
Drucken Sie die GAIN-Taste. 

• Bei jedem Drucken der Taste wird die Verstarkung in der folgenden 
Reihenfolge geandert: AGC - ► L -► M 一 H. Die Verstarkungsstufe des 
Camcorders andert sich dann entsprechend. 

Belichtungsanzeige 


00 00 00 00 
I.AF 

CH1/CH2 

A5000 K _ ■■■■■■■ ■ つ CHI. 

FI.8 _L0.0dB _1/50 l| m 溫端ご 1 。。 


Belichtungsanzeige 

Wenn die Verstarkung und die Blendenoffnung auf manuell und die 
Verschlusszeit nicht auf automatisch gestellt ist, erscheint die 
Belichtungsanzeige auf dem Bildschirm. Die Belichtungsanzeige gibt 
die ungefahre Einstellung der Belichtung innerhalb eines Bereichs von 
±2 EV an. AuBerhalb dieses Bereichs blinkt die Anzeige. 






































Verstarkung 


④ HINWEISE 

• Bei hohen Verstarkungswerten kann das Bild etwas flimmern. Speziell die Einstellung der Verstarkungsstufe 
auf 33,0 d 巨 ermoglicht das Aufnehmen von Videos mit hoherer Empfindlichkeit, ist jedoch anfalliger in Bezug 
auf Videorauschen und sonstige Storungen (we 旧 e Punkte, vertikale Streifen Oder Blocking-Effekt). 

• Sie konnen auch die Einstellung [fr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Shockless Gain] ( の 112) 
verwenden, um einen gleitenden Ubergang beim Andern der Verstarkung zu ermoglichen. 
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Verschlusszeit 


Verschlusszeit 

Passen Sie die Verschlusszeit den Aufnahmebedingungen an. So empfiehlt sich etwa bei dunkler Umgebung 
eine langere Verschlusszeit. Der Camcorder bietet die folgenden 6 Modi. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ] 

Aus: Der Camcorder verwendet je nach Bildrate eine Standard-Verschlusszeit. 

Automatik ([Automatic]): Der Camcorder passt die Verschlusszeit automatisch der Helligkeit des Bildes an. 
Dieser Modus ist im Zeitiupen- und Zeitraffermodus-Aufnahmemodus nicht verfugbar. In diesem Modus 
erscheint das Symbol A neben der Verschlusszeit auf dem Bildschirm. 

Geschwindigkeit ([Speed]): Damit konnen Sie die Verschlusszeit (in Bruchteilen einer Sekunde) einstellen. 

Winkel ([Angle]): Sie konnen den Verschlusswinkel einstellen, um die Verschlusszeit zu bestimmen. 

Clear Scan ([Clear Scan]): Stellen Sie die Frequenz ein, um CRT-Computermonitore ohne schwarze Streifen Oder 
Flackern des Bildschirms aufzunehmen. 

Lange Verschlusszeit ([Slow]): Eine lange Verschlusszeit ermoglicht hellere Aufnahmen in Umgebungen mit 
schwachem Licht. Dieser Modus ist im Zeitiupen- und Zeitraffermodus-Aufnahmemodus nicht verfugbar. 


Verfugbare Verschlusszeiten 

Die verfugbaren Verschlusszeiten vahieren je nach Bildrate. 


Verschlusszeit- 

Bildrate 

Modus 

50i 25P 

Ausi 

1/50 

1/25 

Automatik^ 

1/50 bis 1/500 

1/25 bis 1/500 

Geschwindig¬ 

keit 

1/50,1/60,1/75,1/90, 1/1 00 ， 

1/120,1/150,1/180,1/210,1/250 ， 
1/300,1/350, 1/400,1/500,1/600 ， 
1/700,1/800,1/1000,1/1200 ， 

1/1400,1/1600, 1/2000 

1/25, 1/29,1/30,1/33,1/40,1/50 ， 

1/60,1/75,1/90, 1/1 00, 1/1 20 ， 

1/1 50,1/180,1/210,1/250,1/300 ， 
1/350,1/400, 1/500, 1/600,1/700 ， 
1/800, 1/1 000, 1/1 200, 1/1 400 ， 
1/1600,1/2000 

Winkel 

360° ， 300° ， 240° ， 180° ， 150° ， 120 °， 
90° ， 60° ， 45° ， 30° ， 22,5° ， 15° ， 11,2 5° 

360° ， 300° ， 240° ， 180° ， 150° ， 120 °， 
90 。， 75 。， 60 。， 45 。， 30 。， 22,5 。， 15 。， 
11,25 。 

Clear Scan 

50 Hz bis 249,46 Hz 

25 Hz bis 249,46 Hz 

Lange 

Verschlusszeit^ 

1/3,1/6,1/12, 1/25 

1/3,1/6, 1/12 

Infrarot-Modus 

1/50 bis 1/120 

1/25 bis 1/120 

Lange 

Verschlusszeit 

im Infrarot- 
Modus^ 

1/25 bis 1/120 

1/12 bis 1/120 


^ Im Zeitiupen- und Zeitraffermodus-Aufnahmemodus basieren die Verschlusszeiten auf der 
ausgewahiten Aufnahme- 巨 ildrate. 

2 Nicht verfugbar im Zeitiupen- und Zeitraffermodus-Aufnahmemodus. 






















Verschlusszeit 


Andern des Verschlusszeit-Modus へ ~ ~ 

[•— Camera Setup] 

1Offnen Sie das Untermenu [Shutter]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Shutter] [Shutter] 

2 Wahlen Sie den gewunschten Modus und drucken Sie dann SET. 

3 SchlieBen Sie das Menu und drucken Sie dann die SHUTTER- [Automatic] 

Taste. 

• Wenn Sie [Automatic] wahlen, wird die Verschlusszeit auf Automatik 
gestellt und Sie brauchen den restlichen Vorgang nicht auszufuhren. 

• Die Verschlusszeit wird auf dem Bildschirm orange hervorgehoben angezeigt. 


4 Verwenden Sie den Joystick, um die Verschlusszeit einzustellen. 

• Fur [Clear Scan] stellen Sie die Frequenz ein, damit keine schwarzen 
Streifen erscheinen. 

5 Drucken Sie SET. 

• Der orangefarbene Rahmen verschwindet. Die ausgewahite Einstellung 
und der Verschlusszeit-Modus werden eingestellt. 

• Um den Modus fur die Verschlusszeit zu deaktivieren, drucken Sie die 
SHUTTER-Taste noch einmal. 

Verwenden des Modus "Lange Verschlusszeit" 

Bei der Aufnahme in dunkler Umgebung konnen Sie mit diesem Modus 
ein helleres Bild erzeugen. Sie konnen diesen Modus auch dann 
verwenden, wenn Sie Ihren Aufnahmen bestimmte Effekte hinzufugen 
mochten, wie etwa bildwirksame Hintergrundunsch を rfe Oder einen 
Nachfuhreffekt bei dynamischen Motiven. 

• Die Bildqualitat ist moglicherweise nicht so gut wie bei einer kurzen 
Verschlusszeit in hellerer Umgebung. 

• Der Autofokus funktioniert moglicherweise nicht einwandfrei. 



④ HINWEISE 

• Wenn Sie unter hellem Licht mit automatischer Blendensteuerung aufnehmen, verkleine け der Camcorder die 
Blende. Daher kann das Bild manchmal unscharf erscheinen. Um dies zu vermeiden, stellen Sie die 
Verschlusszeit auf 1/100 Oder kurzer. 

• Wenn Sie den Camcorder in den vollautomatischen Modus einstellen ( 山 43)，wird der Verschlusszeit-Modus 
auf Automatik gesetzt (auBer im Zeitiupe- und Zeitraffe 卜 Aufnahmemodus). 

• Wenn die Verstarkung und die Blende auf manuell und die Verschlusszeit nicht auf automatisch gestellt ist, 
erscheint die Belichtungsanzeige auf dem Bildschirm ( の 56). 


Flimmerreduzierung 

Sie konnen den folgenden Vorgang ausfuhren, damit der Camcorder 
Flimmern automatisch erkennt und reduziert. 

1Offnen Sie das Untermenu [Flicker Reduction]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Flicker Reduction] 

2 Wahlen Sie [Automatic] und drucken Sie dann SET. 


[•— Camera Setup] 


[Flicker Reduction] 

[Off] 
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Einstellen der Blende 


Einstellen der Blende 

Durch Einstellen der Blende konnen Sie die Helligkeit Ihrer Aufnahmen beeinflussen Oder die Scharfentiefe 
andern. Erhohen Sie den Blendenwert (F8), damit sowohl nahe als auch weit entfernte Objekte scharf abgebildet 
werden. Sie konnen die automatische Einstellung der Blende durch den Camcorder vornehmen lassen Oder 
diese manuell einstellen, was Ihnen mehr Einflussmoglichkeiten uber Ihre Aufnahmen verleiht. 


Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA ) 


Automatische Blendensteuerung 

Der Camcorder passt die Blende automatisch der Helligkeit des Motivs an. 
Wenn die manuelle Blendensteuerung aktiviert ist, gehen Sie wie foigt vor, 
um die automatische Blendensteuerung zu aktivieren. 

Drucken Sie die IR に - Taste. 

• Das Symbol A erscheint auf dem Bildschirm neben dem Blendenwert. 

• Wenn Sie den Camcorder im vollautomatischen Modus einstellen 
(CQ 43)，steuert der Camcorder die Blende automatisch. 



Manuelle Blendensteuerung 

Wenn die automatische Blendensteuerung nicht aktiviert ist, gehen Sie wie 
foigt vor, um die Blende manuell einzustellen. 

1 Schieben Sie den Schalter des Objektivrings auf IR に (ND). 

• Alternativ konnen Sie das CUSTOM-Wahlrad benutzen, um die Blende 
manuell einzustellen (口 48). 

2 Bewegen Sie den Objektivring, um die Blende einzustellen. 

• Die auf dem Bildschirm angezeigte f-Nummer ist in 1/4- 
Blendenschritten. 


Verfugbare Blendeneinstellungen 


F1,8 

F2,0 

F2,2 

F 2,4 

F 2,6 

F2,8 

F3,2 

F 3,4 

F3,7 

F4,0 

F 4,4 

F4,8 

F5,2 

巧 ， 6 

F6,2 

F6,7 

F 7,3 

F 8,0 

F8,7* 

F9,5* 

F10* 

F11* 

F12* 

F14* 

F15* 

F16* 

F17* 

F1 が 

F21* 

l=22* 

CLOSE* 



Kann nur ausgewahit werden, wenn die Einstellung [St Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Iris Limit] auf [0 巧 gesetzt ist. 


④ HINWEISE 

• Wenn Sie [•— Camera Setup] 〇 [ND Filter] auf [Automatic] stellen, wird das ND-Filter je nach den 
Aufnahmebedingungen automatisch aktiviert. 

• Wenn die Verstarkung und die Blende auf manuell und die Verschlusszeit nicht auf automatisch gestellt ist, 
erscheint die Belichtungsanzeige auf dem Bildschirm ( の 56). 

• Sie konnen [tr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Iris Limit] ( の 112) auch verwenden, um zu 
verhindern, class die Blende unterhalb der Diffraktionsgrenze (F8,0) des Objektivs schlieBt. Wenn diese 
Einstellung aktiviert ist, betragt der maximale Blendenwert [F8.0]. Bei ausgeschalteter Funktion konnen Sie die 
Blende vollstandig schlieBen; Blendenwert© uber dem Diffraktionswe け werden dann grau dargestellt. Beim 
Verwenden von grau angezeigten Blendenwerten kommt es zu Unscharfen durch Diffraktion. 





















































Einstellen der Blende 


• Wenn Sie den Blendenwert manuell einstellen, wird dieser nicht beibehalten, wenn Sie die automatische 
Blendensteuerung aktivieren (auBer beim vollautomatischen Modus). Der automatisch vom Camcorder 
eingestellte Blendenwert wird dagegen beibehalten, wenn Sie zur manuellen Blendensteuerung zuruckkehren. 

• Wenn das eingebaute ND- 円 Iter aktiviert ist, kann das Bild bei Verwendung eines groBen Blendenwertes 
dunkel werden. Stellen Sie in einem solchen Fall zuerst das ND- 円 Iter auf [Off] und dann erneut die Blende ein. 

• Sie konnen [fr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [I. Ring Direction] (口 112) auch verwenden, um die 
Richtung der Einstellung beim Bewegen des Objektivrings zu andern. 

• Sie konnen [tr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [ZR-2000 AE Shift] (CQ 112) auch auf [Iris] 
einstellen, um den Blendenwert mithilfe des AE SHI FT-Rads auf der optionalen Zoom-Fernbedienung ZR-2000 
白 inzustellen. 


Einstellen der Belichtungsstufe 

Verwenden Sie den Belichtungskorrekturregler, um die Belichtungsstufe 
einzustellen, mit der Sie das Bild aufhellen Oder verdunkein konnen. Sie 
konnen aus 15 Belichtungsstufen wahlen. 

1Offnen Sie das Untermenu [AE Shift]. 

[•— Camera Setup] 〇 [AE Shift] 

2 Wahlen Sie eine Belichtungsstufe und drucken Sie dann SET. 


Verfugbare Belichtungsstufen 


+2,0 

+1,5 

+1,25 

+1,0 

+0,75 

+0,5 

+0,25 I 

±0 

-0,25 

-0,5 

-0,7已 

-1,0 

-1,25 

-1,5 

-2,0 



[•— Camera Setup] 


[AE Shift] 


[± 0 ] 


④ HINWEISE 

• Sie konnen die Belichtungsstufe nicht einstellen, wenn der Camcorder im vollautomatischen Modus lauft 
(□□43). 

• Sie konnen [tr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [ZR-2000 AE Shift] ( の 112) auch auf [AE Shift] 
einstellen, um die Belichtungsstufe mit dem AE SHIFT-Rad auf der optionalen Zoom-Fernbedienung ZR-2000 
einzustellen. 


Einstellen des Lichtmessungsmodus - 

Wahlen Sie den Lichtmessungsmodus gem も B den 
Aufnahmebedingungen. Dies gewahrleistet, class Ihr Motiv eine 
passendere Belichtungsstufe erh 劲 t. 

1Offnen Sie das Untermenu [Light Metering]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Light Metering] - 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

• Das Symbol des gewahiten Modus erscheint auf der linken Bildschirmseite. 


[•— Camera Setup] 


[Light Metering] 
[Standard] 


Optionen 

[Backlight] 因： Praktisch, wenn Sie Szenen im Gegenlicht filmen. 

[Standard]: Der Camcorder ermittelt den Durchschnitt des auf dem ganzen Bild gemessenen Lichts, wobei er 

den Schwerpunkt auf das Motiv in der 巨 ildmitte legt. 





















Einstellen der Blende 


[Spotlight] 固： Verwenden Sie dies© Option, wenn Sie eine Szene aufnehmen, in welcher nur ein Teil des 巨 ildes 
erhellt ist. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie den Camcorder in den vollautomatischen Modus einstellen (口 43)，wird [Light Metering] auf 
[Standard] gesetzt. 

• Wenn Sie eine freie Taste fur [Backlight] Oder [Spotlight] (口 101) festlegen, konnen Sie die Taste drucken, um 
den Lichtmessungsmodus zu andern. 




WeiBabgleich 


WeiBabgleich 

Mit dem elektronischen WeiBabgleich des Camcorders wird das Bild so eingestellt, class bei unterschiedlichen 
Lichtverhaltnissen stets eine naturgetreue Farbwiedergabe gewahrleistet ist. Es gibt 4 Methoden fur die 
Einstellung des We 旧 abgleichs. 

Automatischer WeiBabgleich: Der Camcorder stellt den WeiBabgleich automatisch auf die optimale Stufe. 

Voreingestellter WeiBabgleich: Einstellen des WeiBabgleichs auf entweder [Daylight] (5.400 K) Oder [Tungsten] 
(3.200 K). 

Einstellen der Farbtemperatur: Dam it konnen Sie die Farbtemperatur zwischen 2.00 0 K und 15.000 K einstellen. 

Benutzerdefinierter WeiBabgleich: Sie konnen ein we 旧 es Motiv verwenden und den WeiBabgleich auf einen der 
beiden voreingestellten Werte setzen. 

Wenn Sie bei Leuchtstofflampen- 目 eleuchtung aufnehmen, empfehlen wir die Verwendung des automatischen 
WeiBabgleichs Oder die Einstellung des benutzerdefinierten We 旧 abgleichs. 


Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 

④ HINWEISE 

• Die Einstellungen unter [Custom Picture] 〇 [Color Matrix] und [White Balance] (CQ 103) haben Vorrang vor 
den WeiBabgleich-Einstellungen. 


Automatischer WeiBabgleich 

Der Camcorder stellt den WeiBabgleich automatisch ein und fuhrt eine neue 
Berechnung durch, sobald sich die Lichtquelle andert. 

Drucken Sie die WB-Taste. 

• Das Symbol A erscheint auf dem Bildschirm neben der Farbtemperatur. 
Falls ein anderes Symbol Oder gar kein Symbol angezeigt wird, drucken 
Sie die Taste noch einmal, bis das Symbol A erscheint. 

• Wenn Sie den Camcorder in den vollautomatischen Modus einstellen 
( の 43)，wird der automatische WeiBabgleich-Modus aktivie け . 

① HINWEISE 

• In den folgenden Fallen kann ein benutzerdefinierter WeiBabgleich 
bessere Ergebnisse liefern: 

- Wechselhafte Beleuchtungsverh も Itnisse 
- Nahaufnahmen 



- Einfarbige Motive (Himmel, Meer Oder Wald) 

- Unter Quecksilberdampflampen und bestimmten Leuchtstofflampen 































We 旧 abgleich 


Voreingestellter WeiBabgleich 

Der Camcorder wird mit Voreinstellungen fur AuBenaufnahmen 
(Tageslicht: 5.40 日 K) und Innenaufnahmen (Gluhlampenlicht: 3.200 K) 
geliefert. Sie konnen eine Feineinstellung nach Auswahl der gewunschten 
Einstellung treffen. 

1Offnen Sie das Untermenu [White Balance]. 

[•— Camera Setup] 〇 [White Balance] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 


[•— Camera Setup] 


[White Balance] 
[Daylight] 


3 SchlieBen Sie das Menu und drucken Sie dann die WB-Taste. 

• Drucken Sie die Taste so oft, bis das Symbol der gewunschten Einstellung links unten auf dem Bildschirm 
erscheint. 


Optionen 

[Daylight] 

[Tungsten] 水 : 
[Kelvin]: 


Geeignet fur Aufnahmesituationen wie etwa Sonnenaurgange/Sonnenuntergange, Feuerwerk Oder 
Nachtaufnahmen. 

Geeignet fur Aufnahmesituationen wie etwa einer Party mit wechseinden Lichtverh も Itnissen Oder 
Aufnahmen unter Studiobeleuchtung bzw. Natriumlampen. 

Damit konnen Sie den Wert der Farbtemperatur einstellen ( の 65). 


Feineinstellung des voreingestellten WeiBabgleichs 

Sie konnen eine Feineinstellung der voreingestellten Werte fur [Daylight] und 

[Tungsten] im Bereich von -9 bis 9 vornehmen. 

1 Drucken Sie die tAi-Taste. 

• Das Symbol fur den We 旧 abgleich wird auf dem Bildschirm orange 
hervorgehoben. 

2 Wahlen Sie mit dem joystick die gewunschte Einstellungsstufe. 

3 Drucken Sie die tAi-Taste. 

• Das Symbol fur den We 旧 abgleich auf dem Bildschirm wird nicht langer 
orange hervorgehoben. Neben dem Symbol wird die Einstellstufe 
angezeigt. 



























WeiBabgleich 


Einstellen der Farbtemperatur 

Mit dem folgenden Verfahren konnen Sie die Farbtemperatur zwischen 
2.00 0 K und 15.000 K in 100 K-Schritten einstellen. 

1Offnen Sie das Untermenu [White Balance]. 

[•— Camera Setup] 〇 [White Balance] 

2 Wahlen Sie [Kelvin] und drucken Sie dann SET. 


[•— Camera Setup] 
[White Balance] 
[Kelvin] 


3 SchlieBen Sie das Menu und drucken Sie dann die lAi-Taste. 


• Wenn der automatische WeiBabgleich aktiviert ist, drucken Sie die WB- 
Taste und dann die tAi-Taste. 

• Die angezeigte Farbtemperatur wird nun orangefarben hervorgehoben. 

4 Wahlen Sie mit dem Joystick die gewunschte Farbtemperatur und 
drucken Sie dann die lAi-Taste. 

• Die Farbtemperatur wird nun eingestellt, und die angezeigte 
Farbtemperatur wird nicht langer orangefarben hervorgehoben. 
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Benutzerdefinierter WeiBabgleich 

Sie konnen zwei benutzerdefinierte We 旧 abgleich-Einstellungen im 

Camcorder fur den zukunftigen Gebrauch speichern. 

1 Drucken Sie die WB-Taste, um die benutzerdefinierte Einstellung 
^ A Oder ^ B zu wahlen. 

• Das Symbol A Oder 曲目 erscheint auf dem Bildschirm neben der 
Farbtemperatur. Falls ein anderes Symbol Oder gar kein Symbol 
angezeigt wird, drucken Sie die Taste noch einmal, bis das 
gewunschte Symbol erscheint. 

2 Richten Sie den Camcorder auf einen weiBen Gegenstand, so 
class er den ganzen Bildschirm ausfullt. 

• Verwenden Sie dieselben Lichtverh 劲 tnisse, die Sie fur die Aufnahme 
verwenden wollen. 

3 Drucken Sie die tAi-Taste. 



• Das A Oder 目 - Symbol blinkt nun in schnellen Abstanden. 


• Der we 旧 e Gegenstand muss den Bildschirm so lange ausfullen, bis der Vorgang beendet ist. 

• Nachdem das Symbol zu blinken aufgeho け hat, ist der Vorgang abgeschlossen. Die Einstellung wird auch 
dann beibehalten, wenn Sie den Camcorder ausschalten. 


④ HINWEISE 

• Stellen Sie vorher [•— Camera Setup] 〇 [Tele-converter] (口 152) auf [Off]. 

• Stellen Sie den WeiBabgleich erneut ein, falls sich die Lichtquelle andert. 

• In seltenen Fallen und je nach Art der Lichtquelle blinkt weiter (danach geht es in ein langsames Blinken 
uber). Dennoch erhalten Sie ein besseres Ergebnis als mit dem automatischen WeiBabgleich. 






















































Zoomen 


Zoomen 

Sie konnen das Zoom (bis 10fach) mit dem Zoomregler am Seitengriff Oder mit dem Zoomregler am Tragegriff 
betatigen. Sie konnen auch den Objektivring Oder die Zoomtasten an der Fernbedienung benutzen. Fur Zooms 
66 mit einem allmahlichen Start und/oder Stopp verwenden Sie die gleitende Zoomsteuerung (CQ 69). 

Mit der Einstellung [•两 Camera Setup] 〇 [Tele-converter] konnen Sie die 目 rennweite um einen Faktor von etwa 
1,5, 3 Oder 6 erhohen.* Alternativ konnen Sie eine freie Taste auf [Tele-converter] (CQ 101) einstellen Oder 
[fr Other Functions] 〇 [Custom Key/DiaJ auf [Tele-converter] (〔□ 48) stellen, um den digitalen Telekonverter zu 
aktivieren. 

* Das Bild wird digital verarbeitet, so class die Bildauflosung sich verschlechtern kann. 

Bethebsmodi: |CAMERA]I MEDIA ] 


Verwenden des Objektivrings 

Stellen Sie den Schalter des Objektivrings auf ZOOM und bewegen 
Sie dann den Objektivring. 

• Wenn Sie das Zoom bedienen, erscheint eine Zoomanzeige* auf dem 
Bildschirm, die die ungefahre Zoomposition anzeigt. 

* Sie konnen die Einstellung [fr Other Functions] 〇に ustom Function] 〇 [Zoom 
Indicator] (QQ 112) verwenden, um eine numerische Zoomanzeige einzustellen. 


④ HINWEISE 

• Wenn Sie den Objektivring zu schnell drehen, kann der Camcorder 
moglicherweise nicht sofort scharfstellen. In einem solchen Fall zoomt 
der Camcorder, sobald Sie das Drehen des Objektivrings beendet haben. 




Verwenden von Zoomreglern, Fernbedienung bzw. 
optionaler Fernbedienung 

Wenn Sie das Zoom bedienen, erscheint eine Zoomanzeige* auf dem Bildschirm, die die ungefahre 
Zoomposition anzeigt. 

* Sie konnen die Einstellung [fr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Zoom Indicator] (QQ 112) verwenden, um eine 
numerische Zoomanzeige einzustellen. 






















Zoomen 


Verwenden des Zoomreglers am Seitenghff 

Verwenden Sie die Funktionen in den Untermenus [•— Camera Setup] 〇 
[Zoom], um die Zoomgeschwindigkeit einzustellen. Bei Auswahl einer 
konstanten Zoomgeschwindigkeit stellen Sie eine der 16 konstanten 
Geschwindigkeiten ein (1 ist die langsamste,16 die schnellste). Bei einer 
variablen Zoomgeschwindigkeit drucken Sie leicht auf den Regler, um einen 
langsamen Zoom einzustellen, drucken Sie starker, um schneller zu 
zoom 目 n. 


Bewegen Sie den Zoomregler in Richtung W um auszuzoomen 
(Weitwinkel) und in Richtung T um einzuzoomen (Teleaufnahme). 
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Einstellen der Zoomgeschwindigkeit 

N も here Angaben zu den ungefahren Zoomgeschwindigkeiten im 
gesamten Zoombereich entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. 

1Offnen Sie das Zoom-Untermenu [Speed Level]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Speed Level] 

2 Wahlen Sie [Fast], [Normal] Oder [Slow] und drucken Sie dam SET 

3 Offnen Sie das Untermenu [Grip Rocker]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Grip Rocker] 

4 Wahlen Sie [Constant] bzw. [Variable] und drucken Sie dann SET. 


[•— Camera Setup] 


[Zoom] 
[Speed Level] 
[Normal] 


[•— Camera Setup] 


[Zoom] 


[Grip Rocker] 


[Variable] 


Um die Geschwindigke け auf [Constant] einzustellen 

5 Offnen Sie das Zoomregle 卜 Untermenu [Constant Speed]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇に onstant Speed] 

6 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET 


[•— Camera Setup] 
[Zoom] 

V 

[Constant Speed 8] 


Ungefahre Zoomgeschwindigkeiten (Zoomregler am Seitenghff) 


[Grip Rocker]- 
Einstellung 

[Constant Speed]- 
Einstellung 

[Speed Level]-Einstellung 

[Slow] I 

[Normal] 

[Fast] 

[Constant] 

[1](am langsamsten) 

4 Min. 45 Sek. 

3 Min. 

1 Min. 

[16] (am schnellsten) 

4 Sek. 

3 Sek. 

2 Sek * 

[Variable] 

- 

4 Sek. bis 4 Min. 45 Sek. 

3 Sek. bis 3 Min. 

2 Sek.* bis 1 Min. 


* Wenn die Zoomgeschwindigkeit zu schnell ist (etwa 2 Sekunden von einem Ende zum anderen), wird es fur den Camcorder 
schwieriger, wahrend des Zoomens den automatischen Fokus einzustellen. 









































Zoomen 
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Verwenden des Zoomreglers am Tragegriff 

Verwenden Sie die Funktionen in den Untermenus [•— Camera Setup] 〇 
[Zoom], um die Zoomgeschwindigkeit einzustellen. 

Bewegen Sie den Zoomregler in Richtung W um auszuzoomen 
(Weitwinkel) und in Richtung T um einzuzoomen (Teleaufnahme). 


Einstellen der Zoomgeschwindigkeit 

N も here Angaben zu den ungefahren Zoomgeschwindigkeiten im 
gesamten Zoombereich entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. 

1Offnen Sie das Zoom-Untermenu [Speed Level]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Speed Level] 

2 Wahlen Sie [Fast], [Normal] Oder [Slow] und drucken Sie dam SET 

3 Offnen Sie das Zoom-Untermenu [Handle Rocker]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Handle Rocker] 

4 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET 

• Sie konnen [Off] wahlen, wenn Sie nicht vorhaben, den Zoomregler 
am Tragegriff zu verwenden. 



[Zoom] 
[Speed Level] 
[Normal] 


[•— Camera Setup] 


[Zoom] 


[Handle Rocker 8] 


Ungefahre Zoomgeschwindigkeiten (Zoomregler am Tragegriff) 


[Handle Rocker]-Einstellung 

[Speed Level]-Einstellung 

[Slow] 

[Normal] 

I 岡 

[1](am langsamsten) 

4 Min. 45 Sek. 

3 Min. 

1 Min. 

[16] (am schnellsten) 

4Sek. 

3 Sek. 

2 Sek.* 


* Wenn die Zoomgeschwindigkeit zu schnell ist (etwa 2 Sekunden von einem Ende zum anderen), wird es fur den Camcorder 
schwieriger, wahrend des Zoomens den automatischen Fokus einzustellen. 


Verwenden der mitgelieferten Oder einer optionalen Fernbedienung 

Die Zoomgeschwindigkeit variiert je nachdem, ob Sie die mitgelieferte Fernbedienung Oder eine optional© 
(Zoom-Fernbedienung ZR- 2000 Oder ZR-1000) bzw. im Handel erh も Itliche, an den REMOTE-Anschluss 
angebrachte Fernbedienung verwenden. Wenn Sie die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, mussen Sie 
gleichzeitig die Aufnahmetaste und die gewunschte Zoomtaste drucken, um zu zoomen. 


























Zoomen 


Einstellen der Zoomgeschwindigkeit 

Gehen Sie wie foigt vor, um die Zoomgeschwindigkeit fur die mitgelieferte 
Fernbedienung einzustellen. Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht uber 
die Zoomgeschwindigkeiten bei Verwendung der kabellosen 
Fernbedienung Oder anderer Fernbedienungen. 

1Offnen Sie das Zoom-Untermenu [Speed Level]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Speed Level] 

2 Wahlen Sie [Fast], [Normal] Oder [Slow] und drucken Sie dam SET 

3 Offnen Sie das Zoom-Untermenu [Wireless Controller]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Wireless Controller] 

4 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET. 

• Diese Einstellung gilt sowohl fur die mitgelieferte Fernbedienung als 
auch optional© Fernbedienungen. 


[•— Camera Setup] 
[Zoom] 
[Speed Level] 
[Normal] 

[•— Camera Setup] 
[Zoom] 


Zoomgeschwindigkeiten [Wireless Controller 8] 


Zubehor 

Zoomgeschwindigkeit 

Fernbedienung (mitgeliefert) 

Konstante Zoomgeschwindigkeit, die aus 
dem Menu gewahit wird. 

Fernbedienung ohne variable 

Zoomgeschwindigkeit (im Handel erhaltlich) 

Konstante Zoomgeschwindigkeit. 

Fernbedienung mit variabler Zoomgeschwindigkeit 
(optionale Zoom-Fernbedienung ZR- 2000 bzw. 
ZR-1000 etc.) 

Abhangig von der Einstellung der 
Zoomgeschwindigkeit der 

Fernbedienung. 


Gleitende Zoomsteuerung 

Die gleitende Zoomsteuerung ermoglicht es Ihnen, das Zoom langsam zu 
starten und/oder zu stoppen. 


[•— Camera Setup] 


[Zoom] 


1Offnen Sie das Untermenu [Soft Zoom Control]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Soft Zoom Control] お〇け Zoom Control] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. り 

Optionen _ 

[Both]: Zoom starlet und stoppt langsam. 

[Stop]: Zoom stoppt langsam. 

[Start]: Zoom starlet langsam. 

[Off]: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie nicht vorhaben, die gleitende Zoomsteuerung zu benutzen. 




















Verwenden von optionalen Objektivvorsatzen 


Verwenden von optionalen Objektivvorsatzen 

Mit dem Anbringen des optionalen Telekonverters TL-H58 nimmt die 
Brennweite des Camcorders um einen Faktor von etwa 1,5 zu. Mit dem 
Anbringen des optionalen Weitwinkelkonverters WD-H58W verringe け sich 
die Brennweite um einen Faktor von etwa 0,8. Wenn Sie einen 
Objektivvorsatz verwenden, gehen Sie wie foigt vor, um die automatische 
Scharfstellung und die Naheinstellgrenze je nach Objektivvorsatz zu 
optimieren. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ] 

1Offnen Sie das Untermenu [Conversion Lens]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Conversion Lens] 

2 Wahlen Sie [TL-H58] Oder [WD-H58W] und drucken Sie dann SET. 

• Falls die automatische Scharfstellung auf Instant AF Oder Medium AF gestellt ist, andert sie sich auf 
Normal AF. 

• Die Naheinstellgrenze uber den gesamten Zoombereich bet 階 gt rund 130 cm bei Verwendung des 
Telekonverters und etwa 40 cm bei Verwendung des Weitwinkelkonverters. 

• Wahlen Sie [Off], wenn Sie nicht vorhaben, einen Objektivvorsatz zu verwenden. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine freie Taste fur |TL-H58] Oder [WD-H58W] ( の 101) festlegen, konnen Sie durch Drucken dieser 
Taste die Einstellungen fur das ausgewahite Konverterobjektiv optimieren. 


[•— Camera Setup] 
[Conversion Lens] 

[Off] 











Bildschirmmarkierungen und Zebramuster 


Bildschirmmarkierungen und Zebramuster 

Bildschirmmarkierungen helfen Ihnen bei der korrekten Einstellung des Bildausschnitts. Zebramuster dienen zur 
Ermittlung uberbelichteter Bereiche. Die Bildschirmmarkierungen und Zebramuster haben keinen Einfluss auf 
Ihre Aufnahmen. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 


Anzeigen von Bildschirmmarkierungen 

Verfugbare Arten von Bildschirmmarkierungen sind eine Mittenmarkierung 
([Center]), eine Horizontalmarkierung ([Horizontal]), ein Raster ([Grid]), 
Markierungen zur Anzeige des sicheren Bereiches ([Safety Zone]) und 
Markierungen des Seitenverhaltnisses ([Aspect Marker]). 



Sicherer Bereich 
80% 


Horizontalmarkierung 


Seitenverhaltnis- 
Orientierungshilfe 4:3 


[口 LCD/VF Setup] 
[Markers] 


[Center] 

[Horizontal] 

[Grid] 

[Safety Zone] 
[Aspect Marker] 

[Off] 


Raster 

1Offnen Sie das gewunschte Markierungs-Untermenu. 

[口 LCD/VF Setup] O [Markers] 〇 Auswahl der gewunschten Markierung (siehe Optionen unten) 

2 Wahlen Sie [White] bzw. [Gray] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie [Off], um die ausgewahite Markierung zu deaktivieren. 

• Sie konnen mehrere Markierungen gleichzeitig anzeigen lassen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fur 
jede Markierung, die Sie anzeigen mochten. 

• Wenn Sie [Safety Zone] Oder [Aspect Marker] ausgewahit haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Wenn nicht, 
gehen Sie direkt zu Schritt 4. 

3 Wahlen Sie [Safety Zone Area] Oder [Aspect Ratio], wahlen Sie die gewunschte Option und drucken 
Sie dann SET. 

4 Wahlen Sie erst [Enable], danach [On] und drucken Sie dann SET, um die Bildschirmmarkierungen 
einzublenden. 

• Alle ausgewahiten Bildschirmmarkierungen werden nun eingeblendet. 

• Wahlen Sie [Off], um alle Bildschirmmarkierungen auszublenden. 
























Bildschirmmarkierungen und Zebramuster 


Optionen 

に enter]: 

[Horizontal]: 

[Grid]: 

[Safety Zone]: 


Blendet eine kleine Markierung ein, die die Mitte des Bildschirms anzeigt. 

Blendet eine horizontal© Linie zur korrekten Ausrichtung des Motivs ein. 

Zeigt ein Raster an, mit dessen Hilfe Sie Ihre Aufnahmen korrekt positionieren konnen (horizontal 
und vertikal). 

Blendet Orientierungshilfen zur Darstellung des sicheren Bereiches fur eine vollstandige Erfassung 
des Motiv- Oder Textbereiches ein. Verfugbare Optionen fur [Safety Zone Area] sind [95%] ， [92.5 %]， 
[90%] und [80%]. 


[Aspect Marker]: Blendet Markierungen zur Veranschaulichung des jeweiligen Seitenverhaltnisses ein, welche Ihnen 
dabei helfen, Ihre Aufnahme innerhalb dieses Bereichs zu halten. Verfugbare Optionen fur [Aspect 
Ratio] Sind [2.35:1], [1.85:1], [1.75:1], [1.66:1], [14:9], [13:9] und [4:3]. 


④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine freie Taste fur [Markers] ( の 101) festlegen, konnen Sie uber diese Taste die 
Bildschirmmarkierungen aktivieren. 


Einblendung von Zebramustern 

Dieser Camcorder verfugt uber eine Zebramuste 卜 Funktion, mit der 
uberbelichtete Bereiche durch schwarzwe 旧 e diagonal© Streifen 
gekennzeichnet werden. Dies wird nur auf dem Bildschirm angezeigt und 
wirkt sich nicht auf Ihre Aufzeichnungen aus. Es gibt zwei Arten von 
Zebramustern, die Sie beide gleichzeitig einblenden konnen. Zebra 1 
erkennt Bereiche innerhalb eines bestimmten Bereichs (±5 einer 
spezifizie け en Stufe), wohingegen Zebra 2 Bereiche identifizie け ， die uber 
einer spezifizierten Stufe liegen. Wenn Sie beide gleichzeitig anzeigen und 
sie sich uberlappen, wird nur Zebra 1 in diesen Bereichen angezeigt. 

1Offnen Sie das Zebramuste 卜 Untermenu [Select]. 

[因 LCDA/F Setup] O [Select] (unter [Zeb 词） 

2 Wahlen Sie [Zebra 1]， [Zebra 2] Oder [Zebra 1&2] und drucken Sie 
dann SET. 

3 Offnen Sie das Zebrastufen-Untermenu. 

[口 LCDA/F Setup] O [Zebra 1 Level] Oder [Zebra 2 Level] 

4 Wahlen Sie ein Zebramuster und drucken Sie dann SET. 

5 Offnen Sie das Untermenu [Zebra]. 

[因 LCDA/F Setup] O [Zebra] 

6 Wahlen Sie [On], um das gewahite Zebramuster zu aktivieren. 


[口 LCD/VF Setup] 

[Select] 

(unter [Zebra]) 

[Zebra 1] 


























Bildschirmmarkierungen und Zebramuster 


④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine freie Taste fur [Zebra] ( の 101)festlegen, konnen Sie das gewahite Zebramuster durch Drucken 
dies 白 「 Taste aktivieren. 

• Sie konnen die Einstellung [口 LCDA/F Setup] 〇 [HD Output] (口 157) verwenden, um das Zebramuster auf 
einem externen, mit dem HD/SD SDI-Ausgang (nur 13223)，HDMI OUT-Ausgang Oder HD/SD COMPONENT 
OUT-Ausgang (nur HD-Ausgang) verbundenen Monitor einzublenden. 

• Wenn der HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss auf ein Signal in Standardauflosung eingestellt ist, wird der 
Ausgang bei Einblendung des Zebramusters auf ein HD-Signal eingestellt - vorausgesetzt, Sie haben [HD 
Output] auf [On] gesetzt. 

• Zebramuster werden nicht im Sucher angezeigt, wenn Sie [Zebra 1&2] wahlen. 






Einstellen des Timecodes 


Einstellen des Timecodes 

Der Camcorder generiert ein Timecode-Signal und bettet dieses in Ihre Aufnahmen ein. Der Camcorder kann je 
nach Einstellung das Timecode-Signal vom HD/SD SDI-Anschluss (nur 巧 323) Oder vom GENLOCK/TC- 
Anschluss (nur GZES; CQ 79) ausgeben. Zusatzlich konnen Sie den Timecode in Videos einblenden, die uber 
den HDMI OUT-Anschluss, HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss Oder AV-Anschluss ausgegeben werden. 
>;< ゴいム 1 Wie Sie den Timecode des Camcorders auf einen externen Timecode-Generator synchronisieren 
konnen, erfahren Sie in Synchronisieren mit einem externen Gerat ( の 77). 

Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA I 


Auswahl des Laufmodus 

Sie konnen den Laufmodus des Timecodes wahlen. 


[ 00:00 TC/UB Setup] 


1Offnen Sie das Timecode-Unternnenu [Mode]. 

[00:00 TC/UB Setup] O [Time Code] 〇 [Mode] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

• Wenn Sie [Regen.] auswahlen, sind die weiteren Schritte nicht 
erforderlich. Wenn Sie [Preset] ausgewahit haben und den 
Anfangswe け des Timecodes einstellen mochten, finden Sie weitere 
Informationen im Kapitel Einstellen des Anfangswertes des 
Timecodes. 


[Time Code] 
[Mode] 
[Preset] 


[ 00:00 TC/UB Setup] 


3 Nach Auswahl von [Preset] offnen Sie das Timecode-Unternnenu 
[Run]. 

[00:00 TC/UB Setup] 〇 [Time Cod 句〇 [Run] 

4 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 


[Time Code] 
[Run] 

V 


Optionen [Rec Run] 

[Preset]: Nachdem Sie diese Option gewahit haben, wahlen Sie eine [Run]- - 

Option. Mit [Rec Run] lauft der Timecode nur bei der Aufnahme 
und Clips auf derselben CF-Karte bekommen einen fortlaufenden 
Timecode; mit [Free Run] lauft der Timecode unabhangig vom 
巨 etrieb des Camcorders. Sie konnen auBerdem den Anfangswert 
fur jede [Run 卜 Option wahlen. 

[Regen.]: Der Timecode lauft wahrend der Aufnahme. Verwenden Sie 
diesen Laufmodus, urn mit dem zuletzt auf dem Medium 
aufgenommenen Timecode weiter zu arbeiten. 


Einstellen des Anfangswertes des Timecodes 

Wenn Sie den Laufmodus auf [Preset] einstellen, konnen Sie den 
Anfangswert des Timecodes einstellen. 

1Offnen Sie das Timecode-Unternnenu [Setting]. 

[00:00 TC/UB Setup] 〇 [Time Code] 〇 [Setting] 


[ 00:00 TC/UB Setup] 

V 

[Time Code] 


[Setting] 


2 Wahlen Sie [Set] und drucken Sie dann SET 

• Der Timecode-Einstellbildschirm erscheint mit einem orangefarbenen Rahmen auf der Stundenangabe. 

• Zum Rucksetzen des Timecodes auf [00:00:00:00] wahlen Sie dagegen [Reset]. Wenn der Laufmodus auf 
[Free Run] eingestellt 帥 beginnt der Timecode unverzuglich zu laufen. 

























Einstellen des Timecodes 


3 Geben Sie den Wert bei den Stunden ein und wechsein Sie dann (►) zu den Minuten. 

4 Stellen Sie die restlichen Felder (Minuten, Sekunden, Bild) auf gleiche Weise ein. 

• Drucken Sie die CANCEL-Taste, um den Bildschirm ohne Einstellung des Timecodes zu schlieBen. 

5 Wahlen Sie [Set], um den Bildschirm zu schlieBen. 

• Wenn der Laufmodus auf [Free Run] eingestellt ist, beginnt der Timecode unverzuglich zu laufen. 


Timecode anhalten 

Wenn Sie [Time Code Hold] (口 101) einer der freien Tasten zuordnen, konnen Sie die Timecode-Anzeige 
anhalten.* Solange die Anzeige des Timecodes angehalten ist, wird auf dem Bildschirm neben dem Timecode 
[H] angezeigt. 

Der Timecode lauft ganz normal weiter, auch wenn in der Anzeige der angehaltene Wert erscheint. Wenn Sie die 
Timecode-Anzeige wieder aufnehmen, wird der aktuelle Timecode angezeigt. 

* Dies gilt nicht fur Timecodes, die uber den HD/SD SDI-Anschluss (nur 巴五因 ） oder den GENLOCK/TC-Anschluss (nur 
M ゴ " 巧 ) ausgegeben werden. Der das Videosignal uberlagernde Timecode von den anderen Anschlussen wird auf Halten 
gesetzt. 


Uber die Timecode-Anzeige 

」e nach Betrieb kann ein Symbol neben dem Timecode eingeblendet werden. Nahere Angaben finden Sie in der 
folgenden Tabelle. 


Symbol 

Beschreibung 

R 

Der Laufmodus ist auf [Regen.] eingestellt. 

P 

Der Laufmodus ist auf [Preset] eingestellt, dabei ist die [Rec Run]-Option 
ausgewahit. 

F 

Der Laufmodus ist auf [Preset] eingestellt, dabei ist die [Free Run]-Option 
ausgewahit. 

E 

Das Timecode-Signal kommt von einer externen Quelle. 

H 

Timecode-Anzeige wird angehalten. 

Kein 

Symbol 

Timecode wahrend der Clip-Wiedergabe 


④ HINWEISE 

• Der Bilderwert im Timecode reicht von 0 bis 24. 

• Wenn Sie Intervall-Aufnahme, Aufnahme von Einzelbildern oder Zeitiupen- und Zeitraffermodus- 
Aufnahmemodus verwenden, konnen Sie die [Free Run]-Option fur den [Preset] - Lauf mod us nicht auswahlen. 
Wenn Sie dagegen den Vorab-Aufnahme-Modus verwenden, ist [Free Run] automatisch eingestellt und kann 
nicht modifiziert werden. 

• Solange der eingebaute wiederauf lad bare Lithium-Akku geladen ist und Sie die [Free Run]-Option auswahlen, 
lauft der Timecode auch dann weiter, wenn Sie alle weitere Energieversorgung unterbrechen. Dies ist jedoch 
weniger genau, als wenn der Camcorder eingeschaltet ware. 

• Wenn Sie eine freie Taste dem fHme Code] (口 101) zuweisen, konnen Sie die Taste drucken, um das 
Untermenu [ 00:00 TC/U 巨 Setup] 〇 [Time Code] zu offnen. 


















User Bit-Einstellung 


User Bit-Einstellung 


Die User Bit-Anzeige kann uber das Datum Oder die Uhrzeit der 
Aufnahme Oder einen aus 8 Zeichen des Hexadezimalsystems 
bestehenden Identifikationscode ausgewahit werden. Es gibt sechzehn 
mogliche Zeichen: Die Zahlen von 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis F. 

>;< ゴいム 1 Wenn User Bit-lnformationen zusammen mit einem externen 
Timecode empfangen werden, konnen Sie auch wahlweise das extern© 

User Bit auf das Speichermedium aufzeichnen. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1Offnen Sie das Use 卜 Bit-Untermenu [Setting]. 

[00:00 TC/UB Setup] 〇 [User Bit] 〇 [Type] 〇 [Setting] 

• Zur Einstellung der Zeit fur das User Bit wahlen Sie dagegen [Time]; zur Einstellung des Datums fur das User 
Bit wahlen Sie [Date]. In einem solchen Fall sind die weiteren Schritte nicht erforderlich. 

2 Wahlen Sie [Set] und drucken Sie dann SET. 

• Der User Bit-Einstellbildschirm erscheint mit einem orangefarbenen Rahmen auf der Ziffer ganz links auBen. 

• Zum Rucksetzen des User Bit auf [00 00 00 00] wahlen Sie dagegen [Reset]. 

3 Wahlen Sie ein alphanumerisches Zeichen (im Hexadezimalsystem) und bewegen sich dann (►) zur 
nachsten Ziffer. 

4 Andern Sie die restlichen Ziffern auf gleiche Weise. 

• Drucken Sie die CANCEL-Taste, um den Bildschirm ohne Einstellung des User Bits zu schlieBen. 

5 Wahlen Sie [Set], um den Bildschirm zu schlieBen. 


[00:00 TC/UB Setup] 
[User Bit] 

[Type] 












M ゴいお i Synchronisieren mit einem externen Gerat 


XF105 


Synchronisieren mit einem externen Gerat 


Mit der Genlock-Synchronisierung konnen Sie das Videosignal dieses Camcorders mit dem Signal eines 
externen Videogerats synchronisieren. Ebenso konnen Sie mithilfe eines externen Timecode-Signals den 
Timecode dieses Camcorders mit dem externen Signal synchronisieren. Das extern© Timecode-Signal kann fur 
eine Gemeinschaftsproduktion mit mehreren Camcordern genutzt werden. Dies ist jedoch auch mit dem 
Timecode-Signal dieses Camcorders moglich. Wenn Sie den Timecode uber den HD/SD SDI-Anschluss an ein 
Bearbeitungsgerat ubertragen, lassen sich Videos mit demselben Timecode erstellen. 


Verbinden eines externen Gerats 

Wenn der Camcorder mit einem externen Signal synchronisie け wird, geben 
Sie ein Videoreferenzsignal* Oder ein Timecode-Signal uber den 
GENLOCK/TC-Anschluss ein. Der GENLOCK/TC-Anschluss client als 
Anschluss sowohl fur Genlock als auch fur den Timecode. Wenn Sie ein 
Timecode-Signal verwenden, stellen Sie den Anschluss vorher auf Ein- 
oder Ausgang (siehe unten). 

* Fur das Videoreferenzsignal konnen Sie ein analoges 巨 lackburst- Oder Tri-Level-Signal 
verwenden. 


Verwenden eines Videoreferenzsignals (Genlock- 
Synchronisierung) 

Wenn ein Referenz-Synchronsignal (analoges Blackburst- Oder Tri-Level- 
Signal) uber den GENLOCK/TC-Anschluss eingegeben wird, werden die 
Phasen des V- und des H-Synchronsignals des Camcorders automatisch 

darauf synchronisiert. Der Phasenunterschied zwischen dem externen Genlock-Signal und dem Camcorder ist 
zuerst auf 0 gesetzt. Die H-Phase kann innerhalb eines Bereichs von etwa ±0,4 H (HD Equivalent) eingestellt 
werden. 



Betriebsmodi: [camera][MEDIA ] 


1Offnen Sie das Untermenu [Genlock/TC Term.]. 

[fr Other Functions] 〇 [Genlock/TC Term.] 

2 Wahlen Sie [Gen/TC In] und drucken Sie dann SET. 

3 Offnen Sie das Untermenu [Genlock Adjust.]. 

[fr Other Functions] 〇 [Genlock Adjust.] 

4 Stellen Sie die Phase auf die gewunschte Stufe und drucken Sie 
dann SET. 

• Sie konnen die Phase zwischen -1023 und 1023 einstellen. Wenn Sie 
mehr als 999 Oder weniger als -999 wahlen, stellen Sie das erste Feld 
auf 10 bzw. -10. 


[fr Other Functions] 
[Genlock/TC Term.] 
[Gen/TC In] 


[fr Other Functions] 
[Genlock Adjust.] 
























M ゴいお i Synchronisieren mit einem externen Gerat 


Verwenden eines Timecode-Signals 

Ein vom GENLOCK/TC-Anschluss empfangenes externes LTC-Taktsignal 
mit SMPTE-Norm wird als Timecode aufgenommen. Das User Bit des 
externen Taktsignals kann ebenfalls aufgenommen werden. Vor dem 
AnschlieBen des Gerats stellen Sie den GENLOCK/TC-Anschluss auf 
Eingang. Sie mussen auBerdem den Laufmodus des Timecodes auf 
[Free Run] (CQ 74) stellen. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ] 

1Offnen Sie das Untermenu [Genlock/TC Term.]. 

[fr Other Functions] 〇 [Genlock/TC Term.] 

2 Wahlen Sie [Gen/TC In] und drucken Sie dann SET. 


[fr Other Functions] 
[Genlock/TC Term.] 
[Gen/TC In] 


Aufnehmen von User Bit-Daten eines externen Signals 

Das User Bit eines externen Taktsignals kann ebenfalls mit dem Timecode 
selbst aufgenommen werden. 

1Offnen Sie das Use 卜目 it-Untermenu [Rec Mode]. 

[00:00 TC/UB Setup] 〇 [User Bit] 〇 [Rec Mode] 

2 Wahlen Sie [External] und drucken Sie dann SET. 


[00:00 TC/UB Setup] 
[User Bit] 

[Rec Mode] 
[Internal] 


④ HINWEISE 

• Die Genlock-Signal-Synchronisation stabilisiert sich nach etwa 
10 Sekunden. 

• Genlock-Synchronisierung ist moglich, auch wenn ein Standard-Definition-Genlock-Signal eingeht. Genlock- 
Synchronisierung ist jedoch nicht moglich, wenn die Videokonfiguration des Camcorders 1080 i ist und das 
Eingangssignal 720P betragt. 

• Wenn das extern© Genlock-Synchronsteuerungssignal nicht korrekt Oder kein Eingangssignal vorhanden ist, 
wird moglicherweise ein falscher externer Timecode aufgenommen. 

• Wenn ein externes Timecode-Signal empfangen wird, wird der eigene Timecode des Camcorders darauf 
synchronisie け und diese Synchronisation bleibt auch dann aufrecht erhalten, wenn Sie das Kabel vom 
GENLOCK/TC-Anschluss abziehen. Wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausfuhren, wahrend das Kabel 
abgetrennt ist, wird die Synchronisation abgebrochen; der korrekte Timecode wird wiederhergestellt, sobald 
Sie das Kabel wieder anschlieBen. 

- Ein- Oder Ausschalten des Camcorders 
- Andern des Bethebsmodus in [ media i-Modus 
- Andern der Videokonfiguration 
- Andern der Bildrate 

• Wenn das externe Timecode-Signal nicht korrekt Oder kein Eingangssignal vorhanden ist, wird stattdessen der 
im Untermenu [00:00 TC/UB Setup] 〇 [Tinne Code] eingestellte interne Timecode aufgenommen. 
















M ゴいお i Synchronisieren mit einem externen Gerat 


Timecode-Signal-Ausgang 

Der Timecode wird vom GENLOCK/TC-Anschluss als LTC-Taktsignal nach SMPTE-Norm ausgegeben. Das 
User Bit wird ebenfalls ausgegeben. Stellen Sie vor dem AnschlieBen des Gerats den GENLOCK/TC-Anschluss 
auf Ausgang. Wenn Sie [© Video Setup] 〇 [SDI Output] auf [HD] Oder [SD] einstellen, wird der Timecode auch 
vom HD/SD SDI-Anschluss ausgegeben. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


1Offnen Sie das Untermenu [Genlock/TC Term.]. 

[fr Other Functions] 〇 [Genlock/TC Term.] 

2 Wahlen Sie [TC Out] und drucken Sie dann SET. 


[fr Other Functions] 
[Genlock/TC Term.] 


の HINWEISE [Gen/TC In] 

• Das User Bit des Timecode-Signals wird ausgegeben, wahrend der 
Camcorder im [camera j -Modus aufnimmt Oder wahrend der Wiedergabe eines Clips im [ media ) -Modus. 















Audioaufzeichnung 


Audioaufzeichnung 

Der Camcorder verfugt uber zwei-kanalige lineare PCM-Audio-Aufnahme und -Wiedergabe mit einer 
Abtastfrequenz von 48 kHz. Sie konnen fur die Audio-Aufnahme das eingebaute Mikrofon, ein optionales 
externes Mikrofon (XLR- Oder MIC-Anschluss) Oder den Line-Eingang (XLR-Anschluss) nutzen. Sie konnen den 
Toneingang fur Kanal 1 und Kanal 2 getrennt wahlen. 

Wenn Sie ein externes Mikrofon benutzen, verwenden Sie ein handelsubliches Mikrofon mit maximal 3 m langem 
Kabel. 


Betriebsmodi:〔CAMERA l 〔 MEDIA I 


Verwenden des eingebauten Mikrofons Oder eines liber 
den MIC-Anschluss angeschlossenen externen 
Mikrofons 

Gehen Sie wie foigt vor, wenn Sie das eingebaute Mikrofon Oder ein an den 
MIC-Anschluss angeschlossenes externes Mikrofon mit einem 0 3,5 mm 
Stecker verwenden. Sie konnen fur beide Arten von Mikrofonen die 
Mikrofondampfung benutzen. Wenn Sie das eingebaute Mikrofon 
benutzen, konnen Sie auch den Hochpass-Filter verwenden und die 
Empfindlichkeit wahlen. 

Stellen Sie den AUDIO IN-Schalter des gewunschten Kanals auf I NT. 

• Wenn Sie ein Mikrofon an den MIC-Anschluss anschlieBen, wahrend der 
AUDIO IN-Schalter auf INT gestellt ist, schaltet der Camcorder 
automatisch vom eingebauten Mikrofon auf das extern© Mikrofon um. 



Konfigurieren des Hochpassfilters des eingebauten 
Mikrofons 


[ か ） Audio Setup] 


1Offnen Sie das Untermenu [Int. Mic Low Cut]. 

[ か ） Audio Setup] O [Audio Input] 〇 [Int. Mic Low Cut] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET 

Optionen 

[Off]: Fur die Audioaufnahme unter normalen Bedingungen. 

[LC1]:Zum Aufnehmen vor allem von menschlichen Stimmen. 

[LC2]: Zum Reduzieren der vom Wind verursachten Hintergrundgerausche, 
wenn Sie unter freiem Himmel bei starkem Wind aufnehmen (z. 巨 . 
am Strand Oder in der N を he von Gebauden). 巨 eachten Sie, class mit 
dieser Einstellung zusammen mit den Windgerauschen auch andere 
Gerausche mit niedriger Frequenz reduziert werden konnen. 


[Audio Input] 
[Int. Mic Low Cut] 
[Off] 



















Audioaufzeichnung 


Auswahlen der Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons 


[ か ） Audio Setup] 


1Offnen Sie das Untermenu [Int. Mic Sensitivity]. 

[ か ） Audio Setup] O [Audio Input] 〇 [Int. Mic Sensitivity] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET 

Optionen 

[Normal]: Fur die Audioaufnahme unter normalen Bedingungen. 
[High]: Fur Aufnahmen mit hoherer Aussteuerung (+6 服 ). 


[Audio Input] 
[Int. Mic Sensitivity] 


[Normal] 


Aktivieren der Mikrofondampfung 

Falls der Tonpegel zu hoch ist und der Ton verzerrt klingt, wahrend Sie mit 
dem eingebauten Mikrofon Oder einem uber den MIC-Anschluss 
angeschlossenen Mikrofon aufnehmen, aktivieren Sie die 
Mikrofondampfung (12 d 目 fur das eingebaute Mikrofon, 20 d 目 fur ein 
externes Mikrofon). 

1Offnen Sie das Untermenu [Int. Mic Att.]. 

[ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Input] 〇 [Int. Mic Att.] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Input] 
[Int. Mic Att.] 

AT 

[Off] 


Verwenden des し ine-Eingangs Oder eines an den X し R-Anschluss angeschlossenen 
externen Mikrofons 

AnschlieBen eines externen Mikrofons an den XLR-Anschluss 

Um ein externes Mikrofon an den XLR-Anschluss anzuschlieBen, gehen Sie wie foigt vor (dargestellt auch in der 
folgenden Illustration). 

1 Losen Sie die Arretierschraube ( の ） fur das Mikrofon, offnen Sie den Mikrofonhalter und setzen Sie das 
Mikrofon ( ③ ) ein. 

2 Ziehen Sie die Arretierschraube test und stecken Sie das Mikrofonkabel durch die Mikrofonkabelklemme unter 
dem Mikrofonhalter (⑤) . 

3 Stecken Sie das Mikrofonkabel in den gewunschten XLR-Anschluss des Camcorders (④) . 








Audioaufzeichnung 



Mikrofon-Arretierschraube Kabelklemme XLR-Anschlusse 


Zwischen externem Mikrofon und Line-Eingang wechsein 

1 Bringen Sie den AUDIO IN-Schalter des gewunschten Kanals auf EXT. 

2 Bringen Sie den XLR-Anschluss-Schalter des gewunschten Kanals auf 
LINE Oder M に . 

• Um ein Mikrofon uber Phantomspeisung zu versorgen, stellen Sie den 
Schalter dagegen auf MIC+48V. SchlieBen Sie zuerst das Mikrofon an, 
bevor Sie die Phantomspeisung einschalten. Das Mikrofon muss noch 
angeschlossen sein, wenn Sie die Phantomspeisung ausschalten. 

• Wenn Sie den XLR Anschluss benutzen, um auf nur einen Kanal 
aufzunehmen, verwenden Sie den CH1-Eingangsanschluss und stellen 
Sie den XLR-Anschluss-Schalter fur CH1 auf LINE, M に Oder 

M に +48V 


XLR-Anschluss-Schalter 



Auswahlen des Aufnahmekanals 

Sie konnen wahlen, auf welchem Kanal der Camcorder Ton aufnehmen 

soli. 

1Offnen Sie das Untermenu [XLR Rec Channel]. 

[ か ） Audio Setup] O [Audio Input] 〇 [XLR Rec Channel] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET 

Optionen 

[CH1]: Nimmt Ton auf jedem Kanal getrennt auf. Audioeingang in 

cm wird auf Kanal 1 aufgenommen, wohingegen 
Audioeingang in CH2 auf Kanal 2 aufgenommen wird. 

[CH1/CH2]: Audioeingang in CH1 wird auf beiden Kanalen 
aufgenommen. Audioeingang in CH2 wird nicht 
aufgenommen. 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Input] 

V 

[XLR Rec Channel] 
[CH1] 
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Einstellen der Empfindlichkeit des externen Mikrofons 

Sie konnen die Empfindlichkeit des externen Mikrofons einstellen, wenn 
der XLR-Anschluss-Schalter auf M に Oder M に +48V gesetzt ist. 

1Offnen Sie das gewunschte XLR-Anschlussempfindlichkeit-Untermenu. 
[ か ） Audio Setup] O [Audio Input] 〇 [XLR1 Mic Trimming] Oder [XLR2 
Mic Trimming] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET. 


Verfugbare Empfindlichkeitsstufen 


+12dB 

+6dB 

OdB 

-6dB 

-12dB 


[ か ） Audio Setup] 

[Audio Input] 

[XLR1 Mic Trimming] 
[XLR2 Mic Trimming] 

[OdB] 


Aktivieren der Mikrofondampfung 

Sie konnen die Dampfung (20 dB) des externen Mikrofons aktivieren, 
wenn der XLR-Anschluss-Schalter auf M に Oder M に +48V gestellt ist. 

1Offnen Sie das Untermenu des gewunschten XLR-Anschlusses fur die 
Mikrofondampfung. 

[ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Input] 〇 [XLR1 Mic Att.] Oder [XLR2 Mic 
Att.] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET 
O WICHTIG 

• Beim Anschluss eines Mikrofons Oder eines Gerats, das keine Phantomspeisung unterstutzt, vergewissern Sie 
sich, class der XLR-Anschluss-Schalter auf M に 「 esp. LINE gestellt ist. Wenn Sie den Schalter auf M に +48V 
einstellen, kann das Mikrofon Oder das Gerat beschadigt werden. 


[ か ） Audio Setup] 

[Audio Input] 

[XLR1 Mic Att.] 
[XLR2 Mic Att.] 

[Off] 


Einstellen des Audiopegels 

Sie konnen den Audiopegel auf automatisch Oder manuell fur jeden Kanal einzein einstellen. Wenn CH1 und 
CH2 beide auf das eingebaute Mikrofon eingestellt sind (口 80)，werden die Einstellungen fur CH1 automatisch 
fur CH2 ubernommen. 
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Automatische Tonpegeleinstellung 

Stellen Sie den Tonpegel-Schalter des gewunschten Kanals auf A 
(automatisch), damit der Camcorder automatisch den Tonpegel des Kanals 
einstellt. Wenn CH1 und CH2 auf das eingebaute Mikrofon eingestellt sind 
und Sie CH1 auf automatische Audiopegel-Regelung einstellen, wird der 
Camcorder den Audiopegel automatisch auch fur CH2 einstellen. 

④ HINWEISE 

• Wenn CH1 und CH2 beide fur denselben Audioeingang (externes 
Mikrofon Oder externer Line-Eingang) eingestellt sind und der Tonpegel 
auf automatisch gestellt ist, konnen Sie die Einstellung [J^)) Audio Setup] 
O [Audio Input] O [XLR ALC Link] (口 155) verwenden, um die 
Tonpegel-Einstellung beider Kanale zu verbinden. 



Manuelle Tonpegeleinstellung 

Sie konnen den Tonpegel fur jeden Kanal manuell von -oo bis 18 服 
einstellen. 

1 Stellen Sie den Tonpegel-Schalter des gewunschten Kanals auf M. 

2 Drehen Sie das entsprechende Tonpegel-Einstellrad, um den Tonpegel 
einzustell 白 n. 

• Als Referenz gilt, class 0 mit - oo, 5 mit 0 dB und 10 mit +18 d 目 
korrespondiert. 

• Als Faustregel stellen Sie den Aufnahmepegel so ein, class der 
Tonpegelmesser nur gelegentlich rechts uber die -18 d 目 - Marke (eine 
Marks rechts von der -20 d 目 - Mark 句 hinausgeht. 


cm 11111111 □ 

-dB 40 30 2010 0 

CH2.n 


18 dB-Markierung 

④ HINWEISE 


CH1/CH2 Tonpegel-Einstellrader 



• Sie konnen den maximalen Audiopegel begrenzen, um Tonverzerrungen 
zu vermeiden. Wenn sie aktiviert ist, begrenzt die Audiopegelbegrenzung die Amplitude der Audio- 
Eingangssignale, falls diese -4 dB uberschreiten. Verwenden Sie die Einstellung [ J^)) Audio Setup] 〇 [Audio 
Input] O [Limiter]. Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn mindestens einer der Kanale auf manuelle 
Audiopegeleinstellung gestellt ist. 


• Wir empfehlen, bei der Einstellung des Audiopegels Kopfhorer zu verwenden. Bei einem zu hohen 
Eingangspegel kann der Ton verzerrt werden, selbst wenn die Audiopegelanzeige einen zulassigen Wert 
angibt. Verwenden Sie handelsubliche Kopfhorer mit maximal 3 m langem Kabel. 






































Audioaufzeichnung 


Abhoren des Tons mit den Kopfhorern 

SchlieBen Sie Kopfhorer an den 〇 (Kopfhorer)-Anschluss an, um den 
aufgenommenen Ton abzuhoren. Um die Lautstarke einzustellen, konnen 
Sie [ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Outpu 口 〇 [Headphone Volum 句 
verwenden. Alternativ konnen Sie auch das CUSTOM-Wahlrad verwenden 
(□□48). 

④ HINWEISE 

• Verwenden Sie handelsubliche Kopfhorer mit maximal 3 m langem Kabel. 

• Wenn Sie den Ton abhoren, konnen Sie wahlen, ob Sie das Tonsignal mit 
dem Videosignal synchronisieren Oder den Ton in Echtzeit abhoren 
mochten. Verwenden Sie [ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Outpu 口 〇 
[Monitor Delay], um die Method© zu wahlen. Beachten Sie, class eine 
leichte Verzogerung auftritt, wenn Sie in Echtzeit abhoren. Die 
aufgenommenen Audio- und Videosignale werden aber unabhangig von 
der Einstellung synch の nisiert. 






















V 台 rwend 台 n von Metadat 台 n 


Verwenden von Metadaten 

Der Camcorder fugt den Clips wahrend der Aufnahme automatisch Metadaten hinzu. Metadaten bestehen aus 
dem benutzerdefinierten User Memo* und Aufnahmedaten wie Verschlusszeit, Blende und Fokus-Einstellungen. 
Sie konnen die mitgelieferte Software Canon XF Utility zum Uberprufen und zur Suche nach bestimmten 
Metadaten verwenden. 

* Das User Memo beinhaltet den Clip-Namen (bis zu 100 Zeichen), Angaben zum Filmer (bis zu 100 Zeichen), zum Aufnahmeort 
(bis zu 100 Zeichen) sowie eine Clip-Beschreibung (bis zu 1000 Zeichen). 

Bethebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ] 


Einstellen des User Memo 

Bevor Sie ein User Memo hinzufugen konnen, mussen Sie zunachst die 
mitgelieferte Software Canon XF Utility (CQ 137) installieren. Erstellen Sie 
dam das User Memo und speichern Sie es auf einer SD-Karte. Nachdem 
Sie die SD-Karte in den Camcorder eingefuhrt und das User Memo 
ausgewahit haben, wird es in die Clips eingebettet, die Sie aufzeichnen. 

Weitere Informationen zur Benutzung der mitgeliefe け en Software finden 
Sie in der Anieitung, die zusammen mit der Software Canon XF Utility 
installiert wird (口 142). 

1 Verwenden Sie Canon XF Utility, um ein User Memo auf einer SD-Karte zu speichern. 

• Ausfuhrliche Informationen finden Sie unter Verwalten von User Memo-Profiler! in der Canon XF Utility- 
Betriebsanleitung. 

2 Legen Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz des Camcorders ein. 

3 Offnen Sie das Untermenu [User Memo]. 

[fr Other Functions] 〇 [Set Metadata] 〇 [User Memo] 

4 Wahlen Sie den Dateinamen des gewunschten User Memo und drucken Sie dann SET. 

• Das Symbol I の I が仰 erscheint auf der rechten Bildschirmseite. 

• Wahlen Sie [Off], um Clips ohne ein User Memo zu speichern. 

④ HINWEISE 

• Sie mussen das User Memo vor der Aufnahme einstellen, damit es dem Clip hinzugefugt werden kann. Sie 
konnen das User Memo eines Clips mit dem Camcorder nicht mehr verandern, wohl aber mit Canon XF 
Utility. 

• Sie konnen auch einen benutzerdefinierten L も nde 卜 /Regionalcode, Unternehmenscode und Nutzercode fur die 
Metadaten (CQ 163) einstellen, der auf dem UMID-Standard basiert. Die mitgelieferte Software Canon XF 
Utility kann jedoch nicht nach dieser Information suchen und sie auch nicht anzeigen. 

• Nachdem Sie ein User Memo eingestellt haben, nehmen Sie die SD-Karte nicht heraus, solange Sie 
aufnehmen. Falls die SD-Karte herausgenommen wird, wird das User Memo dem Clip nicht hinzugefugt. 


[tr Other Functions] 
[Set Metadata] 
[User Memo] 











Farbbal ken/Aud ioreferenzsignal 


Farbbalken/Audioreferenzsignal 

Sie konnen den Camcorder so einstellen, class er Farbbalken und ein 1 kHz-Audioreferenzsignal generiert und 
speichert und diese vom HD/SD SDI-Anschluss (nur 13223)，HDMI OUT-Anschluss, HD/SD COMPONENT 
OUT-Anschluss^, AV-Anschluss und 〇 (Kopfhorer)-Anschluss^ ausgibt. 

J Gibt nur Farbbalken aus. 

2 Gibt nur das Audioreferenzsignal aus. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Farbbalken aufzeichnen 

Sie konnen zwischen EBU ([Type 1]) und SM PTE-Farbbal ken ([Type 2]) 
wahlen. 

1Offnen Sie das Farbbalken-Untermenu [Type]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Color Ba 词〇 [Typ 句 

2 Wahlen Sie [Type 1](EBU) Oder [Type 2] (SMPTE) und drucken 
Sie dann SET. 

3 Offnen Sie das Untermenu [Enable], um die Farbbalken zu 
aktivieren. 

[•— Camera Setup] 〇 [Color Ba 词〇 [Enab 间 

4 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 

• Die ausgewahiten Farbbalken erscheinen auf dem Bildschirm und 
werden durch Drucken der START/STOP-Taste gespeichert. 

• Die Farbbalken werden durch das Ausschalten des Camcorders Oder 
die Anderung des Bethebsmodus in [ media l -Modus deaktivie け . 

• Alternativ konnen Sie auch eine freie Taste fur [Color Bars] (CQ 101) 
zuweisen, um die Farbbalken zu aktivieren. 


[•— Camera Setup] 


[Color Bars] 
[Type] 
[Type 1] 


[•— Camera Setup] 


[Color Bars] 
[Enable] 


[Off] 


Ein Audioreferenzsignal aufzeichnen 

Der Camcorder kann ein 1 kHz starkes Audioreferenzsignal mit den 
Farbbalken ausgeben. 

1Offnen Sie das Untermenu [1 kHz Tone]. 

[ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Input] 〇 [1 kHz Tone] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET. 

• Verfugbare Stufen sind -12 dB,-18 dB und -20 服 . 

• Wahlen Sie [Off], um das Signal auszuschalten. 

• Das Signal wird mit der gewahiten Stufe ausgegeben und durch Drucken der START/STOP-Taste 
gespeichert. 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Input] 

[1 kHz Tone] 























Video Scopes 


Video Scopes 

Der Camcorder kann einen vereinfachten Wellenform-Monitor anzeigen. Er kann auch einen Edge Monitor* 
anzeigen, um Ihnen das Scharfstellen zu erleichtern. Die Video Scopes erscheinen nur auf dem LCD-Monitor. Sie 
werden nicht im Sucher Oder auf einem externen Monitor wiedergegeben. 

* Der Edge Monitor beobachtet den Fokus des gesamten Bildes und zeigt das Resultat als Wellenform an. Der Edge Monitor steht 
nur im [camera i -Modus zur Verfugung. 

Bethebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Anzeigen eines Video Scope 

Drucken Sie die WFM-Taste. 

• Der Wellenform-Monitor wird nun in einem Fenster im unteren rechten 
Bereich des Bildschirms angezeigt. 

• Sie konnen wiederholt die WFM-Taste drucken, um die Video Scopes in 
der folgenden Reihenfolge anzuzeigen. 

Wellenform-Monitor -► Edge Monitor -► Aus 

• Alternativ konnen Sie sich die Video Scopes auch uber [tr Other 
Functions] 〇 [WFM (LCD)] 〇 [Setting] anzeigen lassen. Wahlen Sie 
[WFM] fur den Wellenform-Monitor Oder [Edge Mon.] fur den Edge 
Monitor. 



Konfigurieren des Wellenform-Monitors 

Der Wellenform-Monitor des Camcorders bietet die folgenden 5 Modi. Sie 
konnen auch die Verstarkung andern. 

1Offnen Sie das Untermenu [Waveform Monitor]. 

[fr Other Functions] 〇 [WFM (LCD)] 〇 [Waveform Monitor] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

• Wenn Sie die Verstarkung nicht modifizieren mussen, konnen Sie die 
Schritte 3 und 4 ubergehen. 

3 Offnen Sie das Wellenform-Monito 卜 Untermenu [Gain]. 

[tr Other Functions] 〇 [WFM (LCD)] 〇 [Gain] (unter [Waveform Monitor]) 

4 Wahlen Sie [1x] bzw. [2x] und drucken Sie dann SET. 


[fr Other Functions] 
[WFM (LCD)] 
[Waveform Monitor] 
[Line] 


Optionen 

[Line]: 

[Line+Spot]: 


[Field]: 

[RGB]: 

[YPbPr]: 


Stellt den Wellenform-Monitor in den Anzeigemodus fur Linien. 

Die Wellenform des rot eingerahmten Bereichs wird rot uber der Wellenform des [Line]-Modus 
angezeigt. 

Stellt den Wellenform-Monitor in den Anzeigemodus fur Felder. 

Funktioniert wie ein RG 巨 - Parade-Scope. 

Funktioniert wie ein YPbPr-Parade-Scope. 



































Video Scopes 


Konfigurieren des Edge Monitors 

Die Verwendung dieses Video Scopes ermoglicht ein noch praziseres 

Scharfstellen, wenn der Camcorder im manuellen Scharfstellmodus ist. 

Der Edge Monitor ist mit 2 Modi ausgestattet. 

1Offnen Sie das Untermenu [Edge Monitor]. 

[tr Other Functions] 〇 [WFM (LCD)] 〇 [Edge Monitor] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

Optionen 

[Type 1]: Die Wellenform, die den Fokus des Gesamtbilds anzeigt, wird 
grun angezeigt. AuBerdem wird die Wellenform des Bereichs in 
den drei roten Rahmen rot uber der vorhergehenden Wellenform 
angezeigt. 

[Type 2]: Dieser Modus zeigt den Edge Monitor mit dem Wellenform- 
Monitor im [Line+SpotJ-Modus an. Der Wellenform-Monitor 
erscheint auf der linken Seite grun unterlegt, wohingegen der 
Edge Monitor auf der rechten Seite blau unterlegt erscheint. Die 
Wellenform des rot eingerahmten Bereichs wird rot uber der 
grunen und blauen Wellenform angezeigt. 


[fr Other Functions] 
[WFM (LCD)] 
[Edge Monitor] 
[Type1] 






Shot Marker wahrend der Aufnahme hinzufugen 


Shot Marker wahrend der Aufnahme hinzufugen 

Beim Aufnehmen konnen Sie eine wichtige Szene in einem Clip durch Hinzufugen eines "Shot Markers" 個） 
hervorheben. In den Bildschirmanzeigen wird der Shot Marker als [Shot Mark] bezeichnet. Es gibt zwei Arten von 
Shot Markern, Shot Marker 1 個 ） und Shot Marker 2 個 )， und Sie konnen einen Oder auch alle beide zu einem 
einzelnen Clip hinzufugen. Wenn der Camcorder sich im [ media j-Modus befindet, konnen Sie Shot Marker 
hinzufugen Oder loschen (口 128). Sie konnen auch eine Indexansicht aller Shot Marker (CQ 126) einblenden, 
um so eine bestimmte Szene in einem Clip schneller zu finden. 


Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA I 

Um einen Shot Marker wahrend der Aufnahme hinzuzufugen, mussen Sie zuerst [Shot Mark 1] Oder [Shot 
Mark 2] einer freien Taste zuordnen. Sie konnen auch die SHOT1 -Taste auf der Fernbedienung drucken, um den 
圃 -Marker hinzuzufugen. 

1 Wahlen Sie eine freie Taste fur [Shot Mark 1] Oder [Shot Mark 2] (QQ 101). 

• Um beide Marker hinzuzufugen, stellen Sie eine freie Taste auf [Shot Mark 1]und eine weitere freie Taste auf 
[Shot Mark 2]. 

2 Drucken Sie wahrend des Aufnehmens die freie Taste zu Beginn der Szene，die Sie markieren 
mochten. 

• Eine Meldung mit der Anzeige des Shot Markers wird angezeigt, und der ausgewahite Shot Marker wird 
dem momentanen Clip-Frame hinzugefugt. 

• Sie konnen die Taste erneut drucken, um einen weiteren Shot Marker hinzuzufugen. Sie konnen einem 
einzelnen Clip bis zu 100 Shot Marker (圃 und 國 kombiniert) hinzufugen. 

④ HINWEISE 

• Zwischen dem Drucken der Taste und dem Hinzufugen des Shot Markers durch den Camcorder kann es zu 
einer Verzogerung von bis zu 0,5 Sekunden kommen. 

• Wenn Sie Intervall-Aufnahme Oder Einzelbildaufnahme-Modus eingestellt haben, konnen Sie einem Clip keine 
Shot Marker hinzufugen. 

• Wenn ein Clip einen der beiden Shot Marker enth も It, wird 回 neben der Bildvorschau des Clips in der 
Wiedergabe-Indexansicht angezeigt. 











Prufen einer Aufnahme 


Prufen einer Aufnahme 


Wenn der Camcorder sich im ["camera i -Modus befindet, konnen Sie sich ' 

den zuletzt gespeicherten Clip anzeigen lassen. [ シ Other Functions] 


Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 


[Rec Review] 


1Offnen Sie das Untermenu [Rec Review]，um die Pruflange 

einzustellen. 

[fr Other Functions] 〇 [Rec Review] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

3 Nach Beenden der Aufnahme drucken Sie die (§)-Taste. 

• Der zuletzt gespeicherte Clip wird nun fur die gewahite Zeitspanne 
ohne Ton wiedergegeben. [► REVIEW] erscheint oben auf dem 
Bildschirm. 

• Drucken Sie die CANCEL-Taste, um die Prufung des Clips zu 
unterbrechen und den Camcorder wieder auf den Aufnahmepause- 
Modus zu stellen. 

• Nachdem der Clip bis zum Ende wiedergegeben wurde, kehrt der 
Camcorder in den Aufnahmepause-Modus zuruck. 

Optionen 

[Entire Clip]: Damit konnen Sie den gesamten Clip prufen. 

[Last 4 sec]: Damit konnen Sie die letzten 4 Sekunden des Clips prufen. 


[Entire Clip] 



④ HINWEISE 

• Wenn Sie einen speziellen Aufnahme-Modus (口 92) verwenden, konnen Sie den Clip nicht prufen. 

• Wenn der Camcorder wahrend der Aufnahme die CF-Karten gewechselt hat, wird er den Clip auf der CF- 
Karte wiedergeben, auf der er zuletzt aufgezeichnet hat. 






























Spezielle Aufnahmemodi 


Spezielle Aufnahmemodi 

Der Camcorder bietet die folgenden 4 speziellen Aufnahmemodi. 

Interval I-Aufnahme ([Interval Rec]): Der Camcorder nimmt automatisch eine vorher festgelegte Anzahl von Bildern 
in einem bestimmten Abstand auf. Dieser Modus eignet sich fur die Aufnahme von Motiven mit geringer 
Bewegung, wie etwa Aufnahmen von Landschaften Oder Pfianzen. 

Aufnahme von Einzelbildern ([Frame Rec]): Der Camcorder nimmt jedes Mai, wenn Sie die START/STOP-Taste 
drucken, eine vorher festgelegte Anzahl von Bildern auf. Dieser Modus eignet sich fur Stop-Motion-Animationen. 

Zeitiupen- und Zeitraffermodus-Aufnahmemodus ([Slow & Fast Motion]): In diesem Modus konnen Sie die 
Aufnahme-Bildrate andern, um wahrend der Wiedergabe einen Zeitiupen- und Zeitraffe 卜 Effekt zu erzielen. 

Vorab-Aufnahme ([Pre Rec]): Die Aufnahme startet ca. 3 Sekunden vor dem Drucken der START/ST0P-Taste. 
Dies ist besonders dam nutzlich, wenn sich Motive unerwartet ergeben. 

Betriebsmodi: I camera][media I 


Intervallaufnahme-Modus 

Sie konnen Abstand und Anzahl der Bilder im Vorhinein festlegen. Ton 
kann in diesem Modus nicht aufgenommen werden. 

Konfigurieren des Intervallaufnahme-Modus 

1Offnen Sie das Untermenu [Interval]. 

[fr Other Functions] 〇 [Interval Rec] 〇 [Interval] 

2 Wahlen Sie das gewunschte Interval I und drucken Sie dann SET 

• Die folgende Tabelle gibt die verfugbaren Intervalle an. 

3 Wahlen Sie [Rec Frames], dann die gewunschte Anzahl an Bildern und 
drucken Sie dann SET. 

• Verfugbare Optionen sind 2, 6 und 12. 


Verfugbare Intervalle* 


1 Sek. 

2 Sek. 

3 Sek. 

4 Sek. 

5 Sek. 

6 Sek. 

7 Sek. 

8 Sek. 

9 Sek. 

10Sek. 

15 Sek. 

20 Sek. 

30 Sek. 

40 Sek. 

50 Sek. 

1 Min. 

2 Min. 

3 Min. 

4 Min. 

5 Min. 

6 Min. 

7 Min. 

8 Min. 

9 Min. 

10 Min. 



Im Menu des Camcorders werden Sekunden mit [sec] und Minuten mit [min] 
angegeben. 


Aktivieren des Intervallaufnahme-Modus und Starten der 
Aufnahme 

1Offnen Sie das Untermenu [Special Rec]. 

[fr Other Functions] 〇 [Special Rec] 

2 Wahlen Sie [Interval Rec] und drucken Sie dann SET 
• [INT STBY] erscheint oben im Bildschirm ([INT] blinkt). 


[fr Other Functions] 
[Interval Rec] 
[Interval] 

[1 sec] 


[fr Other Functions] 
[Interval Rec] 
[Rec Frames] 

[ 2 ] 


[tr Other Functions] 
[Special Rec] 
[Off] 






























Spezielle Aufnahmemodi 


3 Drucken Sie die START/STOP-Taste, um die Aufnahme zu starten. 

• Der Camcorder nimmt automatisch die vorgegebene Anzahl an Bildern im vorgegebenen zeitlichen Abstand 
auf. 

• Die Kontrolllampen leuchten. 

• [INT STBY] wechselt auf [参 INT REC] wahrend der Aufnahme von Bildern und auf [参 INT STBY] zwischen 
den Intervallen. 

4 Drucken Sie die START/STOP-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. 

• Alle gespeicherten Bilder werden nun in einen Clip zusammengefasst. 

• Die Kontrollleuchten gehen aus und [INT STBY] erscheint oben auf dem Bildschirm ([INT] blinkt). 

④ HINWEISE 

• Sie konnen jeweils nur einen Spezialaufnahme-Modus verwenden. 

• Wahrend der Aufnahme konnen Sie das Intervall Oder die Anzahl der Bilder nicht andern. 

• Beim Stopp der Aufnahme werden moglicherweise noch einige Bilder aufgezeichnet und an das Ende des 
Clips gesetzt. 

• Der Intervallaufnahme-Modus wird deaktivie け， wenn der spezielle Aufnahmemodus geandert Oder 
ausgeschaltet wird. Er wird auch deaktiviert, wenn Sie die Einstellung [fr Other Functions] 〇 [Bit Rate/ 
Resolution] Oder [Frame Rate] andern. 

• Der Timecode lauft entsprechend der Anzahl der aufgenommenen Bilder weiter. Wenn der Laufmodus des 
Timecodes (CQ 74) auf [Free Run] gesetzt ist Oder der Timecode von einer externen Quelle ausgegeben wird 
(nur GiES)，schaltet der Laufmodus wahrend des Spezialaufnahme-Modus auf [Rec Run]. Wenn der 
Spezialaufnahme-Modus deaktiviert wird, kehrt der Laufmodus wieder in seine ursprungliche Einstellung 
zuruck. 

• >;< ゴいム 1 Wahrend des Spezialaufnahme-Modus wird das Timecode-Signal nicht vom GENLOCK/TC- 
Anschluss Oder vom HD/SD SDI-Anschluss ausgegeben. 


Bildaufnahme-Modus 

Sie konnen die Anzahl der Bilder im Vorhinein festlegen. Wir empfehlen, hierfur die Fernbedienung zu verwenden 
Oder den Camcorder zu stabilisieren, z. 目 . indem Sie ein Stativ benutzen. Ton kann in diesem Modus nicht 
aufgenommen werden. 

Konfigurieren des Bildaufnahme-Modus 

1Offnen Sie das Untermenu [Rec Frames]. 

[tr Other Functions] 〇 [Frame Rec] 〇 [Rec Frames] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Anzahl an Bildern aus und drucken Sie 
dam SET. 

• Verfugbare Optionen sind 2, 6 und 12. 


[fr Other Functions] 
[Frame Rec] 
[Rec Frames] 

図 


Aktivieren des Bildaufnahme-Modus und Starten der 
Aufnahme 

1Offnen Sie das Untermenu [Special Rec]. 

[fr Other Functions] 〇 [Special Re 句 
2 Wahlen Sie [Frame Rec] und drucken Sie dam SET 
• [FRM STBY] erscheint oben im Bildschirm ([FRM] blinkt). 


[fr Other Functions] 
[Special Rec] 
[Off] 












Spezielle Aufnahmemodi 


3 Drucken Sie die START/STOP-Taste, um die Aufnahme zu starten. 

• Der Camcorder nimmt automatisch die vorgegebene Anzahl an Bildern auf. 

• Die Kontrolllampen leuchten. 

• [FRM STBY] wechselt auf [• FRM REC] w も hrend der Aufnahme von Bildern und auf [• FRM STBY], wenn 
keine Bilder aufgenommen werden. 

• Wiederholen Sie dies bis zum Beenden der Aufnahme. 

4 Offnen Sie das Untermenu [Special Rec]. 

[fr Other Functions] 〇 [Special Re 句 

5 Wahlen Sie [Off] und drucken Sie dam SET 

• Der Bildaufnahme-Modus wird beendet und alle aufgenommenen Bilder werden in einen Clip 
zusammengefasst. 

• Die Kontrollleuchten gehen aus und [STBY] erscheint oben auf dem Bildschirm. 

④ HINWEISE 

• Sie konnen jeweils nur einen Spezialaufnahme-Modus verwenden. 

• Wahrend der Aufnahme konnen Sie die Anzahl der Bilder nicht andern. 

• Beim Stopp der Aufnahme werden moglicherweise noch einige Bilder aufgezeichnet und an das Ende des 
Clips gesetzt. 

• Der Bildaufnahme-Modus wird deaktivie け， wenn der spezielle Aufnahmemodus geandert Oder ausgeschaltet 
wird. Er wird auch deaktiviert, wenn Sie die Einstellung [tr Other Functions] 〇 [Bit Rate/Resolution] Oder 
[Frame Rate] andern. 

• Der Timecode lauft entsprechend der Anzahl der aufgenommenen Bilder weiter. Wenn der Laufmodus des 
Timecodes (CQ 74) auf [Free Run] gesetzt ist Oder der Timecode von einer externen Quelle ausgegeben wird 
(nur M ゴい坤 T schaltet der Laufmodus wahrend des Spezialaufnahme-Modus auf [Rec Run]. Wenn der 
Spezialaufnahme-Modus deaktiviert wird, kehrt der Laufmodus wieder in seine ursprungliche Einstellung 
zuruck. 

• >;< ゴいム 1 Wahrend des Spezialaufnahme-Modus wird das Timecode-Signal nicht vom 
GENLOCK/TC-Anschluss Oder vom HD/SD SDI-Anschluss ausgegeben. 

Zeitiupe- und Zeitraffer-Modus 

Wenn Sie [fr Other Functions] 〇 [Frame Rat 句 auf eine progressive Bildrate ( の 47) einstellen, kann der 
Camcorder mit einer Bildrate aufnehmen (Aufnahme-Bildrate), die von der Wiedergabe-Bildrate abweicht. Die 
Aufnahme eines Clips in einer hoheren Bildrate als die [Frame Rate]-Einstellung sorgt fur einen Zeitiupen-Effekt 
bei der Wiedergabe. Dagegen wird eine niedrigere Bildrate in einem Zeitraffer-Effekt resultieren. Ton kann in 
diesem Modus nicht aufgenommen werden. 


Konfigurieren des Zeitiupe- und Zeitraffe 卜 Modus 

1Offnen Sie das Untermenu [S&F Frame Rate]. 

[fr Other Functions] 〇 [Slow & Fast Motion] 〇 [S&F Frame Rate] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Aufnahme-Bildrate und drucken Sie dann 
SET. 

Verfugbare Aufnahme-Bildraten 


12 

15 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26* 

27* 

28* 

30* 

32* 

34* 

37* 

42* 

45* 

48* 

50* 


Nur verfugbar, wenn み Other Functions] 〇 [Bit Rate/Resolution] auf 
[50 Mbps 1280x720] Oder [35 Mbps 1280x720] eingestellt ist. 


[tr Other Functions] 
[Slow & Fast Motion] 
[S&F Frame Rate] 






















Spezielle Aufnahmemodi 


Aktivieren des zeitiupe- und z:eitraffer-Modus und Starten 
der Aufnahme 


[fr Other Functions] 


1Offnen Sie das Untermenu [Special Rec]. 

[fr Other Functions] 〇 [Special Rec] 

2 Wahlen Sie [Slow & Fast Motion] und drucken Sie dann SET. 

• [S&F STBY] erscheint oben im Bildschirm. 

• Die gewahite Aufnahme-Bildrate wird auf der rechten Seite des 


[Special Rec] 
[Off] 


Bildschirms neben der Einstellung [tr Other Functions] 〇 [Frame Rate] (der Wiedergabe-Bildrate) 


angezeigt. 


Aufnahme-Bildrate 


■OT138 min 
►囚 80 min 

S&FSTBY 

00： 

10:22:00 P 

回 39 min 



50 Mbps 
1920x1080 
*20/25P 




_n_ 


Wiedergabe-Bildrate 


3 Drucken Sie die START/STOP-Taste, um die Aufnahme zu starten. 

• Der Camcorder nimmt automatisch mit der eingestellten Bildrate auf. 

• Die Kontrolllampen leuchten. 

• [S&F STBY] wechselt auf [• S&F REC] bei der Aufnahme. 

4 Drucken Sie die START/STOP-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. 

• Der Camcorder speichert den Clip. 

• Die Kontrollleuchten gehen aus und [S&F STBY] erscheint oben auf dem Bildschirm. 

① HINWEISE 

• Sie konnen jeweils nur einen Spezialaufnahme-Modus verwenden. Weiterhin kann der Zeitiupe- und Zeitraffei^- 
Modus nicht wahrend der Doppel-Aufnahme verwendet werden. 

• Wahrend der Aufnahme konnen Sie die Aufnahme-Bildrate nicht andern. 

• Bei langsameren Aufnahme-Bildraten kann es etwa 1 Sekunde dauern, bis die Aufnahme anh さ It. 

• Der Zeitiupen- und Zeitraffei^-Modus wird deaktiviert, wenn der spezielle Aufnahmemodus geandert Oder 
ausgeschaltet wird. Er wird auch deaktivie け， wenn Sie die Videokonfiguration andern. 

• Der Timecode lauft, solange Video aufgenommen wird. Wenn der Laufmodus des Timecodes (口 74) auf 
[Free Run] gesetzt ist Oder der Timecode von einer externen Quelle ausgegeben wird (nur M ゴぃ邱 了 schaltet 
der Laufmodus wahrend des Spezialaufnahme-Modus auf [Rec Run]. Wenn der Spezialaufnahme-Modus 
deaktivie け wird, kehrt der Laufmodus wieder in seine ursprungliche Einstellung zuruck. 

• Wahrend des Spezialaufnahme-Modus wird das Timecode-Signal nicht vom 
GENLOCK/TC-Anschluss Oder vom HD/SD SDI-Anschluss ausgegeben. 

• Wenn die Bitrate wahrend der Zeitlupenaufnahme auf 50 Mbps (CQ 47) gestellt ist, ist die Relay-Aufnahme 
nicht verfugbar. 












Spezielle Aufnahmemodi 


Vorab-Aufnahme-Modus 

Wenn der Vorab-Aufnahme-Modus aktiviert ist, zeichnet der Camcorder 
3 Sekunden lange Sequenzen in einen fluchtigen Speicher auf. Wenn Sie 
die START/STOP-Taste drucken, wird der Clip somit auch die letzten 
3 Sekunden Video und Audio vor dem eigentlichen Aufnahmebeginn 
enthalten. 

1Offnen Sie das Untermenu [Special Rec]. 

[fr Other Functions] 〇 [Special Rec] 

2 Wahlen Sie [Pre Rec] und drucken Sie dann SET. 

• [PRE REC STBY] erscheint oben im Bildschirm. 

3 Drucken Sie die START/STOP-Taste, um die Aufnahme zu starten. 

• Die Kontrolllampen leuchten. 

• [PRE REC STBY] wird zu [• PRE REC] bei der Aufnahme. 

4 Drucken Sie die START/ST0P-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. 

• Der Camcorder speiche け den Clip, inklusive der ca. 3 Sekunden Video und Audio, die vor dem Drucken der 
START/STOP-Taste aufgenommen wurden. 

• Die Kontrollleuchten gehen aus und [PRE REC STBY] erscheint oben auf dem Bildschirm. 

④ HINWEISE 

• Sie konnen jeweils nur einen Spezialaufnahme-Modus verwenden. 

• Der Vorab-Aufnahme-Modus wird deaktiviert, wenn der spezielle Aufnahmemodus geandert Oder 
ausgeschaltet wird. Er wird auch deaktivie け， wenn Sie die Videokonfiguration andern. 

• Wahrend des Vorab-Aufnahme-Modus wird der Timecode mit dem Laufmodus (の 74) auf [Free Run] 
eingestellt, unabhangig von dessen vorheriger Einstellung. Alternativ konnen Sie ein externes Timecode-Signal 
(nur M ゴい坤 verwenden. Wenn der Timecode gespeichert 帥 wird er auch die 3 Sekunden Video und Audio 
enthalten, die vor dem Drucken der START/STOP-Taste aufgenommen wurden. Wenn der Spezialaufnahme- 
Modus deaktiviert wird, kehrt der Laufmodus wieder in seine ursprungliche Einstellung zuruck. 


[fr Other Functions] 
[Special Rec] 
[Off] 








Infrarot-Aufnahme 


Infrarot-Aufnahme 

Dieser Camcorder bietet die Moglichkeit, Rime in dunkler Umgebung aufzunehmen und dabei die Infraro 卜 
Leuchte des Camcorders Oder eine andere Infrarot-Lichtquelle zu verwenden. Sie konnen auBerdem wahlen, ob 
die helleren Bereiche des Bildes grun Oder we 旧 erscheinen sollen. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Aktivieren des Infraro 卜 Modus 

Gehen Sie wie foigt vor, um den Camcorder in den Infra の卜 Modus zu 
stellen und die Farbe der hellen Bereiche im Bild einzustellen. 

1 Bewegen Sie den INFRARED-Schalter auf ON. 

2 Offnen Sie das Untermenu [Monochrome], um eine Farbe zu 
wahlen. 

[•— Camera Setup] 〇 [Infrared] 〇 [Monoch の m 句 

3 Wahlen Sie [White] Oder [Green] und drucken Sie dann SET. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine freie Taste fur [IR Monochrome] (口 101) festlegen, 
konnen Sie uber diese Taste die Infrarot-Leuchte aktivieren. 

[•— Camera Setup] 
[Infrared] 
[Monochrome] 
[White] 


Verwenden der Infrarot-Leuchte 

Sie konnen die Infrarot-Leuchte ein- Oder ausschalten, indem Sie eine der 
freien Tasten Oder die CUSTOM-Taste benutzen. 

1Offnen Sie das Untermenu [Light]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Infrared] 〇 [Light] [Light] 

2 Wahlen Sie eine gewunschte Option und drucken Sie dann SET. _ お ] 

Optionen 

[Toggle]: Ermoglicht es, die Infrarot-Leuchte ein- Oder auszuschalten, indem Sie eine der freien Tasten Oder die 

CUSTOM-Taste benutzen. Stellen Sie eine freie Taste (CD 101) Oder die CUSTOM-Taste (の 48) vorher 
auf [IR Light]. 

[Always On]: Die Infrarot-Leuchte ist standig eingeschaltet, solange der Camcorder im Infrarot-Mod us ist. 

[Always Off]: Die Infrarot-Leuchte ist standig ausgeschaltet. 


[•— Camera Setup] 
[Infrared] 

























Infrarot-Aufnahme 


④ HINWEISE 

• Wenn der Camcorder im Infrarot-Modus ist, stellt der Camcorder Folgendes automatisch ein. 

- Verstarkung, Verschlusszeit und Blende werden auf Automatik gestellt. 

- Die automatische Scharfstellung wird auf [Normal AF] gestellt. 

- Lichtmessung, Belichtungsstufe, AGC-Begrenzung, We 旧 abgleich und benutzerdefinierte Bildeinstellungen 
konnen nicht eingestellt werden. 

- Das ND- 円 Iter kann nicht aktiviert werden. 

• Wenn Sie den Camcorder in den Infrarot-Mod us stellen, richten Sie das Objektiv nicht auf Starke Lich 卜 Oder 
Warmequellen. Im Infrarot-Modus reagiert der Camcorder deutlich empfindlicher auf diese Quellen als in der 
Normaleinstellung. Falls im Bild solche Quellen vorhanden sind, decken Sie das Objektiv ab, bevor Sie den 
Camcorder in den Infra の卜 Modus stellen. 




Verschiebung der optischen Achse 


Verschiebung der optischen Achse 

Diese Funktion ist bei der Aufstellung von zwei Camcordern fur Aufnahmen in 3D hilfreich, weil hiermit die 
Position des Bildstabilisierungsobjektivs eingestellt werden kann. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


1Offnen Sie das Untermenu [0 に Functions]. 

[•— Camera Setup] 〇 [0 に Functions] 

2 Wahlen Sie [Axis Shift] und drucken Sie dann SET. 

• erscheint unten auf dem Bildschirm. 

3 Offnen Sie den Bildschirm [Adjust] fur die optische Achse. 
[•— Camera Setup] 〇 [Axis Shift] 〇 [Adjust] 


[•— Camera Setup] 


[0 に Functions] 
[Img Stab.] 


[•— Camera Setup] 
[Axis Shift] 
[Adjust] 


• Auf dem Bildschirm werden vier Richtungssymbole angezeigt. Benutzen Sie den joystick Oder die 
Fernbedienung, um das Bild einzustellen. Falls das Bild in einer bestimmten Richtung nicht weiter eingestellt 
werden kann, andert sich das entsprechende Richtungssymbol in grau. 

• Sie konnen die Einstellung [•— Camera Setup] 〇 [Axis Shift] 〇 [GUI Color] benutzen, um die Farbe der 
Symbol© zu andern, und die Einstellung [Reset], um die Position des Objektivs zuruckzustellen. 

• Sie konnen die Position des Objektivs mit Hilfe der Anzeige im unteren rechten Bereich des Bildschirms 
kontrollieren. 

4 Drucken Sie SET, wenn Sie fertig sind. 

• Wenn Sie die CANCEL-Taste drucken, bewegt sich das Objektiv zuruck auf die Position vor der Einstellung. 

④ HINWEISE 

• Der Einstellbereich hangt von der aktuellen Zoomposition ab. 

•」e weiter die Position des Objektivs eingestellt wird, desto groBer wird die Abweichung in der Bildmitte 
wahrend des Zoomens. Wenn Sie zuerst bei vollem Tele auf die Mitte und dann bei vollem Weitwinkel 
einstellen, wird der Grad der Abweichung reduziert. 















Verwendung der Brennweitenanzeige 


Verwendung der Brennweitenanzeige 

Die Brennweitenanzeige ist eine praktische Hilfe bei SD-Aufnahmen mit zwei Camcordern. Die Anzeige erscheint 
als Zahlenwe け und umfasst einen Bereich von 154 Stufen. Sie konnen die Anzeige an einer beliebigen Stelle 
100 innerhalb des Zoombereichs auf 0 setzen, um beide Camcorder prazise zu kalibrieren. 


Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA ) 


1 Stellen Sie zwei Camcorder auf und richten Sie ihre Bildwinkel 
aus. 

2 Offnen Sie das Untermenu [Focal Length Guide]. 

[•— Camera Setup] 〇 [Zoom] 〇 [Focal Length Guid 句 

3 Wahlen Sie [Set To 0] und drucken Sie dann SET. 

• Die Brennweitenanzeige erscheint auf der linken Bildschirmseite als 
[国 ±0]. Um die Anzeige auszuschalten, wahlen Sie statt dessen 
[0 巧 - 

• Sie konnen exaktere Resultate erzielen, wenn Sie diesen Schritt bei vollem Tele ausfuhren. 

• Wenn beide Camcorder so eingestellt sind, class wahrend des Zoomens derselbe Wert angezeigt wird, wird 
fur beide Camcorder die Brennweite beibehalten. 

④ HINWEISE 

• Obwohl die Brennweitenanzeige zur Unterstutzung bei SD-Aufnahmen client, sollten Sie den Bildwinkel 
wahrend der Aufnahme optisch kontrollieren. 


[•— Camera Setup] 
[Zoom] 

[Focal Length Guide] 












Benutzerdefinierte Einstellungen 


Freie Tasten 

Der Camcorder ist mit 10* Tasten ausgestattet, denen Sie verschiedene Funktionen zuweisen konnen. Wenn Sie 
oft verwendete Funktionen zuweisen, konnen Sie diese schnell und bequem per Tastendruck aufrufen. 

* Im〔MEDIA |-Modus Sind nur die Tasten 1 bis 4 verfugbar. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 




Andern der zugewiesenen Funktion 

1Offnen Sie das Untermenu [Assign Button]. 

[tr Other Functions] 〇 [Assign Button] 

2 Wahlen Sie die zu andernde Taste und drucken Sie dann SET. 

• Eine Liste von verfugbaren Funktionen wird eingeblendet. 

• Die Schnellubersicht zeigt die Standardeinstellungen fur jede freie 
Taste. In der Standardeinstellung sind den Tasten 5 bis 10 keine 
Funktionen zugewiesen. 

3 Wahlen Sie die gewunschte Funktion und drucken Sie dann SET. 


[fr Other Functions] 

[Assign Button] 

[1 Powered IS] 

[2 Zebra] 

[3 WFM (LCD)] 

[4 Magnification] 
[5-10 (NONE)] 


• Sie konnen im Statusfenster [Buttons/Remote] ( の 167) prufen, 
welche Funktionen den freien Tasten zugeordnet sind. 

• Sie konnen [tr Other Functions] 〇 [Reset] 〇 [Assignable Buttons] benutzen, um die freien Tasten auf ihre 
Voreinstellungen zuruckzusetzen. 


Verwendung einer freien Taste 

Nachdem Sie einer der Tasten eine Funktion zugewiesen haben, drucken Sie die Taste, um die Funktion zu 
aktivieren. Bei einigen Funktionen kann ein Optionsmenu erscheinen. In diesem Fall wahlen Sie die gewunschte 
Option und drucken Sie dann SET 
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Zuweisbare Funktionen 

Die Funktionen konnen fur den 「 camera 卜 Modus und den i media |-Modus separat eingestellt werden. Zuweisbare 
Funktionen und verfugbare Modi finden Sie in der folgenden Tabelle. 


Name der Funktion 

Beschreibung 

[camera] 

I MEDIA I 

m 

[Img Stab.] 

Schaltet die gewahite Methode der Bildstabilisierung (Dynamic に Oder Standard IS) ein/ 

aus. 

• 

- 

54 

[Powered IS] 

Schaltet die verstarkte Bildstabilisierung ein/aus. 

♦ 

- 

54 

[Focus Limit] 

Schaltet die Fokusbegrenzung ein/aus. 

♦ 

- 

53 

[Face AF] 

Schaltet die automatische Scharfstellung zwischen [Face Pri.]，[Face Only] und [Off] urn. 

♦ 

- 

52 

[Select Face] 

Wahit die Hauptperson aus, wenn [Face AF] verwendet wird, urn auf Gesichter von 
Personen zu fokussieren. 

♦ 

- 

52 

[Backlight] 

Schaltet die Gegenlichtmessung-Option ein/aus. 

♦ 

- 

61 

[Spotlight] 

Schaltet die Spotlightmessung-Option ein/aus. 

♦ 

- 

61 

[Tele-converter] 

Aktiviert den digitalen Telekonverter in der folgenden Reihenfolge:1,5x 3x ^ 6x ^ 

Aus 

♦ 

- 

152 

[Peaking] 

Schaltet Peaking ein/aus. 

♦ 

- 

50 

[Zebra] 

Schaltet Zebramuster ein/aus. 

• 

- 

72 

[WFM (LCD)] 

Aktiviert Video Scopes in der folgenden Reihenfolge: 

Wellenform-Monitor ^ Edge Monitor ^ Aus 

♦ 

• 

88 

[Magnification] 

Schaltet VergroBerung ein/aus. 

♦ 

- 

51 

[TL-H58] 

Stellt die Einstellung [•— Camera Setup] 〇 [Conversion Lens] auf [TL-H58] Oder [Off]. 

• 

- 

70 

[WD-H58W] 

Stellt die Einstellung [•— Camera Setup] 〇 [Conversion Lens] auf [WD-H58W] Oder 
剛. 

• 

- 

70 

[Color Bars] 

Schaltet Farbbalken ein/aus. 

• 

- 

87 

[旧 Monochrome] 

Schaltet zwischen WeiB und Griin urn, wenn der Camcorder im Infrarot-Modus ist. 

♦ 

- 

97 

[IR Light] 

Schaltet die Infrarot-Leuchte ein/aus, wenn [•— Camera Setup] 〇 [Infrared] 〇 [Ligh 口 
auf [Toggle] gestellt ist. 

♦ 

- 

97 

[Markers] 

Schaltet Bildschirmmarkierungen ein/aus. 

♦ 

- 

71 

[LCD Setup] 

日 ffnet das Untermenii [LCD Setup]. 

♦ 

• 

30 

[LCD/VF B&W] 

Schaltet den SchwauweiB-Modus des LCD-Monitors und des Suchers ein/aus. 

♦ 

参 

31 

[Onscreen Display] 

Zeigt Bildschirmsymbole und -text auf einem externen Monitor an (sowohl fur SD- als 
auch fur HD-Ausgang). 

♦ 

• 

134 

[Shot Mark 1] 

Fiigt dem Clip eine 圃 -Markiemng hinzu. 

♦ 

参 

90 

[Shot Mark 2]* 

Fijgt dem Clip eine 固 - Markierung hinzu. 

• 

♦ 

90 

[Add 陋 Mark] 

Fiigt dem Clip eine 陋 -Markierung hinzu. 

♦ 

• 

123 

[Add 因 Mark] 

Fijgt dem Clip eine 因 - Markierung hinzu. 

• 

♦ 

123 

[Time Code] 

Zeigt das Untermenii [Time Code] an. 

♦ 

- 

74 

[Time Code Hold]* 

Halt die Timecode-Anzeige an Oder setzt sie fort. 

• 

♦ 

74 

[Audio Output CH] 

Wechselt den Audio-Ausgangskanal. 

• 

• 

135 

[Audio Level] 

Schaltet den Tonpegelmesser ein/aus. 

• 

参 

84 

[Wireless Controller] 

Schaltet die Fernbedienung ein/aus. 

♦ 

• 

33 

[Photo]** 

Speichertein Foto. 

• 

参 

144 

[Delete Last Clip] 

Loscht den zuletzt gespeicherten Clip. 

♦ 

- 

125 

[Status]* 

Zeigt die Statusfenster an. 

♦ 

♦ 

166 


* Funktion kann nur durch Zuweisung zu einer Taste verwendet werden. 

**Funktion kann nur verwendet werden, indem sie einer freien Taste zugewiesen wird, Oder indem die PHOTO-Taste auf der 
Fernbedienung benutzt wird. 
























































Benutzerdefinierte Bildeinstellungen 


Benutzerdefinierte Bildeinstellungen 

Sie konnen eine Anzahl von Bildeinstellungen im Voraus vornehmen. Nachdem Sie die individuelle Einstellung 
nach Ihren Wunschen geandert haben, konnen Sie die gesamte Einstellung im Camcorder Oder auf einer SD- 
Karte als benutzerdefinierte 目 ilddatei speichern. Sie konnen die Datei dann zu einem spateren Zeitpunkt laden, 
um die derzeitigen Einstellungen durch die von Ihnen gewahiten Einstellungen zu ersetzen. Sie konnen die 
benutzerdefinierten Bildeinstellungen auch in Clips einbetten, die auf einer CF-Karte gespeichert werden, Oder in 
Fotos, die auf einer SD-Karte gespeichert werden. Umgekehrt kann der Camcorder auch Clips und Fotos ohne 
eingebettete benutzerdefinierte Bildeinstellungen speichern. 

Im Camcorder konnen bis zu 9 und auf der SD-Karte bis zu 20 verschiedene benutzerdefinierte Bilddateien 
gespeichert werden. Dateien mit benutzerdefinierten Voreinstellungen konnen zwischen Camcorder und 
Speichermedium kopie け werden. 

Benutzerdefinierte voreingestellte Dateien, die mit alteren Canon Camcordern erstellt warden, sind mit diesem 
Camcorder nicht kompatibel. Mit diesem Camcorder erstellte benutzerdefinierte Bilddateien sind nur mit dem 
XF105 und XF100 kompatibel. 

Betriebsmodi: I camera][media I 


Verfugbare benutzerdefinierte Bildeinstellungen 


Kategorie 

Menupunkt Untermenu 

m 

Einstellungen von hellen und dunklen 
Tonen 

[Gamma] (Gamma) 

107 

[Black Gamma] (Schwarzgamma) 

107 

[Black] (Schwarz) 

[Master Pedestal] (Master Pedestal) 

107 

[Master Black] (Master Black) 

107 

[Knee] (Knie) 

Alle Einstellungen auBer [Saturation] 

(Sattigung) 

108 

[Other Functions] (Weitere Funktionen) 

[Setup Level] (Setup Level) 

111 

[Clip at 100%] (Clip mit 100%) 

111 

Einstellungen von Scharfe und 
Rauschen 

[Sharpness] (Scharfe) 

108 

[Noise Reduction] (Rauschreduzierung) 

109 

[Skin Detail] (Hautton) 

109 

[Selective NR] (Selektive Rauschreduzierung) 

110 

Einstellungen der Farbe 

[Low Key Satur.] (Gedampfte Sattigung) 

108 

[Knee] (Knie) 

曰 nstellung [Saturation] (Sattigung) 

108 

[Color Matrix] (Farbmatrix) 

110 

[White Balance] (WeiBabgleich) 

110 

[Color Correction] (Farbkorrektur) 

111 


Auswahlen von benutzerdetnierten Bilddateien 

Wahlen Sie eine benutzerdefinierte Bilddatei aus, um deren Einstellungen 
auf Ihre Aufnahmen zu ubertragen Oder diese zu bearbeiten, neu zu 
benennen, zu schutzen Oder zu ubertragen. 


[•— Camera Setup] 


[Custom Picture] 


1Offnen Sie das Untermenu IPustom Picture]. [siJ 國 Select File] 

[•两 Camera Setup] 〇に ustom Picture] 


2 Wahlen Sie [sir 國 Select File] und drucken Sie dann SET. 

• Eine Liste von benutzerdefinierten Bilddateien im Camcorder und auf der SD-Karte erscheint. Die Dateien im 
Camcorder beginnen mit [C1] bis [C9]; die Dateien auf der SD-Karte beginnen mit [SD1] bis [SD20]. 
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3 Wahlen Sie die gewunschte Datei und drucken Sie dann SET. 

• Fur die Ubernahme von Dateieinstellungen drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. Ein 
Symbol fur die ausgewahite benutzerdefinierte Bilddatei wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. 

• Um weitere Aufgaben mit der Datei durchzufuhren, fahren Sie wie foigt fort. 

• Wahlen Sie [Off], um das Foto ohne eine eingebettete benutzerdefinierte Bilddatei zu speichern. 

Voreinstellen von benutzerdefinierten Bilddateien 

In der Standardeinstellung sind benutzerdefinierte Bilddateien in den Datei-Slots [C7] bis [C9] des 
Camcorders geschutzt. Entfernen Sie den Schutz (の 105), um die Datei zu bearbeiten. Im Folgenden wird 
erlautert, wann voreingestellte Dateien verwendet werden. 

[C7 VIDEO.C]: Um Video auf handelsublichen 円 achbildschirmen wiederzugeben. 

[C8 CINE.V]: Um kinofilmahnliche Bilder auf Femsehbildschirmen zu erzielen, zum Beispiel bei 
Femsehprogrammen, fur die kinoahniiche Effekte notwendig sind. 

[C9 CINE.F]: In Kombination mit [Cine 2] (unter [Gamma]) und [Cine 2] (unter [Color Matrix] 〇 [Select]) 
entsteht ein kinoahniicher Effekt, der sich von dem Effekt mit [C8 CINE.V] unterscheidet. 


Bearbeiten von Einstellungen einer benutzerdeTinierten Bilddatei 

1 Nach Auswahl der Datei wahlen Sie 國 Edit File] und drucken Sie dann SET. 

2 Wahlen Sie eine Einstellung und drucken Sie dann SET. 

3 Andern Sie die Einstellung wie gewunscht. 

• Einzelheiten zu den verschiedenen Einstellungen finden Sie unter Verfugbare benutzerdefinierte 
Bildeinstellungen (口 107). 

• Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 2 und 3 fur weitere Einstellungen. 

4 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. 


Umbenennen von benutzerdefinierten Bilddateien 

1 Nachdem Sie eine Datei ausgewahit haben, offnen Sie das 
Untermenu [Rename]. 

[喂 國 Edit Fi 间〇 [Rename] 

• Ein Bildschirm wird eingeblendet, der den derzeitigen Dateinamen mit 
einem orangefarbenen Auswahlrahmen auf dem ersten Zeichen 
anzeigt. 

2 Wahlen Sie ein alphanumerisches Zeichen Oder Symbol und 
bewegen Sie den Rahmen dann (►) zum nachsten Feld. 

• Andern Sie den Rest des Namens auf die gleiche Weise. 

3 Wahlen Sie [Set] und drucken Sie dann SET. 

4 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. 


[•— Camera Setup] 
[Custom Picture] 
[喂國 Edit File] 
[Rename] 






Benutzerdefinierte Bildeinstellungen 


Schutzen von benutzerdefinierten Bilddateien 

Durch Schutzen einer benutzerdefinierten Bilddatei konnen deren 
Einstellungen vor unbeabsichtigten Anderungen bewahrt werden. 

1 Nachdem Sie eine Datei ausgewahit haben，offnen Sie das 
Untermenu [Protect]. 

[喂國 Edit File] 〇 [Protect] 

2 Wahlen Sie [Protect] und drucken Sie dann SET. 

• In der Dateiauswahl-Liste erscheint nun 回 neben dem Dateinamen. 

• Zum Aufheben der Schutzeinstellungen wahlen Sie stattdessen 
[Unprotect]. 

3 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. 


[•— Camera Setup] 


[Custom Picture] 
[喂國 Edit File] 
[Protect] 
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Ubertragen von benutzerdefinierten Bilddateien 

Sie konnen benutzerdefinierte Bilddateien zwischen Camcorder und SD-Karte ubertragen. Wenn die 
benutzerdefinierte Bilddatei im Camcorder ist, verwenden Sie [Copy To 画 ] Oder [Load From 幽 ] je nach der 
Aufgabe, die Sie ausfuhren mochten. Ebenso verwenden Sie [Copy To Cam.] Oder [Load From Cam], wenn die 
benutzerdefinierte Bilddatei auf einer SD-Karte ist. 


Kopieren einer Datei vom Camcorder auf eine SD-Karte 

1 Nachdem Sie eine Datei im Camcorder ausgewahit haben, offnen Sie 
das Untermenu [Copy To 回 ]. 

[S 國 Transfer File] 〇に opy To 画 ] 

2 Wahlen Sie den Datei-Slot, unter welchem Sie die Datei speichern 
mochten, und drucken Sie dann SET. 

• Wenn es verfugbare Slots gibt, konnen Sie [New File] auswahlen, um 
die Datei im ersten verfugbaren Slot zu speichern. 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Die derzeitig ausgewahite Datei wird nun in den ausgewahiten Slot auf der SD-Karte kopiert und 
uberschreibt dabei die bereits existierende Datei in diesem Slot. 

4 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. 


[•— Camera Setup] 
[Custom Picture] 
[S 國 Transfer File] 


Ersetzen einer Datei im Camcorder durch eine Datei auf der 
SD-Karte 

1 Nachdem Sie eine zu ersetzende Datei im Camcorder ausgewahit 
haben, offnen Sie das Untermenu [Load From 回 ]. 

[S 國 Transfer Fi 间〇 [Load From 画 ] 

2 Wahlen Sie die Datei, die auf den Camcorder ubertragen werden soil, 
und drucken Sie dann SET 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Die Datei im Camcorder wird nun durch die Datei auf der SD-Karte 
ersetzt. 

4 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. 


[•— Camera Setup] 
[Custom Picture] 
[S 國 Transfer File] 
[Load From 回 ] 










Benutzerdefinierte Bildeinstellungen 


Kopieren einer Datei von einer SD-Karte auf den Camcorder 

1 Nachdem Sie eine Datei auf der SD-Karte ausgewahit haben, offnen Sie 
das Untermenu [Copy To Cam.]. 

[S 國 Transfer File] 〇に opy To Cam.] 

2 Wahlen Sie den Datei-Slot, unter welchem Sie die Datei speichern 
mochten, und drucken Sie dann SET 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Die momentan gewahite Datei wird in den gewahiten Slot des 
Camcorders kopiert und uberschreibt dabei die Datei in diesem Slot. 

4 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. 


[•— Camera Setup] 


[Custom Picture] 
[S 國 Transfer File] 
[Copy To Cam.] 


Ersetzen einer Datei auf einer SD-Karte durch eine Datei im 
Camcorder 

1 Nachdem Sie eine zu ersetzende Datei auf der SD-Karte ausgewahit 
haben, offnen Sie das Untermenu [Load From Cam.]. 

[S 國 Transfer File] 〇 [Load From Cam.] 

2 Wahlen Sie die Datei, die auf die SD-Karte ubertragen werden soil, und 
drucken Sie dann SET. 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Die Datei auf der SD-Karte wird nun mit der Datei auf dem 
Camcorder uberschrieben. 

4 Drucken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu verlassen. 


[•— Camera Setup] 
[Custom Picture] 
[S 國 Transfer File] 
[Load From Cam.] 


④ HINWEISE 

• Sie konnen auch eine benutzerdefinierte, in den Clip eingebettete Bilddatei auf den Camcorder kopieren 
(□□126). 


Einbetter! von benutzerdefinierten Bildeinstellungen in - 

eine Aufnahme み 〇化が Functions] 

Sie konnen Videos Oder Fotos aufnehmen und mit Ihren 
benutzerdefinierten Bildeinstellungen versehen. Spater konnen die in das 
Video Oder Foto eingebetteten Einstellungen auf den Camcorder kopiert 
werden ( の 149) und fur weitere Aufnahmen verwendet werden. Das 
Einbetten von benutzerdefinierten Bildeinstellungen in eine Aufnahme ist 
praktisch, um sie zuruckverfolgen zu konnen, zum Beispiel wenn Sie 
wissen mochten, welche Einstellungen fur eine bestimmte Aufnahme 
verwendet wurden. 

1Offnen Sie das Untermenu [Add 國 File]. 

[fr Other Functions] 〇 [Add 國 Fil 句 

2 Wahlen Sie [To Clip] Oder [To Photo] und drucken Sie dann SET. 

• Mit der Wahl von [To Clip] wird die benutzerdefinierte Bilddatei in einen Clip eingebettet, wahrend sie mit der 
Wahl von [To Photo] in ein Foto eingebettet wird. 

3 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 


[Add 國 File] 

[To Clip] 
[To Photo] 

[On] 
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Verfugbare benutzerdefinierte Bildeinstellungen 

Die folgenden Einstellungen sind verfugbar. Die Standardeinstellungen werden auch dam auf das Bild 
angewendet, wenn keine benutzerdefinierte 目 ilddatei ausgewahit ist. 


Gamma 



Gamma ([Gamma]) 

Mit der Gammakurve wird das allgemeine Erscheinungsbild des 

Bildes verandert. (Standardeinstellung: [Normal 1]) 

[Normal 1]bis [Normal 4]: Diese Einstellungen sind geeignet, 
wenn Sie das Bild auf einem 
Fernsehbildschirm ansehen mochten. 

Die Spitzlichter sind in [Normal 2] heller 
als in [Normal 1]. In [Normal 3] (ITU-R 
BT.709 Standard) und [Normal 4] 
werden dunkle Tone im unteren 
Bereich der Gammakurve starker 
betont als in [Normal 2]. 

[Cine 1] Oder [Cine 2]: Verwenden Sie [Cine 1]fur eine 

Gammakurve, mit der ein Bild mit 

kinoahnlichem Aussehen und kinoahniichen Farbtonen entsteht. [Cine 2] bringt 
weichere Kontraste als [Cine 1],ist aber auch zum Schaffen von kinoahniichen Bildern 
geeignet. 

Schwarz ([Black]) 

Kontrolliert den Schwarzgehalt und den Farbstich in schwarzen Bereichen. 

Master Pedestal ([Master Pedestal]) 

Das Master Pedestal verstarkt Oder verringert den Schwarzgehalt. Mit hoheren Einstellungen werden dunkle 

Bereiche heller, der Kontrast wird jedoch verringert. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. 

(Standardeinstellung: 0) 

Master Black ([Master Black]) 

Korrigiert den Farbstich in schwarzen Bereichen. 

[Red]: -50 bis 50 (Standardeinstellung: 0) 

[Green]: -50 bis 50 (Standardeinstellung: 0) 

[Blue]: -50 bis 50 (Standardeinstellung: 0) 
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Schwarzgamma ([Black Gamma]) 

Kontrolliert den unteren Teil der Gammakurve (dunkle Bereiche 
des Bildes). 

[Level]: Hebt Oder senkt den unteren Teil der Gammakurve. 

Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[Range]: W も hit den Bereich aus, in dem dunkle Bereiche 

betroffen sind. Diese Einstellung kann von -5 bis 50 
gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Point]: Legt die Form des unteren Teils der Gammakurve test. 
Diese Einstellung kann von -1 bis 50 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 


Schwarzgamma 
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Gedampfte Sattigung ([Low Key Satur.]) 

Stellt Farbsattigung in dunklen Bereichen ein. 

[Enable]: Aktiviert/deaktiviert die Einstellung. (Standardeinstellung: [Off]) 

[Level]: Legt test, wie stark Farben in dunklen Bereichen gesattigt sind. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 
gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 


Kniepunkt ([Knee]) 

Kontrolliert den oberen Teil der Gammakurve (helle Bereiche des Bildes). Durch Kompression von hellen Stellen 
konnen Sie vermeiden, class Teile des Bildes uberbelichtet werden. Dies ist nicht verfugbar, wenn [Gamma] auf 
[Cine 1] Oder [Cine 2] gestellt ist. 

[Enable]: Aktiviert/deaktiviert die Einstellung. (Standardeinstellung: [On]) 

[Automatic]: Wahlen Sie [On], damit der Camcorder automatisch den Kniepunkt und die Steigung einstellen 
kann, um zu verhindern, class Bilder zu schnell uberbelichtet werden. Wahlen Sie [Off], um den 
Kniepunkt manuell einzustellen. (Standardeinstellung: [On]) 

[Slope]: Legt die Steigung der Gammakurve uber dem Kniepunkt test. Diese Einstellung kann von -35 bis 50 

gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Point]: Legt den Kniepunkt der Gammakurve test. Diese Einstellung kann von 50 bis 109 gesetzt werden. 

(Standardeinstellung: 95) 

[Saturation]: Stellt die Farbsattigung in den Spitzlichtern des Bildes ein, wenn [Automatic] auf [Off] gesetzt ist. 
Diese Einstellung kann von -10 bis 10 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 


Knieanstieg 


Kniepunkt 


巧 



Eingang 


Eingang 


Scharfe ([Sharpness]) 

Legt die Scharfe des Ausgangs und des Aufnahmesignals test. 

[Level]: Stellt das Scharfeniveau ein. Diese Einstellung kann von -10 bis 50 gesetzt werden. 

(Standardeinstellung: 0) 

[H Detail Freq.]: Stellt die Mittelfrequenz der horizontalen Scharfe ein.」e hoher der Wert, desto hoher die 
Frequenz, was wiederum die Scharfe erhoht. Diese Einstellung kann von -8 bis 8 gesetzt 
werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Coring]: Reduziert Rauschstorungen, die von hohen Scharfegraden verursacht werden. 

[Level]: Legt die Coring-Stufe test. Hohere Werte verhindern, class die Scharfe auf kleine Details angewendet 
wird, was zu weniger Rauschen fuhrt. Diese Einstellung kann von -30 bis 50 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[D-Ofst]: Sie konnen [D-Ofst], [D-Curv 句 und [D-Depth] wahlen, um die Coring-Stufe entsprechend der 
Helligkeit einzustellen. Mit [D-Ofst] wird die Coring-Stufe der geringsten Helligkeit eingestellt. Diese Einstellung 
kann von 0 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[D-Curve]: Legt die Kurve der Coring-Einstellung fest. Diese Kurve ist die Anderung von [Level] auf [D-Ofst]. Diese 
Einstellung kann von 0 bis 8 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 


巧 u 巧 6wn< 
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[D-Depth]: Legt einen Multiplikatorfur [D-Ofst] test, der die Einstellung der Coring-Stufe aufgrund von Helligkeit 
bestimmt. Positive Werte erhohen die Coring-Stufe in dunklen Bereichen, negative Werte verringern sie. Diese 
Einstellung kann von -4 bis 4 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[HV Detail 巨 al.]: Stellt das Verhaltnis zwischen hohzontalem und vertikalem Detail ein. Hohere Werte verst も 「ken 
das vertikale Detail, wahrend geringere Werte das horizontale Detail verstarken. Diese 
Einstellung kann von -8 bis 8 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Limit]: Legt fest, wie viel Scharfe angewendet wird. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt 

werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Knee Aperture]: Ermoglicht das Einstellen der Scharfe nur fur Bereiche oberhalb des Kniepunktes durch 

Einstellen der Verstarkung und des Kurvenanstiegs. Dies ist nicht verfugbar, wenn [Gamma] auf 
[Cine 1] Oder [Cine 2] gestellt ist. 

[Gain]: Stellt den Grad der Scharfe ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 9 gesetzt werden. 

(Standardeinstellung: 0) 

[Slope]: Stellt den Kurvenanstieg der Scharfe ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 3 vorgenommen werden, 
wobei 0 keine Neigung,1 eine steile Neigung und 3 eine leichte Neigung bedeutet. (Standardeinstellung:1) 
[Level Depend]: Verringert den auf die dunklen Bereiche des Bildes angewendeten Sch さ rfegrad. 

[Level]: Stellt die Helligkeit von den betroffenen dunklen Bereichen des Bildes ein. Diese Einstellung kann von 0 
bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Slope]: Legt die Neigung im Bereich zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Gammakurve test. Diese 
Einstellung kann von 0 bis 3 vorgenommen werden, wobei 0 keine Neigung,1 eine steile Neigung und 3 eine 
leichte Neigung bedeutet. (Standardeinstellung: 0) 

[Offset]: Legt den Sch を rfegrad in dunklen Bereichen des Bildes fest.」e hoher die Werte, desto niedriger der 
Sch さ rfegrad. Diese Einstellung kann von 0 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Ingredient Ratio]: Durch Andern dieses Verhaltnisses konnen Sie die Balance zwischen der Auflosung und der 
Reduzierung unscharfer Kanten beeinflussen. Hohere Werte fuhren zu hoherer Auflosung, 
geringere Werte fuhren zu starkerer Reduzierung unscharfer Kanten. Diese Einstellung kann 
von -50 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 


Rauschreduzierung ([Noise Reduction]) 

Reduziert den Rauschgrad, der im Bild erscheint. Wahlen Sie [Automatic], damit der Camcorder das Rauschen 
automatisch einstellt. Sie konnen auch eine Stufe von 1(niedrigste Stufe) bis 8 (hochste Stufe) wahlen, Oder 
wahlen Sie [Off], um die Rauschreduzierung abzustellen. (Standardeinstellung: [Automatic]) 

Hautton ([Skin Detail]) 

Der Camcorder wendet in Bildbereichen mit Hauttonen einen weichen Filter an, um sie vorteilhafter aussehen zu 
lassen. Durch Andern dieser Einstellungen konnen Sie festlegen, welche Bereiche als Hauttone erkannt werden 
sollen. Uber Bereichen, die als Hauttone erkannt warden, wird auf dem LCD-Monitor ein Zebramuster angezeigt. 
[Effect Level]: Stellt die Stufe des Filters ein. Verfugbare Optionen sind [Off], [Low], [MiddI 句 und [High]. 
(Standardeinstellung: [Off]) 

[Hue]: Stellt den Farbton fur die Erkennung von Hautton-Bereichen ein. Diese Einstellung kann von -16 

bis 16 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Chroma]: Stellt die Farbsattigung fur die Erkennung von Hautton-Bereichen ein. Diese Einstellung kann von 

0 bis 31 gesetzt werden. (Standardeinstellung:16) 

[Area]: Stellt den Farbbereich fur die Erkennung von Hautton-Bereichen ein. Diese Einstellung kann von 0 

bis 31 gesetzt werden. (Standardeinstellung:16) 

[Y Level]: Stellt die Helligkeit fur die Erkennung von Hautton-Bereichen ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 

31 gesetzt werden. (Standardeinstellung:16) 
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Selektive Rauschreduzierung ([Selective NR]) 

Der Camcorder erkennt die Eigenschaften einer bestimmten Farbe bzw. eines bestimmten Farbtons und wendet 
einen Rauschreduzierungsfilter auf die Zielbereiche an. Uber den Zielbereichen erscheint auf dem Bildschirm ein 
Zebramuster. 

[Effect Level]: Stellt die Stufe des Rauschreduzierungsfilters ein. Verfugbare Optionen sind [Off], [Low], [MiddI 句 
und [High]. (Standardeinstellung: [Off]) 

[Hue]: Stellt den Farbton fur die Farbe ein, die ermittelt werden soil. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 

gesetzt werden. (Standardeinstellung:16) 

[Chroma]: Stellt die Farbsattigung fur die Farbe ein, die ermittelt werden soil. Diese Einstellung kann von 0 bis 

31 gesetzt werden. (Standardeinstellung:16) 

[Area]: Stellt den Farbbereich fur die Farbe ein, die ermittelt werden soli. Diese Einstellung kann von 0 bis 

31 gesetzt werden. (Standardeinstellung:16) 

[Y Level]: Stellt die Helligkeit der Farbe ein, die ermittelt werden soil. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 

gesetzt werden. (Standardeinstellung:16) 

Farbmatrix ([Color Matrix]) 

Die Farbmatrix beeinflusst die Farbtone des gesamten Bildes. 

[Select]: Die verfugbaren Optionen sind [Normal 1]bis [Normal 4], [Cine 1]und [Cine 2]. Generell ist dies dieselbe 
Einstellung wie [Gamma]. Nachdem Sie eine Option ausgewahit haben, konnen Sie genauere 
Einstellungen vornehmen. (Standardeinstellung: [Normal 1]) 

[Gain]: Stellt die Farbintensitat ein. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. 

(Standardeinstellung: 0) 

[Phase]: Stellt die Farbphase ein. Diese Einstellung kann von -18 bis 18 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 
[R-G]: Die R-G-Matrix andert die F も 「bung des Bildes in den Farbrichtungen Zyan/Grun und Rot/Magenta. 

Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[R- 巨 ]: Die R- 目 - Matrix andert die Farbung des Bildes in den Farbrichtungen Zyan/Blau und Rot/Gelb. Diese 
Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[G-R]: Die G-R-Matrix andert die Farbung des Bildes in den Farbrichtungen Magenta/Rot und Grun/Zyan. 

Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[G-B]: Die G-B-Matrix andert die Farbung des Bildes in den Farbrichtungen Magenta/Blau und Grun/Gelb. 

Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[B-R]: Die B-R-Matrix andert die Farbung des Bildes in den Farbrichtungen Gelb/Rot und Blau/Zyan. Diese 
Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

[B-G]: Die B-G-Matrix andert die Farbung des Bildes in den Farbrichtungen Gelb/Grun und Blau/Magenta. 
Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. (Standardeinstellung: 0) 

WeiBabgleich ([White Balance]) 

Stellt den WeiBabgleich fur das ganze Bild ein. 

[R Gain]: Stellt die Intensitat von roten Farbtonen ein. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[G Gain]: Stellt die Intensitat von grunen Farbtonen ein. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[B Gain]: Stellt die Intensitat von blauen Farbtonen ein. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 
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Farbkorrektur ([Color Correction]) 

Der Camcorder erkennt die Eigenschaften einer bestimmten Farbe (Farbphase, Chroma, Bereich und Y-Level) 
und korrigiert diese bei der Aufnahme. Sie konnen die Farbkorrektur fur bis zu zwei verschiedene Bereiche 
einstellen (A und B). 

[Select Area]: W を hit den Oder die zu korrigierenden Bereiche aus. Die verfugbaren Optionen sind [Area A], 

[Area B] und [Area A& 巨 ]. Wahlen Sie [Off], um die Einstellung auszuschalten. 
(Standardeinstellung: [Off]) 

[Area A Setting]: Legt den Bereich test, in dem Farben korrigiert werden sollen. 

[Phase]: Stellt die Farbphase fur Bereich A ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[Chroma]: Stellt die Farbsattigung fur Bereich A ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung:16) 

[Area]: Stellt den Farbbereich fur Bereich A ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung:16) 

[Y Level]: Stellt die Helligkeit fur Bereich A ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung:16) 

[Area A Revision]: Legt den Korrekturgrad fur Bereich A fest. 

[Level]: Stellt den Korrekturgrad fur die Farbsattigung ein. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt 
werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Phase]: Stellt den Korrekturgrad fur die Farbphase ein. Diese Einstellung kann von -18 bis 18 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[Area B Setting]: Legt den Bereich fest, in dem Farben korrigiert werden sollen. 

[Phase]: Stellt die Farbphase fur Bereich B ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[Chroma]: Stellt die Farbsattigung fur Bereich B ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung:16) 

[Area]: Stellt den Farbbereich fur Bereich B ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung:16) 

[Y Level]: Stellt die Helligkeit fur Bereich B ein. Diese Einstellung kann von 0 bis 31 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung:16) 

[Area B Revision]: Legt den Korrekturgrad fur Bereich B fest. 

[Level]: Stellt den Korrekturgrad fur die Farbsattigung ein. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt 
werden. (Standardeinstellung: 0) 

[Phase]: Stellt den Korrekturgrad fur die Farbphase ein. Diese Einstellung kann von -18 bis 18 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

Weitere Funktionen ([Other Functions]) 

[Setup Level]: Modifizie け die mit den [Black] und [Master Pedestal]-Einstellungen eingestellten Schwarzstufen. 
[Level]: Legt den zu treffenden Einstellungsgrad fest. Diese Einstellung kann von -50 bis 50 gesetzt werden. 
(Standardeinstellung: 0) 

[Press]: Komprimiert den dynamischen Bereich des Videosignals, so class es 100% nicht ubersteigt. 
Verfugbare Optionen sind [On] und [Off]. (Standardeinstellung: [Off]) 

に lip At 100%]: Wenn das Videosignal 100% ubersteigt, begrenzt diese Funktion die WeiBstufe auf 100%. 
(Standardeinstellung: [Off]) 
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Benutzerdefinierte Funktionen und Bildschirmanzeigen 

Nehmen Sie benutzerdefinierte Einstellungen fur den Camcorder vor, die Ihrer Arbeitsweise und Ihren 
Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie die Einstellung [tr Other Functions] 〇 [Custom Function], um 
112 einzustellen, wie einige der Steuerungen und Funktionen des Camcorders im [camera] -Modus laufen sollen. 

- Ebenso konnen Sie die Einstellung [因 LCDA/F Setup] 〇 [Custom Display] verwenden, um die wahrend der 

Aufnahme eingeblendeten Bildschirmanzeigen individuell anzupassen. Sie konnen diese Praferenzen zusammen 
mit anderen Menueinstellungen auf eine SD-Karte speichern und spater wieder verwenden ( の 114). 


Funktionen individuell anpassen 

Die folgende Tabelle gibt an, welche Funktionen unter Verwendung der 
[Custom Function] individuell eingestellt werden konnen. Weitere 
Informationen finden Sie unter [Custom Function] ( の 164). 

Bethebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1Offnen Sie das Untermenu [Custom Function]. 

[fr Other Functions] 〇に ustom Function] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Funktion. 

3 Andern Sie die Einstellungsoption und drucken Sie dann SET. 


[fr Other Functions] 
[Custom Function] 


Individuell veranderbare Funktionen mit [Custom Function] 


Meniipunkt 

Beschreibung 

[Shockless Gain] 

Legt die Geschwindigkeit des Ubergangs test, wenn die Verstarkung geandert wird. 

[Shockless WB] 

Erstellt einen weicheren Ubergang, wenn der WeiBabgleich verandert wird. 

[AE Response] 

Steuert die Reaktion des Camcorders, wenn Sie die automatische Belichtungseinstellung Sndern. 

[Iris Limit] 

Stellt einen maximalen Blendenwert (F8.0) fur die Aufnahme ein. 

[I. Ring Direction] 

Andert die Richtung der Einstellung, wenn der Objektivring bewegt wird, wahrend er auf IRIS(ND) gestellt ist. 

[F. Ring Direction] 

Andert die Richtung der Einstellung, wenn der Objektivring bewegt wird, wahrend er auf FOCUS gestellt ist. 

に Ring Direction] 

Andert die Richtung der Einstellung, wenn der Objektivring bewegt wird, wahrend er auf ZOOM gestellt ist. 

[F. Ring Control] 

Wahit die Reaktionsempfindlichkeit des Objektivrings, wenn er bewegt wird, wahrend er auf FOCUS gestellt 
ist. 

に Ring Control] 

Wahit die Reaktionsempfindlichkeit des Objektivrings, wenn er bewegt wird, wahrend er auf ZOOM gestellt 
ist. 

[F. Assist B&W] 

Bringt den Bildschirm automatisch auf SchwauweiB, solange die Fokus-Hilfsfunktionen (Peaking und 

Verg か Berung) aktiviert sind. Der Bildschirm kann auf SchwarzweiB gestellt werden, wenn nur Peaking 
aktiviert ist, wenn nur Verg か Berung aktiviert ist Oder wenn beide aktiviert sind. Fokus-Hilfsfunktionen 
werden auf einem externen Bildschirm nicht angezeigt. 

[Obj. Dist. Unit] 

Wahit die Entfernungseinheit (Meter Oder FuB) aus, die eingeblendet werden soil, wenn der Camcorder die 
Entfernung zum Motiv im manuellen Scharfstellmodus anzeigt. 

[Zoom Indicator] 

Sie konnen wahlen, ob die Zoomanzeige als Balkengrafik Oder als Zahlenwert dargestellt werden soil 
(0 bis 99). 

[ZR-2000 AE Shift] 

Wahit die Funktion des AE SHIFT-Rads auf der optionalen Zoom-Fernbedienung ZR-2000, so class Sie 
zwischen Einstellen der Belichtungskorrektur Oder des Blendenwerts wahlen konnen. 

[Scan Reverse Rec] 

Spiegelt das aufgenommene Bild horizontal, vertikal Oder horizontal und vertikal. 

[Character Rec] 

Wenn diese Funktion auf [On] gesetzt ist, werden alle Bildschirmanzeigen auf dem Bildschirm genau so auf 
den Clip gespeichert, wie sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. 
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Bildschirmanzeigen individuell anpassen 

Durch individuelles Anpassen der Bildschirmanzeigen konnen Sie wahlen, 
welche Symbole der Camcorder anzeigen und welche er ausbienden soil. 

Weitere Informationen daruber, welche Bildschirmanzeigen individuell 
angepasst werden konnen, finden Sie unter Bildschirmanzeigen ( の 44). 
Einzelheiten zu den Einstelloptionen finden Sie unter [Custom Display 1] 

(HP 158) und [Custom Display 2] (CD 159). 

Betriebsmodi: I camera][media I 

1Offnen Sie das Untermenu [Custom Display 1] Oder [Custom Display 2]. 
[口 LCDA/F Setup] O [Custom Display 1] Oder [Custom Display 2] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Bildschirmanzeige. 

3 Andern Sie die Einstellungsoption und drucken Sie dann SET. 


[Ca LCD/VF Setup] 


[Custom Display 1] 
[Custom Display 2] 
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Speichern und Laden von Camcordereinstellungen 

Nachdem Sie die Einstellungen in den Menus vorgenommen haben, konnen Sie diese Einstellungen auf einer 
SD-Karte speichern. Sie konnen diese Einstellungen zu einem spateren Zeitpunkt Oder auf einen anderen 
114 XF105 - Oder XF1 00 -Camcorder laden, so class Sie diesen Camcorder auf identische Weise verwenden konnen. 


Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA ] 


Speichern von Camcordereinstellungen auf eine SD- 
Karte 

1Offnen Sie das Untermenu [Save To 回 ]. 

[fr Other Functions] 〇 [Transfer Menu] 〇 [Save To 画 ] 

2 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Die derzeitigen Einstellungen werden auf die SD-Karte gespeiche け . 
Falls die SD-Karte bereits Camcordereinstellungen enth も It, werden 
diese uberschrieben. 

3 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 


[fr Other Functions] 
[Transfer Menu] 
[Save To 回 ] 


Laden von Camcordereinstellungen von einer SD-Karte - 

[fr Other Functions] 

Achten Sie darauf, class eine SD-Karte mit den Camcordereinstellungen, 
die geladen werden sollen, in den Camcorder eingelegt ist. 

[Transfer Menu] 

1Offnen Sie das Untermenu [Load From 回 ]. 

[fr Other Functions] 〇 [Transfer Menu] 〇 [Load From 画 ] [Load From 回 ] 

2 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. - 

• Nachdem die gegenw もけ igen Einstellungen des Camcorders durch 
die auf der SD-Karte gespeicherten Einstellungen ersetzt warden, wird der Bildschirm fur einen Moment 
schwarz und der Camcorder startet erneut. 

① HINWEISE 

• Die SD-Karte enth も It eine Textdatei, auf der die Camcordereinstellungen aufgelistet sind. Sie konnen die 
Einstellungen mithilfe eines USB-Kartenlesers uberprufen, mit dem Sie uber einen Computer auf die SD-Karte 
zugreifen konnen. Offnen Sie im Ordner [CAMSET] die Datei "CAMSET2.TXT". 

• Die Camcordereinstellungen konnen mit anderen XF105- und XF1OO-Camcordern verwendet werden. Mit 
diesem Camcorder konnen Einstellungen von Canon XF305 und XF 300 -Camcordern nicht verwendet werden. 

• Wenn Sie Camcordereinstellungen von einer SD-Karte laden, werden auch geschutzte benutzerdefinierte 
Bildeinstellungen im Camcorder ersetzt. 













Wiedergabe 


Wiedergabe 

In diesem Kapitel wird erk 陪け ， wie Clips, die auf einer CF-Karte gespeichert wurden, wiedergegeben werden 
konnen. Weitere Informationen zum Wiedergeben von Clips unter Verwendung eines externen Monitors finden 
Sie unter Verbinden mit einem externen Monitor (CQ 132). Weitere Einzelheiten zum Ansehen von Fotos von der 
SD-Karte finden Sie unter Fotos ansehen (CQ 146). 


Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 


Clip-Indexansicht 

Zu den Wiedergabe-Funktionen gelangen Sie uber die Clip-Indexansicht. 
Um die Clip-Indexansicht zu offnen, stellen Sie den Camcorder in den 
[media ]-Modus. 
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Wiedergabe 
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Gegenw も rtig gewahiter CF-Kartenschlitz (の 38) 
Bildvorschau des Clips (の128) 

Relay-Aufnahme: Erscheint, wenn ein Clip auf 
einer CF-Karte beginnt und auf der anderen 
fortgesetzt wird. (の 39) 

Shot Marker (の 90) 

陋 -Markiemng/ 囚 -Markiemng (の123) 
Aufnahmedatum (nur Monat und Tag) und Uhrzeit 
Orangefarbener Auswahlrahmen 


8 Aufnahmedatum und Uhrzeit 

9 Clipname (の 43) 

10 Eingebettete benutzerdefinierte Bilddatei (口 103) 

11 Bitrate und Auflosung (口 47) 

12 目 ildrate 

13 Gesamtaufnahmezeit 

14 Timecode der Bildvorschau 

15 Spezialaufnahme-Modus (CQ 92) 

16 Clip-Nummer/Gesamtanzahl der Clips 


Zwischen den CF-Kartenschlitzen wechsein 

Wenn beide CF-Kartenschlitze eine CF-Karte enthalten, konnen Sie 
zwischen beiden hin- und herwechseln. 


Betriebsmodi: [CAMERA 〕 〔 MEDIA 〕 

Drucken Sie die SLOT SELECT-Taste. 

• Die Zughffslampe des ausgewahiten CF-Kartenschlitzes leuchtet grun. 
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Wiedergabe 


Auf andere Indexansichten wechsein 

Uber die Clip-Indexansicht konnen Sie auf alle Clips einer CF-Karte 
zugreifen. Sie konnen auch auf andere Indexansichten wechsein, die nur 
Clips mit einer 陋 -Markierung (Indexansicht [陋 Mark]), Clips mit einer 
囚 -Markierung (陌 Mark] Oder nur Fotos* (Indexansicht [Photos]) 
anzeigen. 

* Fotos werden auf der SD-Karte gespeichert. 

1 Drucken Sie die INDEX-Taste. 

• Das Menu zur Auswahl der Indexansicht erscheint. 

2 Wahlen Sie die gewunschte Indexansicht und drucken Sie dann SET. 

• Die ausgewahite Indexansicht wird eingeblendet. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen 
mochten. 



• Drucken Sie die INDEX-Taste, um zur Clip-Indexansicht zuruckzukehren. 
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Wiedergabe von Clips 

Sie konnen die Wiedergabe von Clips von der Clip-Indexansicht, der 
[國 Mark]-Indexansicht und von der [囚 Mark]-Indexansicht starten. 

Verwenden Sie die in der Abbildung gezeigten Wiedergabetasten. 

1 Bewegen Sie den orangefarbenen Auswahlrahmen auf den Clip, 
den Sie abspielen mochten 

2 Drucken Sie die ►711 -Taste, um die Wiedergabe zu starten. 

• Die Wiedergabe beginnt mit dem ausgewahiten Clip und lauft bis zur 
Ende des letzten Clips in der Indexansicht. Wenn das letzte Bild des 
letzten Clips erreicht 帥 wird die Wiedergabe auf Pause gestellt. 

• Drucken Sie erneut die ►/11-Taste, um die Wiedergabe zu 
unterbrechen. 

• Drucken Sie die ■-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen und zur 
Indexansicht zuruckzukehren. 

9 WICHTIG 

• Folgende VorsichtsmaBnahmen sind einzuhalten, wenn die CF 回 Oder CF 回- Zugriffsiampe rot leuchtet. 
Anderenfalls konnen Daten dauerhaft verloren gehen. 

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den Camcorder nicht aus. 

- Offnen Sie nicht die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes, auf den gerade zugegriffen wird. 

④ HINWEISE 

• Bei der Video- und Audiowiedergabe kann es zu kurzen Unterbrechungen zwischen den Clips kommen. 























































Wiedergabe 


Bildschirmanzeigen 


1 Verbleibende Akkuzeit (口 45) 

2 Wiedergabevorgang 

3 Gewahite CF-Karte 

4 Relay-Aufnah me 

5 Timecode (CQ 74) 

6 Clip-Nummer/Gesamtanzahl der Clips 

7 Bitrate und Auflosung (CQ 47) 

8 Bildrate ( の 47) 

9 Eingebettete benutzerdefinierte Bilddatei (口 103) 

10 Ausgabe der Bildschirmanzeigen (口 134) 


15 14 

11 Fembedienung ( の 159) 

12 User 目け - Daten (口 76) 

13 Audio-Ausgangskanal (口 135) 

14 Audiopegelmessung (CQ 157) 

15 國 -Markiemng/ 囚 -Markiemng (口 123) 

16 Aufnahmedatum und Uhrze が 

17 Verst も 「 kung2 (口 55) 

18 Blendenwe ポ（の 60) 

19 Verschlusszeit^ ( の 58) 


J Erscheint, wenn [口 LCD/VF Setup] 〇 [Metadata Display] 〇 [Date/Time] auf [On] gestellt ist. 

2 Erscheint, wenn [口 LCD/VF Setup] 〇 [Metadata Display] 〇 [Camera Data] auf [On] gestellt ist. 
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Wiedergabe 


2 Wiedergabevorgang 


► PLAY 
II PAUSE 

イ 

FFWD ►► 
◄◄FREV 


Wiedergabe 
Wiedergabepause 
Bild rGckw も rts/ 团 Id vorwarts 
Schnelle Wiedergabe* 

Schnelle Wiedergabe ruckwarts* 


Die Wiedergabegeschwindigkeit (x5, x15 Oder x60) erscheint auch auf der Anzeige. 


4 Relay-Aufnahme 

Erscheint, wenn ein Clip auf einer CF-Karte beginnt und ohne Unterbrechung auf der anderen fortgesetzt 
wird. ■ bezeichnet den ersten Teil der Aufnahme, S den mittleren Teil (die mittleren Teile) und M den 
letzten Teil. 


Wiedergabetasten 

Wenn Sie einen Clip wiedergeben, verwenden Sie die Tasten auf dem 
Camcorder Oder auf der Fernsteuerung, um die schnelle Wiedergabe Oder 
die Bild-fu 卜 Bild-Wiedergabe zu benutzen Oder um Clips zu uberspringen. 
N も here Angaben finden Sie in der folgenden Tabelle. 

Verfugbare Wiedergabearten 


Art der Wiedergabe 

Vorgang 

Schnelle Wiedergabe 

Camcorder: Driicken Sie die Taste イイ Oder 

Fernbedienung: Driicken Sie die Taste ◄◄ Oder 

Wiederholen Sie den Vorgang, um die 

Wiedergabegeschwindigkeit auf ca. 5x ^ 15x ^ 60x der 
normalen Geschwindigkeit zu erhohen. 

Einzelbildwiedergabe 

vorwarts/riickwarts 

Fernbedienung: Driicken Sie die Taste イ ■■ Oder (wahrend 

der Wiedergabepause). 

Zum Anfang des nachsten 
Clips springer! 

Camcorder: Driicken Sie die ►►I-Taste. 

Fernbedienung: Driicken Sie die り - Taste. 

Zum Anfang des 
derzeitigen Clips springen 

Camcorder: Driicken Sie die -Taste. 

Fernbedienung: Driicken Sie die づ ) -Taste. 

Zum vorherigen Clip 
springen 

Camcorder: Driicken Sie die -Taste zweimal. 

Fernbedienung: Driicken Sie die づ ) -Taste zweimal. 

In den Wiedergabemodus 
zuriickkehren 

Camcorder: Driicken Sie die ►/II-Taste. 

Fernbedienung: Driicken Sie die ►/II-Taste. 



① HINWEISE 

• Fur keine der in der obenstehenden Tabelle aufgelisteten Wiedergabearten ist Audio moglich. 

• In einigen der speziellen Wiedergabemodi kann es zu Storungen (Blockartefakte, Streifen etc.) im 
wiedergegebenen Bild kommen. 

• Wahrend der Einzelbildwiedergabe geht die Wiedergabe alle 0,25 Sekunden weiter, wenn die Auflosung/die 
Bildrate 1280 x720/50P betragt, bzw. alle 0,5 Sekunden bei anderen Konfigurationen. 

• Die auf dem Bildschirm angezeigte Geschwindigkeit ist ein Naherungswert. 
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Wiedergabe 


Einstellen der し autstSrke 

Wahrend der Wiedergabe wird der Ton vom eingebauten Mono- 
Lautsprecher Oder uber die Kopfhorer ausgegeben. Wenn Sie Kopfhorer 
つ G an den 0 (Kopfhorer)-Anschluss anschlieBen, wird der eingebaute 
- Lautsprecher auf stumm gestellt. 

Einstellen der Kopfhorerlautstarke 

Um die Kopfhorerlautstarke zu andern, gehen Sie wie foigt vor. Alternativ 
konnen Sie die Lautstarke mit dem CUSTOM-Einstellrad (CQ 48) 
einstellen. 

1Offnen Sie das Untermenu [Headphone Volume]. 

[ か ） Audio Setup] O [Audio Output] 〇 [Headphone Volum 句 
2 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET 

• Wahlen Sie [Off], um den Ton stumm zu schalten. 

Einstellen der Lautstarke des eingebauten し autsprechers 

1Offnen Sie das Untermenu [Speaker Volume]. 

[ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Output] 〇 [Speaker Volum 句 
2 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET 

• Wahlen Sie [Off], um den Ton stumm zu schalten. 

④ HINWEISE 

• Einzelheiten zum Andern des Tonkanals finden Sie unter/Ai/swa/^/en des 
Tonkanals (CQ 135). 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Output] 
[Headphone Volume] 
问 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Output] 
[Speaker Volume] 
问 


Shot Marker wahrend der Wiedergabe hinzufugen 

Sie konnen einem Clip wahrend der Wiedergabe Oder der Wiedergabepause eine 圃 -Markierung, eine 
國 -Markierung Oder beide Markierungen hinzufugen. Sie konnen mithilfe der freien Tasten eine Oder beide 
Markierungen Oder mit der SHOT1 -Taste der Fernbedienung eine 圃 -Markierung hinzufugen. 

1 Wahlen Sie eine freie Taste fur [Shot Mark 1] Oder [Shot Mark 2] (QQ 101). 

2 Wahrend der Wiedergabe Oder Wiedergabepause drucken Sie an der entsprechenden Stelle des 
Clips die festgelegte Taste, um einen Shot Marker hinzuzufugen. 

• Eine Meldung mit der Anzeige des Shot Markers wird auf dem Bildschirm angezeigt, und der Shot Marker 
wird dem Clip hinzugefugt. 

• Hinzufugen eines Shot Markers zu einem Clip wahrend der Wiedergabe unterbricht die Wiedergabe. 

• Sie konnen einem einzelnen Clip bis zu 100 Shot Marker (圃 und 國 kombinie け ) hinzufugen. 

• Zwischen dem Drucken der Taste und dem Hinzufugen des Shot Markers durch den Camcorder kann es zu 
einer Verzogerung von bis zu 0,5 Sekunden kommen. 








Arbeiten mit Clips 


Arbeiten mit Clips 

Neben der Wiedergabe eines Clips konnen Sie auch andere Arbeiten ausfuhren, wie etwa einen Clip loschen 
Oder Clipinformationen anzeigen lassen. Verwenden Sie dazu das Clip-Menu, das je nach Indexansicht 
verschiedene Funktionen enth も It. Sie konnen die Funktionen im Menu [fr Other Functions] verwenden, um 
einige der Aufgaben fur alle Clips zusammen auszufuhren. Die verfugbaren Funktionen finden Sie in der 
folgenden Tabelle; Informationen zu den Funktionen folgen auf den nachsten Seiten. 


Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 


Clip-Menufunktionen 




Indexansicht 


Meniipunkt 

Beschreibung 

Clip 

陋 Mark]/ 
[因 Mark] 

[Shot Mark]V 
[Expand Clip] 

m 

[Display Clip Info] 

Zeigt verschiedene Informationen zum Clip an. 

♦ 

♦ 

- 

122 

[Add 陋 Mark]/ 

[Delete 陋 Mark] 

Setzt Oder に scht eine 陋 -Markierung. 

♦ 

參 2 

- 

123 

[Add 因 Mark]/ 

[Delete 因 Mark] 

SetztOder に schteine 因 - Markierung. 

参 

• 3 

- 

123 

[Copy Clip] 

Kopiert einen Clip von einer CF-Karte auf die andere. 

♦ 

参 2 

- 

124 

[Delete Clip] 

Loscht einen Clip. 

• 

參 3 

- 

125 

[Shot Mark] 

Zeigt die Indexansicht aller Bilder eines Clips an, die 
einen der Shot Marker aufweisen. 

♦ 

♦ 

- 

126 

[Shot Mark1] 

Zeigt die Indexansicht aller Bilder eines Clips an, die 
eine 圃 -Markierung haben. 

• 

• 

- 

126 

[Shot Mark 2] 

Zeigt die Indexansicht aller Bilder eines Clips an, die 
eine 固 - Markierung haben. 

♦ 

♦ 

- 

126 

[Expand Clip] 

Zeigt die Indexansicht an, die Bilder eines Clips mit 
festen Abstanden anzeigt. 

♦ 

♦ 

- 

127 

[Delete User Memo] 

Loscht das User Memo eines Clips. 

♦ 

♦ 

- 

126 

[Copy 國 File] 

Kopiert die benutzerdefinierte Bilddatei von einem Clip 
zum Camcorder. 

参 

♦ 

- 

126 

[Add Shot Mark 1]/ 

[Del. Shot Mark1] 

Setzt Oder loscht eine 圃 -Markierung. 

- 

- 

♦ 

128 

[Add Shot Mark 2]/ 

[Del. Shot Mark 2] 

Setzt Oder に scht eine 固 - Markierung. 

- 

- 

• 

128 

[Fewer Index Pics] 

Verringert die Anzahl der angezeigten Vorschaubilder. 

- 

- 

♦ 4 

127 

[More Index Pics] 

Erhoht die Anzahl der angezeigten Vorschaubilder. 

- 

- 

♦ 4 

127 

[Pause] 

Wechselt zur Wiedergabe eines Clips mit 
unterbrochener Wiedergabe auf dem ausgewahiten 

Bild. 

- 

- 

• 

- 

[Set Index Pictu 词 

Stellt die Bildvorschau ein, die in der Clip-Indexansicht 
verwendet wird. 

- 

- 

♦ 
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1 Umfasst auch die Indexansichten [Shot Mark 1]und [Shot Mark 2]. 

2 Nur Indexansicht [國 Mark]. 

3 Nur Indexansicht [因 Mark]. 

4 Nur Indexansicht [Expand Clip]. 









































Arbeiten mit Clips 


Bildvorschau des ausgewahiten Clips 
Shot Marker (口 90) 

Aufnahmedatum und Uhrzeit 
Clipname ( の 43) 

Bitrate und Auflosung (CQ 47) 

Spezieller Aufnahmemodus / Bildrate ( 山 92): Fur 
den Zeitiupe- und Zeitraffe 卜 Aufnahmemodus 
werden die Bildraten fur Aufnahme und 
Wiedergabe angezeiqt. 


7 國 -Markiemng / 囚 -Markiemng ( の 123) 

8 Eingebettete benutzerdefinierte Bilddatei ( 〔 □ 103) 

9 Timecode des letzten Bildes im Clip 

10 Clipdauer 

11 Timecode des ersten Bildes im Clip 

12 Timecode der Clip-Bildvorschau 

13 Bildvorschau des nachsten Clips 

14 Bildvorschau des vorherigen Clips 


Verwendung des Clip-Menus 

1 Wahlen Sie einen Clip und drucken Sie dann SET. 

• Das Clip-Menu wird eingeblendet. Verfugbare Funktionen hangen von der Indexansicht sowie von den 
J 22 aktivierten Funktionen ab. 

2 Wahlen Sie die gewunschte Funktion und drucken Sie dann SET. 

• Die Funktion ist aktiviert. Bei einigen Funktionen mussen moglicherweise zusatzliche Einstellungen erfolgen. 
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

• Drucken Sie statt dessen die CANCEL-Taste, um zur Clip-Indexansicht zuruckzukehren. 


Anzeigen von Clip-Informationen 

Wahlen Sie im Clip-Menu [Display Clip Info], um die Informationsanzeige ( に lip Info]) des gewahiten Clips 
anzuzeigen. Drucken Sie den joystick nach links/rechts, um zum vorherigen/nachsten Clip zu wechseln. Wenn 
Sie fertig sind, drucken Sie die CANCEL-Taste, um zur Clip-Indexansicht zuruckzukehren. 

1 2 


Anzeigen des User Memos 

Wenn die [Clip lnfo]-Anzeige eines Clips mit eingebettetem User Memo eingeblendet wird, drucken Sie den 
joystick nach oben, um das User Memo anzuzeigen. Drucken Sie den joystick nach unten, um zur Anzeige 
[Clip Info] zuruckzukehren. 
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Arbeiten mit Clips 


Anzeigen der benutzerdefinierten Bildeinstellungen 

Wenn Sie die [Clip lnfo]-Anzeige eines Clips mit einer gespeicherten benutzerdefinierten Bilddatei einblenden, 
drucken Sie den joystick nach unten, um die erste von drei Anzeigen mit den benutzerdefinierten 
Bildeinstellungen (Anzeige [國 Data 1/3]) des Clips aufzurufen. Drucken Sie den joystick nach unten, um 
zwischen den Anzeigen [|C@ Data 2/3 ] 一 [國 Data 3/3] 一 [User Memo ] 一 に lip Info] zu wechseln. 


Hinzufugen von 陋 -Markierungen Oder 因 - Markierungen 

Wenn Sie einem Clip eine OK-Markierung ( 幽 ） Oder eine Haken-Markierung 個） hinzufugen, konnen Sie spater 
eine Indexansicht anzeigen lassen, die nur die mit einer 國 -Markierung Oder nur die mit einer 囚 -Markierung 
versehenen Clips enth も It. AuBerdem konnen Sie Clips mit einer H-Markierung nicht loschen und dies nutzen, 
um wichtige Clips zu schutzen. In den Bildschirmanzeigen werden diese Markierungen als [國 Mark] 
beziehungsweise [囚 Mark] bezeichnet. 

1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Add 國 Mark] Oder [Add 因 Mark] und drucken Sie dann SET. 

• Die Clip-lnformationsanzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Der Bildschirm kehrt zur Clip-Indexansicht zuruck und eine 陋 -Markierung Oder eine 区 !- Markierung 
erscheint neben der Bildvorschau des ausgewahiten Clips. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine freie Taste fur [Add 陋 Mark] Oder [Add 囚 Mark] (口 101) einstellen, konnen Sie wahrend der 
Wiedergabe Oder wahrend der Wiedergabepause eine 國 -Markierung Oder eine 囚 -Markierung von der 
Indexansicht aus hinzufugen. 

• Ein Clip kann nicht zugleich eine 國 -Markierung und eine 囚 -Markierung haben. Wenn Sie einem Clip mit einer 
國 -Markierung eine 囚 -Markierung hinzufugen, wird die 國 -Markierung aeloscht. Ebenso wird die 

囚 -Markierung geloscht, wenn Sie einem Clip mit einer 囚 -Markierung eine 國 -Markierung hinzufugen. 


Loschen von 陋 -Markierungen Oder 因 - Markierungen 

Loschen einer 陋 -Markierung Oder einer 囚 -Markierung von einem Clip 

1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Delete 陋 Mark] Oder [Delete 区！ Mark] und drucken Sie dann SET 

• Die Clip-lnformationsanzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Der Bildschirm wechselt nun zuruck zur Clip-Indexansicht, die ausgewahite Markierung ist geloscht. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 


Loschen der 陋 -Markierungen von alien Clips 

1Offnen Sie das Untermenu [Delete All 國 Marks]. 

[tr Other Functions] 〇 [Delete All 陋 Marks] 


[fr Other Functions] 
[Delete All 國 Marks] 
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2 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dam SET. 

• Auf der gewahiten CF-Karte werden alle 陋 -Markierungen der Clips geloscht. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Wahrend die 陋 -Markierungen geloscht werden, konnen Sie SET zum Abbrechen drucken. 

3 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 


Clips kopieren 

Sie konnen Clips von einer CF-Karte auf die andere kopieren. Die kopierten Clips behalten ihren ursprunglichen 
Namen. 

Kopieren eines einzelnen Clips 

1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Copy Clip] und drucken Sie dann SET. 

• Die Clip-lnformationsanzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Wahrend der Clip kopiert wird, konnen Sie SET zum Abbrechen drucken. 

4 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

• Der ausgewahite Clip wird nun auf die andere CF-Karte kopiert, und der Bildschirm wechselt zuruck zur 
Clip-Indexansicht. 


Alle Clips kopieren 

1Offnen Sie das Untermenu [Copy All Clips]. 

[fr Other Functions] 〇に lips] 〇に opy All Clips] 

2 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Alle Clips auf der gewahiten CF-Karte werden auf die andere CF- 

Karte kopiert. _ 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen 
mochten. 

• Wahrend die Clips kopiert werden, konnen Sie SET zum Abbrechen drucken. 

3 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 


[fr Other Functions] 
[Clips] 

[Copy All Clips] 


Kopieren aller Clips mit einer 陋 -Markierung - 

1 Offnen Sie das Untermenu に opy 陋 Clips]. [シ Other Functions] 

[fr Other Functions] 〇に lips] 〇に opy 國 Clips] 

2 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. [Clips] 

• Alle Clips auf der gewahiten CF-Karte mit einer 國 -Markierung . 

werden auf die andere CF-Karte kopiert. [Copy ffl Clips] 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen 
mochten. 

• Wahrend die Clips kopiert werden, konnen Sie SET zum Abbrechen drucken. 

3 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 
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o W に HT に 

• Folgende VorsichtsmaBnahmen sind einzuhalten, wenn die CF 回 Oder CF 回 - Zugriffsiampe rot leuchtet. 
Anderenfalls konnen Daten dauerhaft verloren gehen. 

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den Camcorder nicht aus. 

- Offnen Sie keine der Abdeckungen der CF-Kartenschlitze. 

④ HINWEISE 

• Wenn eine der Abdeckungen der CF-Kartenschlitze geoffnet ist, konnen Sie auf keine der beiden CF-Karten 
Clips kopieren. 

• Falls ein Clip auf eine Karte kopiert wird, auf der bereits ein Clip mit derselben Nummer (der vierstelligen 
Nummer des Clipnamens) ist, erhalt der kopierte Clip einen neuen Namen mit der nachst hoheren Nummer. 


Loschen von Clips 

Sie konnen jeden Clip loschen, auBer jene mit einer 陋 -Markierung. Um solche Clips zu loschen, loschen Sie 
zunachst die 國 -Markierung. 

Loschen eines einzelnen Clips 

1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Delete Clip] und drucken Sie dann SET 

• Die Clip-lnformationsanzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Der Loschvorgang eines Clips kann nicht abgebrochen werden. 

4 Wenn die Best も tigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 


Alle Clips loschen 

1Offnen Sie das Untermenu [Delete All Clips]. 

[tr Other Functions] 〇に lips] 〇 [Delete All Clips] 

2 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Alle Clips (auBer den mit einer 陋 -Markierung versehenen Clips) auf 
der gewahiten CF-Karte werden geloscht. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen 
mochten. 

• Wahrend die Clips geloscht werden, konnen Sie SET zum Abbrechen drucken. 

3 Wenn die Bes 胤 igungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

O WICHTIG 

• Folgende VorsichtsmaBnahmen sind einzuhalten, wenn die CF 凸 Oder CF 回 - Zugriffsiampe rot leuchtet. 
Anderenfalls konnen Daten dauerhaft verloren gehen. 

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den Camcorder nicht aus. 

- Offnen Sie nicht die Abdeckung des gewahiten CF-KartenschIitzes. 


[fr Other Functions] 
[Clips] 

[Delete All Clips] 
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Loschen eines User Memos 

1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Delete User Memo] und drucken Sie dann SET. 

• Die [Delete User MemoJ-Anzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 

3 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Das ausgewahite User Memo wird geloscht, und der Bildschirm wechselt zuruck zur Clip-Indexansicht. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

Kopieren einer in einen Clip eingebetteten benutzerdefinierten Bilddatei 

Sie konnen die benutzerdefinierte, in den Clip eingebettete Bilddatei auf den Camcorder kopieren. 

1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Copy 國 File] und drucken Sie dann SET. 

• Die Anzeige [國 Data 1/3] erscheint; der orangefarbene Auswahlrahmen zeigt den ersten 
benutzerdefinierten Bilddatei-Slot im Camcorder an. 

• Sie konnen den joystick nach oben/unten drucken, um die Anzeigen [國 Data 2/3] und [國 Data 3/3] 
aufzurufen. 

3 Drucken Sie den Joystick nach links/rechts, um den gewunschten Datei-Slot auszuwahlen, und 
drucken Sie dann SET. 

4 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Die benutzerdefinierte Bilddatei, die sich bereits im ausgewahiten Datei-Slot befindet, wird uberschrieben. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

5 Wenn die Bestatigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

④ HINWEISE 

• Sie konnen die benutzerdefinierte Bilddatei nicht in einen Datei-Slot mit einer geschutzten Datei kopieren. 

• In der Standardeinstellung sind die Datei-Slots [C7] bis [C9] geschutzt. 


Anzeigen einer Indexansicht von Shot Markern 

Nachdem Sie einem Clip Shot Marker hinzugefugt haben, konnen Sie sich eine Indexansicht anzeigen lassen, 
die alle Bilder in einem Clip mit einem der Shot Marker Oder nur solche mit einer 圃 -Markierung Oder nur solche 
mit einer 固- Markierung enth も It. Wenn Sie einen Clip von dieser Indexansicht wiedergeben, startet die 
Wiedergabe bei dem vom Shot Marker angegebenen Bild. AuBerdem konnen Sie von dieser Indexansicht aus 
andere Aufgaben durchfuhren, wie etwa Hinzufugen und Loschen von Shot Markern. 

1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Shot Mark] und drucken Sie dann SET. 

• Die [Shot Mark]-Indexansicht wird eingeblendet, welche alle Bilder mit Shot Markern im Clip enth も It. Wahlen 
Sie statt dessen [Shot Mark 1],um eine Indexansicht nur von den 圃 -Markierungen anzuzeigen, Oder 
wahlen Sie [Shot Mark 2]， um eine Indexansicht nur von den 固- Markierungen anzuzeigen. 

• Der Timecode unter der Bildvorschau zeigt den Timecode des Bildes mit dem Shot Marker. 

• Drucken Sie die INDEX-Taste, um zur Clip-Indexansicht zuruckzukehren. 
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④ HINWEISE 

• Nach Beenden der Clip-Wiedergabe von dieser Indexansicht erscheint wieder die zuvor geoffnete 
Indexansicht. 


Anzeigen der Bildindexansicht eines einzelnen Clips 

Sie konnen die Indexansicht eines einzelnen Clips - aufgeteilt in Bilder in bestimmten Abstanden - anzeigen. Dies 
ist praktisch, wenn Sie einen langen Clip haben Oder einen Clip von einer bestimmten Stelle an wiedergeben 
mochten. Sie konnen die Anzahl der eingeblendeten Bildvorschauen andern. AuBerdem konnen Sie von dieser 
Indexansicht aus andere Aufqaben durchfuhren, wie etwa Hinzufugen und Loschen von Shot Markern. 


1 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

2 Wahlen Sie [Expand Clip] und drucken Sie dann SET. 

• Die Indexansicht [Expand Clip] wird eingeblendet und zeigt Bildvorschauen von Bildern, die in festen 
Intervallen aus dem Clip erstellt wurden. Der Timecode unter der Bildvorschau zeigt den Timecode des 
Bildes. 

• Sie konnen den festgelegten Abstand zwischen Bildern durch die Anzeige von mehr Oder weniger 
Bildvorschauen andern. Um mehr Bildvorschauen anzuzeigen, offnen Sie das Clip-Menu, wahlen Sie [More 
Index Pics] und drucken Sie dann SET Um weniger Bildvorschauen anzuzeigen, wahlen Sie [Fewer Index 
Pics] und drucken Sie dann SET 

• Drucken Sie die INDEX-Taste, um zur Clip-Indexansicht zuruckzukehren. 


Bildvorschausymbol : Zeigt an, class 
das Clip-Vorschaubild in der Clip- 
Indexansicht aus dem 团 Id mit dem 
Bildvorschausymbol stammt. 


Timecode des angezeigten Bildes 



AA0097 50 Mbps 1920x1080 00:01:22:17 


① HINWEISE 

• Nach Beenden der Clip-Wiedergabe von dieser Indexansicht erscheint wieder die zuvor geoffnete 
Indexansicht. 
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Hinzufugen Oder Loschen von Shot Markern uber eine Indexansicht 

Sie konnen uber die Indexansicht [Shot Mark] Oder [Expand Clip] einen Shot Marker zu/von einem Bild 
hinzufugen/loschen. Sie konnen beide Shot Marker, nur die 圃 -Markierung Oder nur die 固 - Markierung 
hinzufugen Oder loschen. 

Einen Shot Marker hinzufugen 

1Offnen Sie die Indexansicht [Shot Mark] bzw. [Expand Clip]. 

2 Wahlen Sie das gewunschte Bild (Bildvorschau) und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

3 Wahlen Sie [Add Shot Mark 1] Oder [Add Shot Mark 2] und drucken Sie dann SET. 

• Die Clip-lnformationsanzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 

4 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Der Bildschirm kehrt zur vorherigen Indexansicht zuruck und der ausgewahite Shot Marker erscheint neben 
der ausgewahiten Clip-Bildvorschau. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

Einen Shot Marker loschen 

1Offnen Sie die Indexansicht [Shot Mark] bzw. [Expand Clip]. 

2 Wahlen Sie das gewunschte Bild (Bildvorschau) und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu offnen. 

3 Wahlen Sie [Del. Shot Mark 1] Oder [Del. Shot Mark 2] und drucken Sie dann SET 

• Die Clip-lnformationsanzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 

4 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Der ausgewahite Marker wird geloscht, und der Bildschirm wechselt nun zuruck zur vorherigen 
Indexansicht. 

• Wenn ein Bild keine Shot Marker hat, wird es nicht langer in der Indexansicht [Shot Mark] angezeigt. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie eine freie Taste auf [Shot Mark 1] Oder [Shot Mark 2] (CQ 101) einstellen, konnen Sie auch uber 
diese Taste Shot Marker hinzufugen. Sie konnen eine 圃 -Markierung auch uber die SHOT1 -Taste der 
Fernbedienung setzen. 

• Sie konnen einem einzelnen Clip bis zu 100 Shot Marker (圃 und 國 kombiniert) hinzufugen. 

• Zwischen dem Drucken der Taste und dem Hinzufugen des Shot Markers durch den Camcorder kann es zu 
einer Verzogerung von bis zu 0,5 Sekunden kommen. 


Andern einer Clip-Bildvorschau 

Sie konnen die Bildvorschau, die in der Clip-Indexansicht erscheint, zugunsten der Bildvorschau eines Bildes 
andern, welches in der Indexansicht [Shot Mark] bzw. [Expand Clip] angezeigt wird. 

1Offnen Sie die Indexansicht [Shot Mark] bzw. [Expand Clip]. 

2 Wahlen Sie das gewunschte Bild (Bildvorschau) und drucken Sie dann SET, um das Clip-Menu zu 
offnen. 

3 Wahlen Sie [Set Index Picture] und drucken Sie dann SET. 

• Die Clip-lnformationsanzeige erscheint und fordert Sie auf, den Vorgang zu bestatigen. 
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4 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Das ausgewahite Bild wird als Bildvorschau eingestellt, und der Bildschirm wechselt nun zuruck zur 
vorherigen Indexansicht. □ erscheint neben der Bildvorschau des ausgewahiten Bildes. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

④ HINWEISE 

• Wenn Sie einen Clip von der Clip-Indexansicht wiedergeben, startet die Wiedergabe vom Anfang des Clips, 
unabhangig von der Bildvorschau. 
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Konfiguration der Videoausgabe 

Die Ausgabe von Videosignalen uber die Anschlusse HD/SD SDI (nur 臣 223)，HDMI OUT und HD/SD 
COMPONENT OUT richtet sich nach der Konfiguration des Videosignals des Clips, der Leistungsfahigkeit des 
externen Monitors (fur Videoausgabe uber den HDMI OUT-Anschluss) und nach den verschiedenen 
Menueinstellungen. Die Videoausgabe vom AV-Anschluss erfoigt immer in der Norm 576/50i. 

Betriebsmodi: [camera] [ MEDIA I 


Konfiguration der Videoausgabe fur die einzelnen Anschlusse 

N も here Angaben zur Konfiguration der Videoausgabe der einzelnen Anschlusse finden Sie in der folgenden 
Tabelle. Bei Bedarf konnen Sie die Bildschirmanzeigen im Video auf dem externen Monitor (口 134) einblenden. 


Konfiguration des Videoausgangs fur die einzelnen Anschlusse 


Anschluss ^ 

HD/SD SDI け 

Oiur M ゴいお ) 

HDMI 〇が ’ 3 

HD/SD COMPONENT OUT 2,4 

AV 

Bildg か Be/Bildrate 
ム 

HD SD 

Ausgabe Ausgabe 

HD SD 

Ausgabe Ausgabe 

HD 

Ausgabe 

SD 

Ausgabe 

SD 

Ausgabe 

1080 /50i 

1080/25P 

1080 /Zeitiupe Oder 
Zeitraffer 

1080 /50i 

576/50i5 

108 0 / 加 i 

576/50P 

108 0 / 加 i 

576/50i 

576/50i 

720/50P 

720/25P 

720/Zeitlupe Oder 
Zeitraffer 

720/50P 

576/50i5 

720/50P 

576/50P 

720/50P 

576/50i 

576/50i 


J Stellen Sie [〇 Video Setup] 〇 [SDI Output] auf [HD], [SD] Oder [Off]. 

2 Wenn Sie die Funktion [口 LCDA/F Setup] 〇 [HD Output] (unter [Zeb 词 ） auf [On] einstellen, konnen Sie Zebramuster auf einem 
externen Monitor anzeigen lessen. In einem solchen Fall erfoigt die Ausgabe uber den HD/SD SDI-Anschluss (nur M ゴいみ 1 )und 
den HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss unabhangig von ihrer Einstellung in HD. 

3 Je nach der Leistungsfahigkeit des externen Monitors wechselt die Ausgabe automatisch auf HD Oder SD. 

4 Stellen Sie [〇 Video Setup] 〇 [Component Output] auf [HD] Oder [SD]. 

5 Wenn die Ausgabe uber den HDMI OUT-Anschluss SD (576/50P) ist, ist die Ausgabe uber den HD/SD SDI-Anschluss ebenfalls 
576/50R 


① HINWEISE 

• >;< ゴいム 1 Wenn der Camcorder uber den HDMI OUT-Anschluss mit einem externen Monitor verbunden wird, ist 
die Videosignalausgabe uber den HD/SD SDI-Anschluss dieselbe wie die uber den HDMI OUT-Anschluss. 
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SD-Ausgabe 

Wenn HD-Video (16:9 Seitenverhaltnis) konvertiert wird und als SD-Video 
(4:3 Seitenverhaltnis) ausgegeben wird, konnen Sie wahlen, wie es auf 
dem externen Monitor angezeigt werden soil. 


[© Video Setup] 
[SD Output] 


1Offnen Sie das Untermenu [SD Output]. [Squeeze] 

[© Video Setup] 〇 [SD Outpu 。 - 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

Optionen 

[Squeeze]: Das Bild wird links und rechts gestaucht, damit das gesamte Bild auf den Bildschirm passt. Das Bild 

wird im normalen Verhaltnis gezeigt, wenn der extern© Monitor ebenfalls ein Seitenverhaltnis von 16:9 
hat. 

[Letterbox]: Das Seitenverhaltnis 16:9 wird beibehalten, jedoch werden schwarze Balken oben und unten dem Bild 

hinzugefugt. 

[Side Crop]: Die linke und rechte Seite des Bildes werden beschnitten, damit der zentrale Teil des Bildes auf den 
Bildschirm passt. 



[Squeeze]-Einstellung 



[Letterbox]-Einstel lung 



[Side Crop]-Einstellung 
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Verbinden mit einem externen Monitor 

Wenn Sie den Camcorder fur Aufnahme und Wiedergabe an einen externen Monitor anschlieBen, verwenden Sie 
den Anschluss am Camcorder, der dem Anschluss am Monitor entspricht, den Sie verwenden mochten. Wahlen 
1 32 Sie dann die Konfiguration fur das Videoausgangssignal (口 130). Der Camcorder kann uber alle 
- Videoausgange gleichzeitig Video ausgeben. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Anschlussdiagramm 

Wenn Sie den Camcorder an einen externen Monitor anschlieBen und dabei den HD/SD COMPONENT OUT- 
Anschluss verwenden, wird der Ton uber eine Monito 卜 Verbindung mit dem optionalen Stereo-Videokabel 
STV-250N unter Verwendung des AV-Anschlusses ausgegeben. 

Wir empfehlen, den Camcorder uber das Kompakt-Netzgerat mit Netzstrom zu betreiben. 



VIDEO IN/ 
AUDIO IN 


COMPONENT IN 



LJ- 


-U 


HDMI IN 


SDI IN 


Nur 
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Verbindung uber den HD/SD SDI-Anschluss 


Die digital© Signalausgabe uber den HD/SD SDI-Anschluss beinhaltet das 
Videosignal, das Audiosignal und das Timecode-Signal. Bei Bedarf gehen 
Sie wie foigt vor, um die Ausgabe auf HD bzw. SD zu andern. Durch 
Ausschalten des Ausgangs wird der Akku des Camcorders geschont. 


1Offnen Sie das Untermenu [SDI Output]. 

[© Video Setup] O [SDI Output] 


[© Video Setup] 
[SDI Output] 

[Off] 


2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

• Wenn Sie [HD] ausgewahit haben, sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Wenn Sie [SD] ausgewahit 
haben, konnen Sie die Method© der SD-Ausgabe wahlen (CQ 131). 
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④ HINWEISE 

• Bei Bedarf konnen Sie die Bildschirmanzeigen im Video auf dem externen Monitor (CQ 134) einblenden. 


Verbindung uber den HDMI OUT-Anschluss 

Der HDMI 下 M OUT-Anschluss bietet ebenfalls eine Digitalverbindung und gibt sowohl ein Video- als auch 
Audiosignal aus.」e nach der し eistungsf も higkeit des externen Monitors wechselt das Ausgabesignal 
automatisch auf HD Oder SD. 

① HINWEISE 

• Beim AnschlieBen des Camcorders an einen DVI-Bildschirm kann ein korrekter Betrieb nicht garantie け 
werden. 

•」e nach dem Monitor kann ein Video moglicherweise nicht korrekt ausgegeben werden. Verwenden Sie in 
solch einem Fall einen anderen Anschluss. 

• Bei Bedarf konnen Sie die Bildschirmanzeigen im Video auf dem externen Monitor (口 134) einblenden. 

• Sie konnen die SD-Ausgabemethode wahlen (CQ 131). 


Verbindung uber den HD/SD COMPONENT OUT- -- 

Anschluss [励 Video Setup] 


Der HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss gibt ein analoges HD- Oder 
SD-Videosignal aus. Bei Bedarf gehen Sie wie foigt vor, um die Ausgabe 
auf HD bzw. SD zu andern. 

1Offnen Sie das Untermenu [Component Output]. 

[© Video Setup] O [Component Output] 


[Component Output] 
[HD] 


2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

• Wenn Sie [HD] ausgewahit haben, sind keine weiteren Einstellungen notwendig. Wenn Sie [SD] ausgewahit 
haben, konnen Sie die Method© der SD-Ausgabe wahlen (CQ 131). 


④ HINWEISE 

• Bei Bedarf konnen Sie die Bildschirmanzeigen im Video auf dem externen Monitor (CQ 134) einblenden. 
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Verwendung des AV-Anschlusses 

Wenn Sie Video uber den AV-Anschluss ausgeben, wird das Videosignal in ein analoges SD-Composite- 
Videosignal umgewandelt. Daruber hinaus gibt der AV-Anschluss auch Audio aus. Sie konnen die SD- 
Ausgabemethode wahlen (CQ 131). 

④ HINWEISE 

• Bei Bedarf konnen Sie die Bildschirmanzeigen im Video auf dem externen Monitor (CQ 134) einblenden. 

• Wenn Sie einen Clip auf einem Monitor mit Seitenverhaltnis 4:3 wiedergeben, schaltet der Monitor 
automatisch auf den Breitbildmodus, wenn er mit dem WSS-System kompatibel ist. 


Einblenden von Bildschirmanzeigen auf einem externen - 

Monitor Video Setup] 


Sie konnen wahlen, ob Sie Bildschirmanzeigen in einem Video einblenden 
mochten, das uber den HD/SD SDI-Anschluss (nur 巧巧日 )， HDMI OUT- 
Anschluss, HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss Oder AV-Anschluss 
ausgegeben wird. Damit werden die Bildschirmanzeigen auf einem 
externen Monitor angezeigt. Sie mussen diese Funktion fur die HD- und 
fur die SD-Ausgabe getrennt einstellen. Diese Einstellungen haben keine 
Auswirkung auf Ihre Aufnahmen. 


[HD Onscreen Disp.] 
[SD Onscreen Disp.] 

[Off] 


1Offnen Sie das Untermenu [HD Onscreen Disp.] Oder [SD Onscreen Disp.]. 

[© Video Setup] O [HD Onscreen Disp.] Oder [SD Onscreen Disp.] 

2 Wahlen Sie [On] und drucken Sie dann SET. 

• (DISP'»I erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms (wenn [口 LCDA/F Setup] 〇に ustom Display 2] 〇 
[Output Display] auf [On] gestellt ist). 


④ HINWEISE 

• Bei SD-Ausgabe erscheinen die Bildschirmanzeigen nicht auf dem externen Monitor, wenn [© Video Setup] 
O [SD Output] auf [Side Crop] gestellt ist. 
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Audio-Ausgang 

Der Camcorder kann Audio uber den HD/SD SDI-Anschluss (nur 巧 323)，HDMI OUT-Anschluss, AV-Anschluss 
Oder 0 (Kopfh6rer)-Anschluss ausgeben. Wenn Audio uber den AV-Anschluss Oder den 〇 (Kopfhorer)- 
Anschluss ausgegeben wird, konnen Sie verschiedene Einstellungen (z. B. Festlegen des Ausgangskanals) 
vornehmen. Wenn Audio uber den AV-Anschluss ausgegeben wird, konnen Sie den Ausgangspegel wahlen. 


XF105 


Eingebettetes Audio 


Eingebettetes Audio bedeutet, class das Audiosignal gemeinsam mit dem vom HD/SD SDI-Anschluss 
ausgegebenen Videosignal ubertragen wird. Wenn Sie [Video Setup] 〇 [SDI Output] auf [HD] Oder [SD] stellen, 
bettet der Camcorder automatisch Ton ein. 


Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA | 


Synchronisierung des Videos mit dem abgehorten Ton 


Wenn Audio uber den AV-Anschluss Oder den 〇 (Kopfhorer)-Anschluss 
ausgegeben wird, konnen Sie wahlen, ob das Audiosignal mit dem 
Videosignal synchronisie け wird Oder ob der Camcorder Audio in Echtzeit 
ausgibt. Wenn Audio in Echtzeit ausgegeben wird, kommt es zu einer 
geringen Verzogerung. Die aufgenommenen Audio- und Videosignale 
werden aber unabhanqig von der Einstellung synchronisiert. 


Betriebsmodi: [camera I [ MEDIA I 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Output] 

V 

[Monitor Delay] 
[Normal] 


1Offnen Sie das Untermenu [Monitor Delay]. 

[ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Output] 〇 [Monitor Delay] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 
Optionen 

[Line Out]: Synchronisiert Audio- und Videosignale. 

[Normal]: Damit konnen Sie den Ton in Echtzeit abhoren. 


Auswahlen des Tonkanals 

Sie konnen den Tonkanal auswahlen, der vom AV-Anschluss Oder vom 〇 
(Kopfhorer)-Anschluss ausgegeben werden soil. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1Offnen Sie das Untermenu [Channel]. 

[ か ） Audio Setup] 〇 [Audio Output] 〇に hannel] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Output] 
[Channel] 
[CH1/CH2] 
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Optionen 

[CH1/CH2] 

[CH1/CH1] 

[CH2/CH2] 

[All/All]: 


Ton uber CH1 wird vom linken Tonkanal und Ton uber CH2 vom rechten Tonkanal ausgegeben. 
Ton uber CH1 wird sowohl vom linken als auch vom rechten Tonkanal ausgegeben. 

Ton uber CH2 wird sowohl vom linken als auch vom rechten Tonkanal ausgegeben. 

Ton uber CH1 und CH2 wird gemischt und sowohl vom linken als auch vom rechten Tonkanal 
ausgegeben. 


④ HINWEISE 

• Sie konnen den Tonkanal andern, indem Sie eine freie Taste mit [Audio Output CH] (CQ 101) belegen. 


Wahlen des Ausgangspegels des AV-Anschlusses 

Sie konnen den Ausgangspegel fur den Ton wahlen, der vom AV- 
Anschluss ausgegeben werden soil. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1Offnen Sie das Audioausgang-Unternnenu [Level]. 

[ か ） Audio Setup] O [Audio Output] 〇 [Level] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Stufe und drucken Sie dann SET. 
Optionen 

[1 Vrms]: Der Pegel der Audioausgabe ist normal. 

[2 Vrms]: Der Pegel der Audioausgabe ist 6 服 hoher. 

④ HINWEISE 

• Diese Einstellung beeinflusst nicht die Kopfhorerlautstarke. 


[ か ） Audio Setup] 
[Audio Output] 
[Level] 

[1 Vrms] 
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Clips auf einem Computer speichern 

Verwenden Sie die mitgelieferte Software auf der CD-ROM Canon XF Utilities, um Clips vom Camcorder auf 
einen Computer zu ubertragen und sie dort zu sichern. Die CD-ROM enth も It Folgendes. 
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Canon XF Utility: Browser zum Ubertragen von Clips auf einen Computer, Wiedergeben und Kontrollieren von - 

Videos und Verwalten der Clips. 

Plug-Ins fur nichtlineare Bearbeitungssoftware (NILE): Mit den Plug-Ins konnen Sie Clips von einem Computer 
Oder einer CF-Karte (uber USB-Lesegerat an einen Computer angeschlossen) in die NLE-Software laden. Die 
folgenden Plug-Ins sind enthalten. 

- Canon XF Plugin for Avid Media Access (fur Computer mit Windows Oder Mac OS) 

- Canon XF Plugin for Final Cut Pro (fur Computer mit Mac OS) 

In den Betriebsanleitungen fur die einzelnen Module finden Sie weitere Einzelheiten. Einzelheiten uber den Zugriff 
auf die Anieitungen finden Sie unter/Anse/^en der Bedienungsanleitungen fur die Software (口 142). 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Systemanforderungen 


Canon XF Utility 


i Betriebssystem 

Windows Xpi ， SP3 

i Windows Vista^, SP1Oder SP2 

i Windows 72 

Mac OSX V10.5 Oder 10.6 

' i 

Intel® Core 

Intel® CPU 

CPU 

(Intel® Core 2 Duo, 2,66 GHz empfohlen); 

(Intel® Core 2 Duo, 2,66 GHz empfohlen, nicht 


kompatibel mit SSE2 

kompatibel mit Power PC 

’RAM 

I ! 

1 GB (2 GB fur Windows 7, 64-Bit-Version) 

I Verfijgbarer Platz auf der 
Festplatte 

Installation: 80 MB 

! Display 

1024 X 768 Auflosung,16 Bit Farbe (High Color) 

1024x768 Auflosung, 32.000 Farben 


J Nur 32-Bit-Version. 

2 32 - und 64-Bit-Versionen. 


Canon XF Plugin for Avid Media Access 


Erforderliche Applikation 


Media Composer 4.0.5 Oder spater, 
Oder NewsCutter 8.0.5 Oder spater 


Die Systemanforderungen zu jeder Applikation finden Sie auf der ofriziellen Webseite des Herstellers. 


Canon XF Plugin for Final Cut Pro 

Erforderliche Applikation Final Cut Pro ab Version 6.0.3 

Die Systemanforderungen der Applikation finden Sie auf der offiziellen Webseite des Herstellers. 

④ HINWEISE 

• Auch wenn Ihr Computer die Systemanforderungen erfullt, kann der korrekte Betrieb der Software nicht 
garantie け werden. 
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Installieren und Deinstallieren von Canon XF Utility (Windows) 


Installieren von Canon XF Utility 

138 Gehen Sie wie foigt vor, um die Software Canon XF Utility zu installieren. Bitte beachten Sie, class die wahrend 
des Installierens angezeigte Sprache zwischen Englisch, Franzosisch, Italienisch, Deutsch Oder Spanisch 
gewahit werden kann, die ubrigen Menus und Anzeigen jedoch ausschlie 削 ch in Englisch sind. 

1 Legen Sie die CD-ROM Canon XF Utilities in den Computer ein. 

• Der Installationsbildschirm erscheint. Falls nicht, gehen Sie wie foigt vor. 

- Windows Vista und Windows 7: Wenn das Auto 円 ay-Fenster erscheint, wahlen Sie [Ausfuhren von 
SETUREXE]. 

- Windows Vista, Windows 7 und Windows XP: Offnen Sie [Computer] (Windows Vista und Windows 7) 
Oder [Arbeitsplatz] (Windows XP) und klicken Sie doppelt auf das Symbol des Laufwerks, das die CD- 
ROM enth 劲 t. 

2 Wahlen Sie die Sprache, die wahrend des Installierens angezeigt werden soil. 



3 Wahlen Sie die Installationsmethode und klicken Sie dann auf [OK]. 

• Falls Sie die Installationsmethode [Einfache Installation] gewahit haben, gehen Sie gleich weiter zu Schhtt 6. 
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4 Wahlen Sie die Software, die installiert werden soil, sowie den Zielordner. Klicken Sie dann auf [Weiter]. 

II 



5 Klicken Sie auf [Installieren]. 
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6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf [Ja], um die Installation zu starten. 

• Falls Sie nicht [Ja] wahlen, konnen Sie die Software nicht installieren. 

• Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird [Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.] angezeigt. 

• Sie konnen auf [Abbrechen] klicken, um den Vorgang abzubrechen. 

7 Klicken Sie auf [Weiter] und dann auf [Fertig stellen]. 

8 Nehmen Sie die CD-ROM aus dem Computer. 


Deinstallieren von Canon XF Utility 

1 Wahlen Sie aus dem Startmenu [Alle Programme] 〇 [Canon Utilities] 〇 [Canon XF Utility] 〇 [Canon XF Utility 
deinstallieren]. 

• Ein Bestatigungsbildschirm erscheint. 

2 Klicken Sie auf [Ja], um die Software zu deinstallieren. 

• Wenn die Software deinstalliert ist, wird [Die Software wurde erfolgreich deinstalliert.] angezeigt. 

3 Klicken Sie auf [OK]. 



Deinstallieren von Canon XF MPEG2 Decoder 

1Offnen Sie in der Systemsteuerung [Programme und Funktionen]* (Windows Vista/Windows 7) Oder 
[Programme hinzufugen Oder entfernen] (Windows XP). 

• Eine Liste mit den installierten Programmer! erscheint. 

2 Wahlen Sie に anon XF MPEG2 Decoder]. 

3 Klicken Sie auf [Deinstallieren]/[Deinstallieren/andern] (Windows Vista/Windows 7) Oder [Andern/Entfernen] 
(Windows XP). 

4 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen. 

* Dis kann [Programme hinzufugen Oder entfernen], je nachdem, wie die Systemsteuerung angezeigt wird. 
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Deinstallieren des Canon XF Plugin for Avid Media Access 

1Offnen Sie in der Systemsteuerung [Programme und Funktionen]* (Windows Vista/Windows 7) Oder 
[Programme hinzufugen Oder entfernen] (Windows XP). 

• Eine Liste mit den installierten Programmer! erscheint. 

2 Wahlen Sie [Canon XF Plugin for Avid Media Access]. 

3 Klicken Sie auf [Deinstallieren]/[Deinstallieren/andern] (Windows Vista/Windows 7) Oder [Andern/Entfernen] 
(Windows XP). 

4 Folgen Sie den angezeigten Anweisungen. 

* Dis kann [Programme hinzufugen Oder entfernen], je nachdem, wie die Systemsteuerung angezeigt wird. 

Deinstallieren der Anieitung fur das Canon XF Plugin for Avid Media Access 

1Offnen Sie im [Start]-Menu [Alle Programme] 〇 [Canon Utilities] 〇 [Canon XF Plugin for Avid Media Access] 
O [Canon XF Plugin for Avid Media Access Bedienungsanleitung deinstallieren]. 

2 Wenn der Bes 胤 igungsbildschirm erscheint, klicken Sie auf [Ja] und dam auf [OK]. 


Installieren und Deinstallieren von Canon XF Utility (Mac OS) 

Installieren von Canon XF Utility 

1 Legen Sie die CD-ROM Canon XF Utilities in den Computer ein. 

• Das Symbol von Canon XF Utility erscheint auf dem Desktop. 

2 Klicken Sie doppelt auf das Symbol und klicken Sie dann doppelt auf [X 円 nstaller]. 

• Der Installationsbildschirm erscheint. 

3 Wahlen Sie Ihre Region. 



4 Klicken Sie auf [Installieren]. 

XF Utilities Disc 
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5 Wahlen Sie die Installationsmethode und klicken Sie dam auf [Weiter]. 



0Einfache Installation 



6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf [JA]. 

• Falls Sie nicht [JA] wahlen, konnen Sie die Software nicht installieren. 

• Falls Sie die Installationsmethode [Einfache Installation] gewahit haben, gehen Sie gleich weiter zu Schhtt 8. 

7 Wahlen Sie die zu installierende Software und klicken Sie dann auf [Weiter]. 



8 Klicken Sie auf [Weiter], um die Installation zu starten. 



I Zlelordner: 

I MAC OS 10.S.6:ProgrammeX：anon Utilities 

Zu installierende Programme: 

Canon XF Utility 

I Canon XF Plugin for Rnal Cut Pro 



• Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird [Die Installation wurde durchgefuh け .] angezeigt. 
9 Klicken Sie auf [Fertigstellen] und nehmen Sie dann die CD-ROM aus dem Computer. 


Deinstallieren der Software 

1 In [Programme] offnen Sie [Canon Utilities]. 

2 Ziehen Sie [Canon XF Utility] auf [Papierkorb]. 
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Deinstallieren des Canon XF Plugin for Final Cut Pro 

Ziehen Sie die folgende Datei auf [Papierkorb]. 

/Library/Application Support/P の Apps/MIO/RAD/Plugins/CanonXF.RADPlug 
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- Deinstallieren des Canon XF Plugin for Avid Media Access 

Ziehen Sie die folgende Datei auf [Papierkorb] 

/Library/Application Support/Avid/AVX2_Plug-ins/AMA/MVP_CanonXF.avx 

Deinstallieren von Canon XF MPEG2 Decoder 

Ziehen Sie die folgende Datei auf [Papierkorb]. 

/Library/QuickTinne/XFMpeg2Dec.component 

Deinstallieren der Anieitung fur Canon XF Plugin for Final Cut Pro 

1 In [Programme] offnen Sie [Canon Utilities]. 

2 Ziehen Sie [Canon XF Plugin for Final Cut Pro] auf [Papierkorb]. 

Deinstallieren der Anieitung fur das Canon XF Plugin for Avid Media Access 

1 In [Applications] offnen Sie [Canon Utilities]. 

2 Ziehen Sie [Canon XF Plugin for Avid Media Access] auf [Papierkorb]. 


Ansehen der Bedienungsanleitungen fur die Software 

Informationen zur Benutzung der Software finden Sie in den Anieitungen (PDF-Datei) fur die einzelnen Module. 
Die Anieitungen werden zusammen mit der Software installie け . Fur Computer mit Windows ist Adobe® Reader® 
erforderlich. 

Ansehen der 巨 edienungsanleitung fur Canon XF Utility 
Windows: 

1 Wahlen Sie aus dem Startmenu [Alle Programme] 〇 [Canon Utilities] 〇 [Canon XF Utility] 〇 [Canon XF Utility 
Bedienungsanleitung]. 

2 Wahlen Sie die Sprache, in der die Anieitung angezeigt werden soil. 

Mac OS: 

1 In [Programme] offnen Sie [Canon Utilities] 〇 [Canon XF Utility] 〇 [Manual]. 

2 Offnen Sie den Ordner der Sprache und klicken Sie doppelt auf die PDF-Datei. 


Sie konnen die Anieitung auch ansehen, indem Sie die Software Canon XF Utility starten und dann [Help] 〇 
[View Instruction Manual] wahlen. 

Ansehen der Plug-ln-Anleitungen 

Canon XF Plugin for Avid Media Access-Anleitungen: 

Windows: 

1 Wahlen Sie aus dem Startmenu [Alle Programme] 〇 [Canon Utilities] 〇 [Canon XF Plugin for Avid Media 
Access] O [Canon XF Plugin for Avid Media Access Bedienungsanleitung]. 

2 Wahlen Sie die gewunschte Sprache. 
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Mac OS: 

1 In [Applications] offnen Sie [Canon Utilities] 〇 [Canon XF Plugin for Avid Media Access] 〇 [Manual]. 

2 Offnen Sie den Ordner der Sprache und klicken Sie doppelt auf die PDF-Datei. 

Canon XF Plugin for Final Cut Pro-Anleitungen: 

1 In [Programme] offnen Sie [Canon Utilities] 〇 [Canon XF Plugin for Final Cut Pro] 〇 [Manual]. 

2 Offnen Sie den Ordner der Sprache und klicken Sie doppelt auf die PDF-Datei. 
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Fotos 
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Fotos aufnehmen 


Sie konnen mit dem Camcorder Fotos im 「camera j -Modus aufnehmen Oder ein Foto aus einem Clip erstellen, 
wenn der Camcorder sich im [ media |-Modus befindet. Fotos werden auf der SD-Karte gespeichert. Im Modus 
「camera j ist die FotogroBe 1920 x1080*. Im 「 media j-Modus richtet sich die GroBe des Fotos nach der Einstellung 
fur die Bildauflosung des Clips, aus dem das Foto ubernommen wird. Wenn der Clip mit 1920x1080 Oder 
1440x1080 aufgenommen wurde, ist die FotogroBe 1920x1080. Wenn der Clip mit 1280x720 aufgenommen 
wurde, ist die FotogroBe 1280x720. 

* Mit dieser GroBe kann der Camcorder etwa 670 Fotos auf eine SD-Karte von 1 GB speichern. 


Fotos im CAMERA-Modus aufnehmen 

Sie konnen Fotos aufnehmen, wahrend der Camcorder einen Clip aufzeichnet Oder sich im Aufnahmepause- 
Modus befindet. Wenn eine benutzerdefinierte Bilddatei im Voraus ausgewahit wurde, wird diese mit dem Foto 
gespeichert ( の 103). Um ein Foto aufzunehmen, ordnen Sie zunachst eine freie Taste [Photo] zu Oder 
verwenden Sie die Fernbe 过 enung. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1 Zuordnen einer freien Taste fur [Photo] (QQ 101). 

• Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn Sie die Fernbedienung verwenden. 

2 Drucken Sie die festgelegte Taste, um ein Foto aufzunehmen. 

• Alternativ konnen Sie auch die PHOTO-Taste auf der Fernbedienung drucken. 

• [ 画 ] und die Anzahl der verfugbaren Fotos erscheinen im oberen rechten Bereich des Bildschirms. 

• Wenn eine benutzerdefinierte Bilddatei ausgewahit ist, wird diese mit dem Foto gespeichert. 

• Die SD-Karten-Zughffslampe blinkt, wenn das Foto gespeichert wird. 

Ubernehmen von Fotos im MEDIA-Modus 

Sie konnen ein Foto aus einem Clip wahrend der Wiedergabepause erstellen. Um ein Foto aufzunehmen, ordnen 
Sie zunachst eine freie Taste [Photo] zu Oder verwenden Sie die Fernbedienung. 

Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA I 

1 Zuordnen einer freien Taste fur [Photo] (QQ 101). 

• Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn Sie die Fernbedienung verwenden. 

2 Wahlen Sie den gewunschten Clip und drucken Sie dann die ►711 -Taste, um mit der Wiedergabe 
zu beginnen. 

3 Unterbrechen Sie die Wiedergabe an der Stelle, an der Sie das Foto erstellen mochten. 

4 Drucken Sie die festgelegte Taste, um ein Foto aufzunehmen. 

• Alternativ konnen Sie auch die PHOTO-Taste auf der Fernbedienung drucken. 

• Der Bildschirm wird kurz dunkel. 

• [ 画 ] und die Anzahl der verfugbaren Fotos erscheinen im oberen rechten Bereich des Bildschirms. 

• Die SD-Karten-Zughffslampe blinkt, wenn das Foto gespeichert wird. 




















Fotos aufnehmen 


5 Drucken Sie die ■-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. 

o W に HT に 

• Wenn die Zugriffslampe der SD-Karte blinkt, beachten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen. Anderenfalls 
konnen Daten dauerhaft verloren gehen. 

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den Camcorder nicht aus. 

- Nehmen Sie die SD-Karte nicht heraus. 

④ HINWEISE 

• Wenn der LOCK-Schalter auf der SD-Karte so eingestellt ist, class Schreiben auf die Karte verhindert wird, 
konnen Sie kein Foto aufzeichnen. Andern Sie vorher die Position des LOCK-Schalters. 

• Fotos werden unabhangig von der Einstellung [tr Other Functions] 〇 [Custom Function] 〇 [Scan Reverse 
Rec] nicht gedreht. 
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Wiedergabe von Fotos 


Wiedergabe von Fotos 

Sie konnen die mit dem Camcorder aufgenommenen Fotos ansehen. 
146 Bethebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Anzeigen der [PhotosJ-Indexansicht 

Offnen Sie die Indexansicht [Photos], um Fotos anzusehen. 

1 Stellen Sie den 巧扭 03-Schalter auf MEDIA. 

• Der Camcorder wechselt jetzt in den f media] -Modus und die Clip- 
Indexansicht erscheint. 

2 Drucken Sie die INDEX-Taste. 

• Das Menu zur Auswahl der Indexansicht erscheint. 

3 Wahlen Sie [Photo Index] und drucken Sie dann SET. 

• Die [Photos]-lndexansicht wird angezeigt. 

• Wenn Sie das Ansehen der Fotos beenden, drucken Sie die INDEX- 
Taste, um zur Clip-Indexansicht zuruckzukehren. 



Fotos ansehen 

1 Bewegen Sie den orangefarbenen Auswahlrahmen auf das 
gewunschte Foto. 

2 Drucken Sie die ►/11-Taste, um das Foto anzusehen. 

• Der Fotowiedergabe-Bildschirm erscheint und das ausgewahite Foto 
wird angezeigt. 

• Verwenden Sie die / -Tasten, um zum vorherigen/nachsten 
Foto zu gehen. 

• Drucken Sie die D に R-Taste, um die Bildschirmanzeigen 
auszublenden/anzuzeigen. 

• Drucken Sie die ■-Taste, um zur [Photos]-Indexansicht 
zuruckzukehren. 

o W に HT に 

• Wenn die Zughffslampe der SD-Karte blinkt, beachten Sie folgende 
VorsichtsmaBnahmen. Anderenfalls konnen Daten dauerhaft verloren 
gehen. 



- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr nicht und schalten Sie den Camcorder nicht aus. 


- Nehmen Sie die SD-Karte nicht heraus. 


• Die folgenden Fotos werden moglicherweise nicht korrekt angezeigt. 
- Nicht mit diesem Camcorder aufgenommene Fotos. 

- Auf einem Computer erstellte Oder bearbeitete Fotos. 

- Fotos, deren Dateinamen geandert wurden. 
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Arbeiten mit Fotos 

Sie konnen das Foto-Menu verwenden, um ein Foto zu schutzen Oder den Schutz zu entfernen, ein Foto zu 
loschen Oder eine in ein Foto eingebettete benutzerdefinierte 目 ilddatei zu kopieren. Sie konnen das Foto-Menu 
uber die [Photos]-Indexansicht Oder uber den Fotowiedergabe-Bildschirm aufrufen. 

Verwendung des Foto-Menus 

1 Suchen Sie aus der [Photos]-lndexansicht ein Foto aus und drucken Sie dann SET. 

• Wenn Sie bereits ein Foto ansehen, drucken Sie einfach SET 

• Das Foto-Menu wird eingeblendet. Die verfugbaren Funktionen hangen von den Fotoeinstellungen ab. 

2 Wahlen Sie die gewunschte Funktion und drucken Sie dann SET. 

Fotos loschen 

Sie konnen ein nicht langer benotigtes Foto loschen. Damit wird auch die eingebettete benutzerdefinierte 
Bilddatei geloscht. Zum Loschen einzelner Fotos konnen Sie den Fotowiedergabe-Bildschirm Oder die [Photos]- 
Indexansicht verwenden. 

Betriebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 


Loschen eines Fotos uber den Wiedergabe-Bildschirm 

1 Zeigen Sie das zu loschende Foto an ( の 146). 

2 Drucken Sie SET, um das Foto-Menu zu offnen. 

3 Wahlen Sie [Delete] und drucken Sie dann SET. 

• Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung, den Vorgang zu bestatigen. 

4 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Das ausgewahite Foto wird geloscht, und das nachste Foto wird angezeigt. 

• Wenn eine benutzerdefinierte Bilddatei in das betreffende Foto eingebettet 帥 wird diese ebenfalls geloscht. 

5 Wenn die Bes 胤 igungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

Loschen eines Fotos uber die Indexansicht 

1Offnen Sie die [Photos]-Indexansicht (口 146). 

2 Bewegen Sie den orangefarbenen Auswahlrahmen auf das zu loschende Foto. 

3 Drucken Sie SET, um das Foto-Menu zu offnen. 

4 Wahlen Sie [Delete] und drucken Sie dann SET. 

• Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung, den Vorgang zu bestatigen. 

5 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Das ausgewahite Foto wird geloscht. 

• Wenn eine benutzerdefinierte Bilddatei in das betreffende Foto eingebettet 帥 wird diese ebenfalls geloscht. 

6 Wenn die Bes 胤 igungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 
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Loschen aller Fotos 

1Offnen Sie das Untermenu [Delete All Photos]. 

[tr Other Functions] 〇 [Delete All Photos] 

2 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dam SET. 

• Alle Fotos auf der SD-Karte werden geloscht. 


[tr Other Functions] 
[Delete All Photos] 


• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Wahrend die Fotos geloscht werden, konnen Sie SET zum Abbrechen drucken. 
3 Wenn die Bes 胤 igungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 


o W に HT に 

• Lassen Sie beim Loschen von Fotos Vorsicht walten. Geloschte Fotos konnen nicht wiederhergestellt werden. 
④ HINWEISE 

• Geschutzte Fotos konnen nicht geloscht werden. 


Schutzen von Fotos 

Sie konnen Fotos schutzen, um versehentliches Loschen auszuschlieBen. Die in ein solches Foto eingebettete 
benutzerdefinierte Bilddatei wird dabei auch geschutzt. Fotos konnen uber den Fotowiedergabe-Bildschirm Oder 
uber die [Photos]-Indexansicht geschutzt werden. 

Betriebsmodi: | CAMERA II MEDIA ] 


Schutzen eines Fotos uber den Wiedergabe- 巨 ildschirm 

1 Zeigen Sie das zu schutzende Foto an. 

• Siehe Fotos ansehen ( の 146). 

2 Drucken Sie SET, um das Foto-Menu zu offnen. 

3 Wahlen Sie [Protect] und drucken Sie dann SET 

• Zum Aufheben der Schutzeinstellungen wahlen Sie stattdessen [Unprotect]. 

• Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung, den Vorgang zu bestatigen. 

4 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Das ausgewahite Foto ist geschutzt und 回 erscheint im linken unteren Bereich des Bildschirms. 

• Wenn eine benutzerdefinierte Bilddatei in das betreffende Foto eingebettet ist, wird diese ebenfalls 
geschutzt. 

Schutzen eines Fotos uber die Indexansicht 

1Offnen Sie die [Photos] - 1ndexansicht. 

• Siehe Fotos ansehen (CQ 146). 

2 Bewegen Sie den orangefarbenen Auswahlrahmen auf das zu schutzende Foto. 

3 Drucken Sie SET, um das Foto-Menu zu offnen. 

4 Wahlen Sie [Protect] und drucken Sie dann SET 

• Zum Aufheben der Schutzeinstellungen wahlen Sie stattdessen [Unprotect]. 

• Auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung, den Vorgang zu bestatigen. 
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5 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dam SET 

• Das ausgewahite Foto ist geschutzt und 回 erscheint neben der Bildvorschau des Fotos. 

• Wahlen Sie statt dessen [Cancel], wenn Sie den Vorgang abbrechen mochten. 

• Wenn eine benutzerdefinierte Bilddatei in das betreffende Foto eingebettet ist, wird diese ebenfalls 
geschutzt. 

O WICHTIG 

• Mit dem Initialisieren einer SD-Karte werden samtliche darauf enthaltenen Daten, einschlie 间 ich geschutzter 
Fotos sowie benutzerdefinierter Bilddateien, geloscht. 


Kopieren von benutzerdefinierten Bilddateien 

Sie konnen eine benutzerdefinierte, in ein Foto eingebettete Bilddatei auf den Camcorder kopieren. 
Benutzerdefinierte Bilddateien konnen uber den Fotowiedergabe-Bildschirm Oder uber die [Photos] - 1ndexansicht 
kopiert werden. 

Betriebsmodi: I camera][media I 

Kopieren einer Datei uber den Wiedergabe-Bildschirm 

1 Zeigen Sie das zu kopierende Foto mit der benutzerdefinierten Bilddatei an. 

• Siehe Fotos ansehen ( の 146). 

2 Drucken Sie SET, um das Foto-Menu zu offnen. 

3 Wahlen Sie に opy 國 File] und drucken Sie dam SET 

• Die Anzeige [國 Data 1/3] erscheint; der orangefarbene Auswahlrahmen zeigt den ersten Datei-Slot im 
Camcorder an. 

• Sie konnen den joystick nach oben/unten drucken, um die Anzeigen 陋 Data 2/3] und 陋 Data 3/3] 
aufzurufen. 

4 Wahlen Sie den gewunschten Datei-Slot im Camcorder und drucken Sie dann SET 

5 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dann SET. 

• Die eingebettete benutzerdefinierte Bilddatei im ausgewahiten Foto wird kopiert, dabei wird die Datei in 
diesem Slot uberschrieben. 

6 Wenn die Best も tigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

Kopieren einer Datei uber die Indexansicht 

1Offnen Sie die [Photos]-lndexansicht. 

• Siehe Fotos ansehen (CQ 146). 

2 Bewegen Sie den orangefarbenen Auswahlrahmen auf das Foto mit der zu kopierenden benutzerdefinierten 
Bilddatei. 

3 Drucken Sie SET, um das Foto-Menu zu offnen. 

4 Wahlen Sie に opy 國 File] und drucken Sie dann SET 

• Die Anzeige [國 Data 1/3] erscheint; der orangefarbene Auswahlrahmen zeigt den ersten Datei-Slot im 
Camcorder an. 

• Sie konnen den joystick nach oben/unten drucken, um die Anzeigen 陋 Data 2/3] und 陋 Data 3/3] 
aufzurufen. 

5 Wahlen Sie den gewunschten Datei-Slot im Camcorder und drucken Sie dann SET 
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6 Wahlen Sie [OK] und drucken Sie dam SET. 

• Die eingebettete benutzerdefinierte Bilddatei im ausgewahiten Foto wird kopie け ， dabei wird die Datei in 
diesem Slot uberschrieben. 

7 Wenn die Best さ tigungsmeldung erscheint, drucken Sie SET. 

④ HINWEISE 

• Sie konnen eine benutzerdefinierte Bilddatei nicht auf einen Slot kopieren, der geschutzt ist. 


Nummerierung der Fotos 

Den Fotos werden automatisch fortlaufende Nummern von 0101 bis 9900 
zugeordnet, und sie werden in Ordnern auf der SD-Karte gespeiche け ， die 
bis zu 100 Fotos enthalten. Die Ordner sind von 101 bis 998 nummerie け . 

Sie konnen die Method© zum Nummeheren der Fotos auswahlen. 

Die Fotonummer gibt den Namen und die Position der Datei auf der SD- 
Karte an. So befindet sich zum Beispiel ein Foto mit der Nummer 
101-0107 im Ordner "DCIMVI01 CANON" als Datei "IMG_0107.jpg". 

Bethebsmodi: | CAMERA 11 MEDIA ) 

1Offnen Sie das Untermenu [Photo Numbering]. 

[fr Other Functions] 〇 [Photo Numbering] 

2 Wahlen Sie die gewunschte Option und drucken Sie dann SET. 

Optionen 

[Reset]: Jedes Mai, wenn Sie eine neue Speicherkarte einsetzen, beginnt die Nummerierung der Fotos mit 

101-0101. Wenn eine SD-Karte bereits Fotos enth を It, wird die Nummerierung ab der Nummer des letzten 
auf der SD-Karte gespeicherten Fotos fortgesetzt. 

[Continu.]: Die Fotonummerierung wird mit der Nummer fortgesetzt, die auf die Nummer des letzten mit dem 
Camcorder aufgenommenen Fotos foigt. 


[fr Other Functions] 
[Photo Numbering] 
[Continu.] 


④ HINWEISE 

• Wenn Sie [Continu.] auswahlen und die eingesetzte Speicherkarte bereits ein Foto mit einer hoheren Nummer 
enth も It, erhalt das neue Foto die Nummer, die auf die Nummer des letzten auf der SD-Karte befindlichen 
Bildes foigt. 

• Wir empfehlen, die [Continu.]-Einstellung zu verwenden. 











Zusatzliche Informationen 
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Detaillierte Informationen zur Auswahl einer Funktion finden Sie unter Benutzung der Menus (の 27). Fur Details 
zu jeder Funktion siehe entsprechende Seite. Menupunkte ohne Referenzseite werden nach den Tabellen 
erlautert. Fettgedruckte Einstellungsoptionen bezeichnen die Standardeinstellung. Nicht verfugbare Menupunkte 
werden grau angezeigt. 

Urn direkt zur Seite eines bestimmten Menus zu springen: 


[•— Camera Setup 卜 Menu に amcorder-Einstellung) CQ 151 

Benutzerdefinierte Bildeinstellungen [國 Edit File] 

(Benutzerdefinierte Bilddatei bearbeiten) の153 

[か） Audio Setup 卜 Menu (Audio-Einstellung) CQ 155 

[© Video Setup 卜 Menu (Video-Einstellung) CQ 156 

[口 LCDA/F Setup 卜 Menu (LCD/Sucher-Einstellung) 口 156 

[ 00:00 TC/UB Setup 卜 Menu (Timecode/User Bit-Einstellung) 口 161 
[fr Other Functions]-Menu (Sonstige Funktionen) の161 


[•— Camera Setup]-Menu (nur [camera] -Modus) 


Menijpunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 

m 

[Light Metering] 

(Lichtmessung) 

[Backlight], [Standard], [Spotlight] 

(Gegenlicht, Standard, Spotlight) 

61 

[AE Shift] 

(Automatischer Belichtungswechsel) 

[+2.0] ， [+1.5] ， [+1.25] ， [+1.0] ， [+0.75] ， [+0.5] ， [+0.25 ]， 

[±0] ，卜 0.25] ， [-0.5], [-0.75] ， [-1.0], [-1.25] ， [-1.5], [-2.0] 

61 

[AGC Limit] 

(Begrenzung der automatischen Verstarkungsregelung) 

[Off/24 dB], [21 dB],[18 dB],[15 dB],[12 dB], [9 dB], [6 dB], [3 dB] 

55 

[Gain] 

(Verstarkung) 

[L] 

(Niedrig) 

[Fine Tuning] (Feineinstellung), [33.0 dB], [24.0 dB], [18.0 dB], [12.0 dB], 
[6.0 dB] ， [3.0 dB], [0.0 dB], 卜 3.0 dB], 卜 6.0 dB] 



[M] 

(Mittel) 

[Fine Tuning] (Feineinstellung), [33.0 dB], [24.0 dB], [18.0 dB], [12.0 dB], 
[6.0 dB], [3.0 dB], [0.0 dB], 卜 3.0 dB], 卜 6.0 dB] 

55 


[H] 

(Hoch) 

[Fine Tuning] (Feineinstellung), [33.0 dB], [24.0 dB], [18.0 dB], [12.0 dB], 
[6.0 dB], [3.0 dB], [0.0 dB], 卜 3.0 dB], 卜 6.0 dB] 


[Shutter] 

(Verschluss) 

[Automatic], [Speed], [Angle], [Clear Scan], [Slow] 

(Automatisch, Verschlusszeit, Winkel, Clear Scan, Langsam) 

58 

[ND Filter] 

(ND-Filter) 

[Automatic], [Off] 

(Automatisch, Aus) 

- 

[White Balance] 

(Wei(3abgleich) 

[Daylight], [Tungsten], [Kelvin] 

(Tag 悅 licht, Kunstlicht, Kelvin) 

63 

[AF Mode] 

[Speed] (Geschwindigkeit) 

[Instant], [Medium], [Normal] 

51 

(Autofokus-Modus) 

[Face AF] (Gesicht-AF) 

[Face Pit], [Face Only], [Off] 

(Gesicht-Prioritat, Nur Gesicht, Aus) 

52 

[Focus Limit] 

(Fokus-Begrenzung) 

[On], [Off] 

53 

[0 に Functions] 

(Optische Bildstabilisierungs-Funktionen) 

[Axis Shift], [Img Stab.], [Off] 

(Verschiebung der optischen Achse, Bildstabilisierung, Aus) 

54,99 
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Menijpunkt Untermenu Einstellungsoptionen 田 

[Axis Shift] 

(Verschiebung der 
optischen Achse) 

[Reset] (Zuriicksetzen) 

[Cancel], [OK] 

99 

[Adjust] (Einstellen) 

- 

[GUI Color] 

(GUI-Farbe) 

[Yellow], [Green] 

(Gelb, Griin) 

[Image Stabilizer] 

(Bildstabilisierung) 

[Dynamic], [Standard] 

(Dynamic, Standard) 

54 

[Zoom] 

(Zoom) 

[Speed Level] 
(Geschwindigkeit) 

[Fast], [Normal], [Slow] 

(Schnell, Normal, Langsam) 

67 

[Soft Zoom Control] 

(Gleitende Zoomsteuerung) 

[Both], [Stop], [Start], [Off] 

(Beide, Stopp, Start, Aus) 

- 

[Grip Rocker] 

(Zoomregler Seitengriff) 

[Constant], [Variable] 

(Konstant, Variabel) 

67 

[Constant Speed] 

(Konstante 

Geschwindigkeit) 

1-16(8) 

[Handle Rocker] 

(Zoomregler Tragegriff) 

[Off], 1-16(8) 

68 

[Wireless Controller] 
(Fernbedienung) 

1-16(8) 

68 

[Focal Length Guide] 
(Brennweitenanzeige) 

[Set To 0], [Off] 

(Anzeige auf 0 stellen, Aus) 

100 

[Tele-converter] 

(Telekonverter) 

[6.0x] ， [3.0x] ， [1.5x] ， [0ff] 

- 

[Flicker Reduction] 

(Flimmerreduzierung) 

[Automatic], [Off] 

(Automatisch, Aus) 

59 

[Conversion Lens] 

(Objektivvorsatz) 

[TL-H58], [WD-H58W], [Off] 

- 

[Color Bars] 

(Farbbalken) 

[Enable] (Aktivieren) 

[On], [Off] 

87 

[Type] (Typ) 

[Type 1 ]， [Type 2] 

[Infrared] 

(Infrarot) 

[Monochrome] 

(Monochrom) 

[White], [Green] 

(WeiB ， Griin) 

97 

[Light] 

(Leuchte) 

[Toggle], [Always On], [Always Off] 

(Umschalten, Immer ein, Immer aus) 

97 

[Slow Shutter] 

(Lange Verschlusszeit) 

[On], [Off] 

- 

[Custom Pi 加词 
(Benutzerdefiniertes Bild) 

[國 Select File] 

(Datei wahlen) 

Benutzerdefinierte Bilddateien im Camcorder und auf der SD-Karte. 

103 

[國 Edit File] 

(Datei bearbeiten) 

Einstellungsoptionen und Standardwerte finden Sie in der folgenden 
Tabelle. 

104 

[國 Transfer File] 

(Datei ubertragen) 

Fur benutzerdefinierte Bilddateien im Camcorder: 

[Copy To 画 ]， [Load From 画 ] 

Fur benutzerdefinierte Bilddateien auf der SD-Karte: 

[Copy To Cam.], [Load From Cam.] 

105 


[ND Filter]: Ermoglicht dem Camcorder die automatische Steuerung des ND-Filters. Wenn das ND- 円 Iter aktiviert 
帥 wird das Symbol der drei verfugbaren Einstellungen - 1/2 (ND 田)， 1/4 (ND の） und 1/8 (ND 因）- auf dem 
Bildschirm angezeigt. 
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[Soft Zoom Control]: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Zoom beim Starten und/oder Stoppen 
allmahlich schneller bzw. langsamer. 

[Both]: Gilt sowohl fur das Starten als auch fur das Stoppen des Zooms. 

[Stop]: Gilt nur fur das Stoppen des Zooms. 

[Start]: Gilt nur fur das Starten des Zooms. 

[Tele-converter]: Legt den Betrieb des digitalen Telekonverters test. Wenn aktiviert, nimmt die Brennweite des 
Camcorders je nach der Einstellung um einen Faktor von etwa 1,5, 3 Oder 6 zu. 

• Das Bild wird digital verarbeitet, so class die Bildauflosung sich verschlechtern kann. 

[Slow Shutter]: Aktiviert die lange Verschlusszeit fur den Infrarot-Mod us. 


Benutzerdefinierte Bildeinstellungen [國 Edit File] 


Menijpunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 

m 

[Rename] (Umbenennen) 


104 

[Protect] (Schiitzen) 

[U 叩 rotec 口， [Protect] (Schutz entfernen, 

Schiitzen) 

105 

[Reset] (Zuriicksetzen) 

[Cancel], [OK] 

104 

[Gamma] (Gamma) 

[Normal 1], [Normal 2], [Normal 3], [Normal 4 ]， 
[Cine 1],[Cine 2] 

107 

[Black] 

[Master Pedestal] (Master Pedestal) 

-50 bis 50 (0) 


(Schwarz) 

[Master Black] 

[Red] (Rot) 

-50 bis 50 (0) 

107 


(Master Black) 

[Green] (Griin) 

-50 bis 50 (0) 




[Blue] (Blau) 

-50 bis 50 (0) 


[Black Gamma] 

[Level] (Pegel) 

-50 bis 50 (0) 


(Schwarzgamma) 

[Range] (Bereich) 

-5 bis 50 (0) 

107 


[Point] (Punkt) 

-1 bis 50 (0) 


[Low Key Satur.] 

[Enable] (Aktivieren) 

[Off], [On] 

108 

(Gedampfte Sattigung) 

[Level] (Pegel) 

-50 bis 50 (0) 

[Knee] 

[Enable] (Aktivieren) 

剛， [ 加 ] 


(Knie) 

[Automatic] (Automatisch) 

剛， [ 加 ] 



[Slope] (Anstieg) 

-35 bis 50 (0) 

108 


[Point] (Punkt) 

50 bis 109 (95) 



[Saturation] (Sattigung) 

-10 bis 10(0) 
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Menijpunkt Untermenu Einstellungsoptionen 田 


[Sharpness] 

(Scharfe) 

[Level] (Pegel) 

-10 bis 50(0) 

108 

[H Detail Freq.] (Horizontale Detailfrequenz) 

-8 bis 8 (0) 

[Coring] (Coring) 

[Level] (Pegel) 

-30 bis 50 (0) 

[D-Ofst] (D-Ofst) 

0 bis 50 (0) 

[D-Curve] (D-Kurve) 

0 bis 8 (0) 

[D-Depth] (D-Tiefe) 

-4 bis 4 (0) 

[HV Detail Bal.] 

(Horizontale bzw. vertikale Detailbalance) 

-8 bis 8 (0) 

[Limit] (Grenze) 

-50 bis 50 (0) 

[Knee Aperture] 

(Knie, Blende) 

[Gain] (Verstarkung) 

0 bis 9 (0) 

[Slope] (Anstieg) 

0 bis 3 (1) 

[Level Depend] 

(Level Depend) 

[Level] (Pegel) 

0 bis 50 (0) 

[Slope] (Anstieg) 

0 bis 3 (0) 

[Offset] (Offset) 

0 bis 50 (0) 

[Ingredient Ratio] (Anstiegsverhaltnis) 

-50 bis 50 (0) 

[Noise Reduction] (Rauschreduzierung) 

[Automatic], [Off],1 bis 8 (Automatisch, Aus) 

109 

[Skin Detail] 

(Hautton) 

[Effect Level] (Effektstufe) 

[Off], [Low], [Middle], [High] 

109 

[Hue] (Farbton) 

-16 bis 16(0) 

[Chroma] (Chroma) 

Obis 31 (16) 

[Area] (Bereich) 

Obis 31 (16) 

[Y Level] (Y-Level) 

Obis 31 (16) 

[Selective NR] 

(Selektive 

Rauschreduzierung) 

[Effect Level] (Effektstufe) 

[Off], [Low], [Middle], [High] 

110 

[Hue] (Farbton) 

-16 bis 16 (16) 

[Chroma] (Chroma) 

Obis 31 (16) 

[Area] (Bereich) 

Obis 31 (16) 

[Y Level] (Y-Level) 

Obis 31 (16) 

[Color Matrix] 

(Farbmatrix) 

[Select] (Auswahl) 

[Normal 1], [Normal 2], [Normal 3], [Normal 4 ]， 
[Cine 1]， [Cine 2] 

110 

[Gain] (Verstarkung) 

-50 bis 50 (0) 

[Phase] (Phase) 

-18 bis 18(0) 

[R-G] 

-50 bis 50 (0) 

[R-B] 

-50 bis 50 (0) 

[G-R] 

-50 bis 50 (0) 

[G-B] 

-50 bis 50 (0) 

[B-R] 

-50 bis 50 (0) 

[B-G] 

-50 bis 50 (0) 

[White Balance] 
(WeiBabgleich) 

[R Gain] (R-Verstarkung) 

-50 bis 50 (0) 

110 

[G Gain] (G-Verstarkung) 

-50 bis 50 (0) 

[B Gain] (B-Verstarkung) 

-50 bis 50 (0) 
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Meniipunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 


[Color Correction] 

[Select Area] (Bereich auswahlen) 

[Off], [Area A], [Area B], [Area A&B] 


(Farbkorrektur) 

[Area A Setting] 

[Phase] (Phase) 

0 bis 31 (0) 



(Bereich A-Einstellung) 

[Chroma] (Chroma) 

Obis 31 (16) 




[Area] (Bereich) 

0 bis 31 (16) 




[Y Level] (Y-Level) 

0 bis 31 (16) 



[Area A Revision] 

[Level] (Pegel) 

-50 bis 50 (0) 



(Bereich A-Korrektur) 

[Phase] (Phase) 

-18 bis 18(0) 

111 


[Area B Setting] 

[Phase] (Phase) 

0 bis 31 (0) 



(Bereich B-Einstellung) 

[Chroma] (Chroma) 

Obis 31 (16) 




[Area] (Bereich) 

0 bis 31 (16) 




[Y Level] (Y-Level) 

0 bis 31 (16) 



[Area B Revision] 

[Level] (Pegel) 

-50 bis 50 (0) 



(Bereich B-Korrektur) 

[Phase] (Phase) 

-18 bis 18(0) 


[Other Functions] 

[Setup Level] 

[Level] (Pegel) 

-50 bis 50 (0) 


(Sonstige Funktionen) 

(Setup-Level) 

[Press] (Driicken) 

[Off], [On] 

111 


[Clip At 100%] (Clip mitlOO%) 

[Off], [On] 



[ か ） Audio Setup 卜 Mend 


Menupunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 

I CAMERA I I MEDIA ) 

m 

[Audio Input] 

(Audioeingang) 

[XLR Rec 加 annel] 
(XLR-Aufnahmekanal) 

[CHI], [CH1/CH2] 

• 

- 

82 

[Int. Mic Low Cut] 
(Hochpass-Filter fur das 
eingebaute Mikrofon) 

[Off], [LC1], [LC2] 

• 

- 

80 

[Int. Mic Sensitivity] 
(Empfindlichkeit des 
eingebauten Mikrofons) 

[Normal], [High] 

♦ 

- 

81 

[Int. MicAtt.] 

(Dampfung des eingebauten 
Mikrofons) 

[On], [Off] 

参 

- 

81 

[XLR1 Mic Trimming] 
(Mikrofoneinstellung, XLR1) 

[XLR2 Mic Trimming] 
(Mikrofoneinstellung, XLR2) 

[+12dB], [+6 dB],[0dB], 

卜 6dB] ， [-12dB] 

• 

- 

83 

[XLR1 Mic Att.] 
(Mikrofondampfung, XLR1) 

[XLR2 Mic Att.] 
(Mikrofondampfung, XLR2) 

[On], [Off] 

• 

- 

83 

[XLR ALC Link] 

(XLR ALC-Verbindung) 

[Linked], [Separated] 

(Verbunden, Getrennt) 

• 

- 

84 

[Limiter] (Begrenzer) 

[On], [Off] 

♦ 

- 

84 

[1 kHz Tone](1 kHz Ton) 

卜 12dB] ， [-18dBU-20dB] ， [Off] 

• 

- 

87 
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Menijpunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 

I CAMERA I 

I MEDIA [ 

m 

[Audio Output] 
(Audio-Ausgang) 

[Monitor Delay] 

(Monito 卜 Verz6ge 「 ung) 

[Line Out], [Normal] 

(Line-Ausgang, Normal) 

参 

- 

85 


[Channel] (Kanal) 

[CH1/CH2], [CH1/CH1], [CH2/CH2], [All/All] 

参 

• * 

135 


[Level] (Pegel) 

1 Vrms, 2 Vrms 

• 

• * 

136 


[Headphone Volume] 

(Kopfh か e 卜 Lauts お rke) 

[Of り， 1-15 佩 

• 

• * 

120 


[Speaker Volume] 
(Lautspreche 卜 Lauts お rke) 

[Of り， 1-15 佩 

- 

• * 

120 


In der Indexansicht [Photos] nicht verfugbar. 


[© Video Setup]-Menu 


Menijpunkt 

Einstellungsoptionen 


[SDI Output] (SDI-Ausgang) 
(nur 一い坤 

[HD], [SD], [Off] 

133 

[Component Output] 
(Component-Ausgang) 

[HD], [SD] 

133 

[HD Onscreen Disp.] 
(Bildschirmanzeigen auf HD) 

[On], [Off] 

134 

[SD Onscreen Disp.] 
(Bildschirmanzeigen auf SD) 

[On], [Off] 

[SD Output] 

(SD-Ausgang) 

[Squeeze], [Letterbox], [Side Crop] 

(Komprimieren, Letterbox, an den Seiten abgeschnitten) 

131 


[因 LCDA/F Setup]-Menu 


Menijpunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 

[camera] 

I MEDIA I 


[LCD Setup] 

(LCD-Einstellung) 

[Brightness] 

(Helligkeit) 

-99 bis 99 (0) 

• 

• 



[Contrast] 

(Kontrast) 

-99 bis 99 (0) 

参 

♦ 



[Color] (Farbe) 

-20 bis 20 (0) 

• 

• 

30 


[Sharpness] 

(Scharfe) 

1 bis 4 (2) 

• 

• 



[Backlight] 

(Gegenlicht) 

[Normal], [Bright] 

(Normal, Hell) 

• 

• 


[VF Setup] 

(Suche 卜 Einstellung) 

[Brightness] 

(Helligkeit) 

-99 bis 99 (0) 

• 

• 



[Con 怕 St] 

(Kontrast) 

-99 bis 99 (0) 

• 

• 

30 


[Color] (Farbe) 

-3 bis 3 (0) 

• 

• 



[Backlight] 

(Gegenlicht) 

[Normal], [Bright] 

(Normal, Hell) 

• 

• 


[LCD/VF B&W] 

(LCD und Sucher SchwarzweiB) 

[On], [Off] 

• 

• 

31 

[LCD/VF SimuL] 

(gleichzeitige Verwendung LCD/Sucher) 

[On], [Off] 

• 

• 

30 
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Meniipunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 

1 CAMERA 1 

1 MEDIA 1 


[Metadata Display] 

(Anzeige von Metadaten) 

[Date/Time] 

(Datum/Zeit) 

[On], [Off] 

- 

• * 

- 

[Camera Data] 
(Camcorderdaten) 

[On], [Off] 

- 

• 

[Peaking] (Peaking) 

[On], [Off] 

• 

- 

50 

[Select] (Auswahl) 

[Peaking 1], [Peaking 2] 

• 

- 

[Peaking 1] 

(Peaking 1) 

[Color] (Farbe) 

[White], [Red], [Yellow], [Blue] 

♦ 

- 

[Gain] (Verstarkung) 

[Off], 1-15 (8) 

♦ 

- 

[Frequency] (Frequenz) 

1 bis 4 口） 

♦ 

- 

[Peaking 2] 

(Peaking 2) 

[Color] (Farbe) 

[White], [Red], [Yellow], [Blue] 

• 

- 

[Gain] (Verstarkung) 

[Off], 1-15 (15) 

• 

- 

[Frequency] (Frequenz) 

1 bis 4(1) 

• 

- 

[Zeb 词 (Zebra) 

[On], [Off] 

• 

- 

71 

[Select] (Auswahl) 

[Zebra 1], [Zebra 2], [Zebra 1 & 2] 

♦ 

- 

[Zebra 1 Level] 

(Zebra 1) 

[70 ±5 %]， [75 ±5%], [80 ±5%], [85 ±5%], 
[90 ±5%], [95 ±5%] 

• 

- 

[Zebra 2 Level] 

(Zebra 2) 

[70%], [75%], [80%], [85%], [90%], [95%], 

口 00〇/〇] 

• 

- 

[HD Output] (HD-Ausgabe) 

[On], [Off] 

参 

- 

[Markers] 

(Markierungen) 

[Enable] (Aktivieren) 

[On], [Off] 

♦ 

- 

71 

[Center] (Mitte) 

[White], [Gray], [Off] 

♦ 

- 

[Horizontal] (Horizontal) 

[White], [Gray], [Off] 

• 

- 

[Grid] (Raster) 

[White], [Gray], [Off] 

参 

- 

[Safety Zone] 
(Sicherheitszone) 

[White], [Gray], [Off] 

♦ 

- 

[Safety Zone Area] 
(Sicherheitszone-Bereich) 

[80%], [90%], [92.5%], [95%] 

• 

- 

[Aspect Marker] 
(Seitenmarkierung) 

[White], [Gray], [Off] 

参 

- 

[Aspect Ratio] 
(Seitenverhaltnis) 

[4:3] ， [13:9] ， [14:9] ， [1.66:1] ， [1.75:1 ]， 
[1.85:1], [2.35:1] 

♦ 

- 

[Audio Level] (Audiopegel) 

[On], [Off] 

参 

- 

- 
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Menijpunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen 

[camera] 

I MEDIA [ 


[Custom Display 1] 
(Benutzerdefinierte 

[Zoom Position] 
(Zoomposition) 

[Always On], [Normal], [Off] 

(Immer an, Normal, Aus) 

参 

- 


Anzeige 1) 

[Light Metering] 
(Lichtmessung) 

[On], [Off] 

• 

- 



[Custom Pi 加 re] 
(Benutzerdefiniertes Bild) 

[On], [Off] 

• 

- 



[ND Filter] 

(ND-Filter) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Focus Mode] 
(Scharfstell-Modus) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Object Distance] 
(Motiventfernung) 

[Always On], [Normal], [Off] 

(Immer an, Normal, Aus) 

♦ 

- 



[Full Auto/Lock] 
(Vollautomatisch/Sperre) 

[On], [Off] 

• 

- 



[Infrared] 

(Infrarot) 

[On], [Off] 

• 

- 



[White Balance] 
(Wei(3abgleich) 

[On], [Off] 

• 

- 

— 


[Exposu 词 
(Belichtung) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Ills] (Blende) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Gain] (Verstarkung) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Shutter] (Verschluss) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Conversion Lens] 
(Objektivvorsatz) 

[On], [Off] 

参 

- 



[Tele-converter] 

(Telekonverter) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Peaking] 

(Peaking) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Magnification] 

(Vergro(3erung) 

[On], [Off] 

• 

- 



脚 S Functions] 

(Optische 

Bilds ね bilisierungs- 
Funktionen) 

[On], [Off] 

• 

- 
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Meniipunkt 

Untermenii 

Einstellungsoptionen 

I CAMERA I 

I MEDIA I 


[Custom Display 2] 
(Benutzerdefinierte 

[Remaining Battery] 
(Verbleibende Akkuzeit) 

[Warning], [Normal], [Off] 

(Warnung, Normal, Aus) 

• 

- 


Anzeige 2) 

[Remaining Rec Time] 
(Verbleibende 

Aufnahmezeit) 

[Warning], [Normal], [Off] 

(Warnung, Normal, Aus) 

• 

- 



[Rec Mode] 

(Aufnahmemodus) 

[On], [Off] 

参 

- 



[Genlock] 

(Genlock) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Time Code] 

(Timecode) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[Interval Counter] 
(Intervallzahler) 

[On], [Off] 

• 

- 



[SD Card Status] 
(SD-Kartenstatus) 

[Warning], [Normal], [Off] 

(Warnung, Normal, Aus) 

• 

- 



[Bit Rate/Resolution] 
(Bitrate/Auflosung) 

[On], [Off] 

• 

- 



[Frame Rate] 

(Bildrate) 

[On], [Off] 

• 

- 

— 


[Character Rec] 

(Aufzeichnung der 
Bildschirmanzeigen) 

[On], [Off] 

• 

- 



[Wireless Controller] 
(Fernbedienung) 

[On], [Off] 

参 

- 



[Output Display] 

(Ubertragung der 
Bildschirmanzeigen) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[SDI Rec Command] 
(SDI-Aufnahmebefehl) 

[On], [Off] 

参 

- 



[User Memo] 

(User Memo) 

[On], [Off] 

• 

- 



[User Bit] 

(User Bit-Daten) 

[On], [Off] 

• 

- 



[Audio Output CH] 
(Audio-Ausgangskanal) 

[On], [Off] 

• 

- 



[Date/Time] 

(Datum/Zeit) 

[Date/Time], [Time], [Date], [Off] 

• 

- 



In der Indexansicht [Photos] nicht verfugbar. 


[Metadata Display]: Zeigt wahrend der Wiedergabe Datum und Uhrzeit der Aufnahme und/oder die 
Camcorderdaten (Verschlusszeit, Blendenwe け， Verstarkung). 

[Audio Level]: Zeigt den Tonpegelmesser an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Custom Display 1]-Einstellungen 
[Zoom Position]: Steuert, wann die Zoom-Anzeige erscheint. 

[Always On]: Erscheint immer auf dem Bildschirm. 

[Normal]: Erscheint nur bei Zoombetrieb. 

[Light Metering]: Bei Einstellung auf [On] wird das Lichtmessungssymbol ( 因 Oder 固） angezeigt, wenn 
[•— Camera Setup] 〇 [Light Metering] auf [Backlight] Oder [Spotlight] eingestellt ist. 
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[Custom Picture]: Zeigt das Symbol fur benutzerdefiniertes Bild ( 國） an, wenn auf [On] eingestellt, und zeigt 
damit an, class der gespeicherte Clip ein benutzerdefiniertes Bildprofil enth も It. 

[ND Filter]: Zeigt die Symbol© des ND-Filters an (ND 因， ND の， ND 因)， wenn auf [On] eingestellt. 

160 [Focus Mode]: Zeigt das Symbol fur den Fokussiermodus ( 曲 3 ， ■面 I ， 咖)， wenn auf [On] gestellt. 

[Object Distance]: Steuert, warn die Entfernung zum Motiv angezeigt wird. 

[Always On]: Erscheint immer auf dem Bildschirm. 

[Normal]: Erscheint nur wahrend der Scharfstellung. 

[Full Auto/Lock]: Zeigt das Symbol fur Vollautomatik (IME53) und das Sperrsymbol ((LOCK)) an, wenn auf [On] 
eingestellt. 

[Infrared]: Zeigt [Infrared] und die Symbole fur Infraro 卜 Licht ( 崇， gOFF)，wenn auf [On] gestellt. 

[White Balance]: Zeigt die WeiBabgleich-Anzeige an, wenn auf [Onj eingestellt. 

[Exposure]: Zeigt die Belichtungsanzeige an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Iris]: Zeigt die 目 lenden-Einstellung an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Gain]: Zeigt die Verstarkung-Einstellung an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Shutter]: Zeigt die Verschlusszeit-Einstellung an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Conversion Lens]: Zeigt das Symbol des WD-H58W ( 關 ） und des TL-H58 an ( 田 )， wenn auf [On] 
eingestellt. 

[Tele-converter]: Zeigt das digital© Telekonverte 卜 Symbol ( 巧 . 0xl . l3.0xi . ri.bx] ) an, wenn auf [On] eingestellt. 
[Peaking]: Zeigt das Peaking-Symbol (IPEAK1I Oder (PEAK2I) an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Magnification]: Zeigt das BildschirnrivergroBerungs-Symbol ([MM)) an, wenn auf [On] eingestellt, und zeigt 
damit an, class das Bild auf dem Bildschirm vergroBert wird. 

[0 に Functions]: Zeigt die Symbole der Bildstabilisierung ((o |))， （ (IB) und das Symbol der Achsenverschiebung 
an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Custom Display 2 卜 Einstellungen 

[Remaining Battery]: Steuert, wann die Anzeige mit der verbleibenden Akkuzeit erscheint. 

[Normal]: Erscheint immer auf dem Bildschirm. 

[Warning]: Erscheint nur, wenn eine Warnung vorliegt. 

[Remaining Rec Time]: Zeigt die verbleibende Aufnahmezeit an. 

[Normal]: Erscheint immer auf dem Bildschirm. 

[Warning]: Erscheint nur, wenn eine Warnung vorliegt. 

[Rec Mode]: Zeigt Informationen zum Aufnahmevorgang (z. B. [STBY] im Aufnahmepause-Modus) an, wenn 
auf [On] eingestellt. 

[Genlock]: Zeigt das Genlock-Symbol ( 困！ ! ） an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Time Code]: Zeigt den Timecode an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Interval Counter]: Zeigt den Countdown im Intervallaufnahme-Modus an, wenn auf [On] eingestellt. 

[SD Card Status]: Steuert, wann die SD-Kartenstatus-Anzeige erscheint. 

[Normal]: Erscheint immer auf dem Bildschirm. 

[Warning]: Erscheint nur, wenn eine Warnung vorliegt. 

[Bit rate/Resolution]: Zeigt die Bitrate und die Auflosung an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Frame Rate]: Zeigt die Bildrate an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Character Rec]: Zeigt das Warnsymbol (BHB) an, wenn auf [On] eingestellt, und zeigt damit an, class der 
gespeicherte Clip Bildschirmanzeigen enth も It. 

[Wireless Controller]: Zeigt das Symbol ((( 喊 an, wenn auf [On] gestellt, sofern [fr Other Functions] 〇 
[Wireless Controller] auf [Off] gestellt ist und die mitgelieferte Fernbedienung betatigt wird. 
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[Output Display]: Zeigt das Warnsymbol ((DISP'»I) an, wenn auf [On] eingestellt, und zeigt damit an, class 
Bildschirmanzeigen auf einen externen Monitor ausgegeben werden. 

[SDI Rec Command]: Zeigt den Status der Einstellung [tr Other Settings] 〇 [SDI Rec Command] an. 

[User Memo]: Zeigt das User Memo-Symbol (IH!)) an, wenn auf [On] eingestellt, und zeigt damit an, class der 
gespeicherte Clip ein User Memo enth も It. 

[User Bit]: Zeigt die User Bit-Daten an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Audio Output CH]: Zeigt den Audio-Ausgabekanal an, wenn auf [On] eingestellt. 

[Date/Time]: Zeigt Datum und Uhrzeit an, wenn auf [On] eingestellt. 


[00:00 TC/UB Setup 卜 Menu (nur | camera] -Modus) 


Menupunkt 

Untermenu Einstellungsoptionen 


[Time Code] 

(Timecode) 

[Mode] (Modus) 

[Preset], [Regen.] 

(Voreingestellt, Neu erzeugen) 

74 

[Run] (Run) 

[Rec Run], [Free Run] 

(Aufnahmelauf, Freier Lauf) 

74 

[Setting] (Einstellung) 

[Set], [Reset] 

74 

[User Bit] 

(User Bit-Daten) 

[Rec Mode] 

(Aufnahmemodus) 

(nur 一い坤 

[Internal], [External] 

(Intern, Extern) 

78 

[Type] (Typ) 

[Setting], [Time], [Date] 

(Einstellung, Uhneit, Datum) 

76 


[fr Other Functions]-Menu 


Menupunkt 

Untermenu Einstellungsoptionen [camera] 1 media ] 


[Reset] 

(Zuriicksetzen) 

[All Settings] 

(Alle Einstellungen) 

[Cancel], [OK] 

♦ 

参 

- 

[Camera Settings] 
(Camcordereinstellungen) 

[Cancel], [OK] 

♦ 

♦ 

[Assignable Buttons] 

(Freie Taste n) 

[Cancel], [OK] 

• 

• 

[Transfer Menu] 

(Transfe 卜 Menii) 

[Save To 回 ] 

(Speichern auf 画） 

[Cancel], [OK] 

• 

• 

114 

[Load From 画 ] 

(Laden von 画） 

[Cancel], [OK] 

• 

• 

[Time Zone] 

(Zeitzone) 

Liste der Weltzeitzonen 

([UTC+01:00 Central Europe]) 

• 

• 

25 

[Clock Set] 

(Uh 卜 Einstellung) 

[Date/Time] 

(Datum/Zeit) 

■ 

• 

• 

25 

[Date Format] 

(Datumsformat) 

[YMD], [YMD/24H], [MDY], [MDY/24H], 

[DMY], [DMY/24H] 

• 

参 
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Menijpunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen I 

I CAMERA I 

I MEDIA [ 

m 

[WFM (LCD)] 1 

(Wellenform-Monitor (LCD)) 

[Setting] 

(Einstellung) 

[WFM], [Edge Mon.], [Off] 
(Wellenform-Monitor, Edge Monitor, Aus) 

♦ 

- 

88 


[Setting] 

(Einstellung) 

[WFM], [Off] 

(Wellenform-Monitor, Aus) 

- 

♦ 

88 


[Waveform Monitor] 
(Wellenform-Monitor) 

[Line], [Line+Spo り， [Field], [RGB], [YPbPr] 
(Linie, Linie+Spot, Feld, RGB, YPbPr) 

• 

♦ 

88 


[Gain] (Verstarkung) 

[lx], [2x] 

• 

♦ 



[Edge Monitor] 

(Edge Monitor) 

[Type 1 ]， [Type 2] 

• 

- 

89 

[Language 這 )] 

(Sprache) 

[Deutsch], [English], [Espanol], [Fran が is], 
[Italiano], [Polski], [PyccKn 。]， [简体中 文]， 

[ 日本語 ] 

♦ 

♦ 

26 

[Wireless Controller] 

(Fernbedienung) 

[On], [Off] 

• 

♦ 

33 

[Assign Button] 

(Freie Taste) 

[1]bis [10] 

Siehe FuBnote 2 

• 

♦1 

101 

[Custom Key/Dial] 
(CUSTOM-Taste/Einstellrad) 

[Normal] 

(Normal) 

[Iris(ND)], [Face AF], [Headphone Volume], 
[Tele-converter], [Off] 

(Iris (ND), Gesichts-AF, Kopfh か 6 卜 

Lautstarke, Telekonverter, Aus) 

• 

- 

48 


[Infrared] 

(Infrarot) 

[IR Light], [Headphone Volume], 
[Tele-converter], [Off] 

(IR-Leuchte, Kopfh か e 卜 Lauts 巧 rke, 
Telekonverter, Aus) 

♦ 

- 

[Tally Lamp] 

[Front] (Vordere) 

[On], [Off] 

A 



(Kontrollleuchte) 

[Rear] (Hintere) 

[On], [Off] 

w 



[Media Access LED] 

(Medienzugriffs-LED) 

[On], [Off] 

♦ 

♦ 

- 

[Genlock/TC Term.] (Genlock/Timecode-Anschluss) 

Oiur M ゴいお ) 

[Gen/TC In], [TC Out] 
(Genlock/Timecode-Eingang, Timecode- 
Ausgang) 

• 

- 

78 

[Genlock Adjust.] (Genlock-Einstellung) 

(nur 一い坤 

-1023 bis +1023 (000) 

• 

- 

77 

[Relay Rec] (Relay-Aufnahme) 

[On], [Off] 

参 

- 

39 

[Double Slot Rec] (Doppel-Aufnahme) 

[On], [Off] 

♦ 

- 

39 

[Bit Rate/Resolution] 

(Bitrate/Auflosung) 

[50 Mbps 1920x1080], [50 Mbps 1280x720], 
[35 Mbps 1920x1080], [35 Mbps 1280x720], 

[25 Mbps 1440x1080] 

• 

- 

47 

[Frame Rate] (Bi Id rate) 

[50i ]， [SOP], [25P] 

• 

- 

47 

[Special Rec] 

(Spezielle Aufnahme) 

[Interval Rec], [Frame Rec], [Pre Rec], 

[Slow & Fast Motion], [Off] 

• 

- 

92 

[Interval Rec] 
(Intervall-Aufnahme) 

[Interval] 

(Intervall) 

[1 sec] bis [10 sec],[15 sec], [20 sec], 

[30 sec], [40 sec], [50 sec], 

[1 min] bis [10 min] 

♦ 

- 

92 


[Rec Frames] 
(Bilderaufnahme) 

2, 6,12 

• 

- 
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Meniipunkt 

Untermenij Einstellungsoptionen [camera] | media | 


[Frame Rec] 

(Aufnahme von 

Einzelbildern) 

[Rec Frames] 
(Bilderaufnahme) 

2, 6,12 

• 

- 

93 

[Slow & Fast Motion] 

(Zeitiupe und Zeitraffer) 

[S&F Frame Rate] 

(Zeitiupe und Zeitraffer 
Bildrate) 

Siehe FuBnote 3 

♦ 

- 

[Clips] 

(Clips) 

[Title Prefix] 

(Titelprafix) 

[AA] bis [Z 习 

♦ 

- 

- 

[Number setting] 
(Nummern-Einstellung) 

[Set], [Reset] 

参 

- 

- 

[Delete Last Clip] 

(Letzten Clip に schen) 

[Cancel], [OK] 

• 

- 

- 

[Copy All Clips] 

(Alle Clips kopieren) 

[Cancel], [OK] 

- 

♦ 4 

124 

[Copy 國 Clips] 

(Clips 陋 kopieren) 

[Cancel], [OK] 

- 

♦ 5 

124 

[Delete All Clips] 

(Alle Clips loschen) 

[Cancel], [OK] 

- 

♦ 4 

125 

[Delete All 陋 Marks] 

(Alle 陋 -Markierungen に schen) 

[Cancel], [OK] 

- 

♦ 5 

123 

[Rec Review] 

(Aufnahmeprufung) 

[Entire Clip], [Last 4 sec] 

(Ganzer Clip, Letzte 4 Sek.) 

• 

- 

91 

[Set Metadata] 

(Einstellen von Metadaten) 

[User Memo] 

(User Memo) 

[Off], Liste von User Memo-Dateien 

♦ 

- 

86 

[Country Code] 

(Landercode) 

Buchstaben A bis Z, Ziffern 0 bis 9, 
Pluszeichen (+), Minuszeichen 卜)， 
Doppelpunkt (:), Leerzeichen 

- 

[Organization] 

(Organisation) 

[User Code] 

(Nutzercode) 

[SDI Rec Command] (SDI-Aufnahmebefehl) 

Oiur M ゴぃ坤 

[On], [Off] 

参 

- 

- 

[Photo Numbering] 

(Foto-Nummerierung) 

[Reset], [Continu.] 

(Zuriicksetzen, Fortlaufend) 

♦ 

♦1 

150 

[Add 國 File] 

(Datei 國 hinzufiigen) 

[To Clip] (zum Clip) 

[On], [Off] 

参 

- 

106 

[To Photo] (zum Foto) 

[On], [Off] 

[Delete All Photos] 

(Alle Fotos に schen) 

[OK], [Cancel] 

- 

• 6 

148 
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Menijpunkt 

Untermenu 

Einstellungsoptionen I 

I CAMERA I 

I MEDIA [ 


[Custom Function] 
(Benutzerdefinierte 

[Shockless Gain] 

(Nahtlose Verstarkung) 

[Fast], [Normal], [Slow], [Off] 

(Schnell, Normal, Langsam, Aus) 

♦ 

- 


Funktion) 

[Shockless WB] 

(Nahtloser WeiBabgleich) 

[On], [Off] 

• 

- 



[AE Response] 

(Reaktion bei automatischer 
Belichtung) 

[Fast], [Normal], [Slow] 

(Schnell, Normal, Langsam) 

♦ 

- 



[Iris Limit] 

(Blendenbegrenzung) 

[On], [Off] 

♦ 

- 



[I. Ring Direction] 

(Richtung Blendenring) 

[Reverse], [Normal] 

(Entgegengesetzt, Normal) 

♦ 

- 



[F. Ring Direction] 

(Richtung des 
Scharfstellrings) 

[Reverse], [Normal] 

(Entgegengesetzt, Normal) 

• 

- 



[Z. Ring Direction] 

(Richtung des Zoomrings) 

[Reverse], [Normal] 

(Entgegengesetzt, Normal) 

♦ 

- 



[F. Ring Control] 
(Scharfstellring-Steuerung) 

[Fast], [Normal], [Slow] 

(Schnell, Normal, Langsam) 

♦ 

- 



区 . Ring Control] 

(Steuerung des Zoomrings) 

[Fast], [Normal], [Slow] 

(Schnell, Normal, Langsam) 

♦ 

- 

112 


[F. Assist. B&W] 

(Scharfstellhilfe-Hilfe 

SchwarzweiB) 

[Both], [Magnify], [Peaking], [Off] 

(Beide, Verg か Bern, Peaking, Aus) 

♦ 

- 



[Obj. Dist. Unit] 

(Einheit der 

Motiventfernung) 

[Meters], [Feet] 

(Meter, FuB) 

• 

- 



[Zoom Indicator] 
(Zoomanzeige) 

[Bar], [Number] 

(Balken, Nummer) 

♦ 

- 



[ZR-2000 AE Shift] 

(ZR-2000 AE- 
Belichtungskorrektur) 

[AE Shift], [Iris] 

(AE-Belichtungskorrektur, Wende) 

• 

- 



[Scan Reverse Rec] 
(Aufnahme mit Drehung des 
Bildes) 

[Both], [Vertical], [Horizontal], [Off] 

♦ 

- 



[Character Rec] 

(Aufzeichnung der 
Bildschirmanzeigen) 

[On], [Off] 

• 

- 


[Reset Hour Meter] 

(Stundenmessung zumcksetzen) 

[Cancel], [OK] 

• 

♦ 

- 

[Initialization] 

(Initialisierung) 

[CFA] 

(CF-Karte A) 

[Cancel], [OK] 

♦ 

♦ 



[CFB] 

(CF-Karte B) 




37 


[SD Card] 

(SD-Karte) 

[Complete], [Quick] 

(VolIslandig, Schnell) 

♦ 

♦ 


[Firmware] 

(Firmware) 

— 

参 

- 

- 


^ In der Indexansicht [Photos] nicht verfugbar. 

2 Einstellungsoptionen fur [Assign Button]: [(NONE)], [Img Stab.], [Powered IS], [Focus Limit], [Face AF], [Select Face], [Backlight], 
[Spotlight], [Tele-converter], [Peaking], [Zeb 词 ， [WFM (l-CD)] ， [Magnification], [TL-HSS], [WD-H58W], [Color Ba 词， 

[IR Monochrome], [IR Light], [Markers], [LCD Setup], [LCD ん F B&W], [Onscreen Display], [Shot Mark 1]， [Shot Mark 2 ]， 
tAdd 國 Mark], [Add 因 Mark], [Time Code], [Time Code Hold], [Audio Output CH], [Audio Level], [Wireless Controller], [Photo], 
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[Delete Last Clip], [Status]. 

Die Standardeinstellungen sind die folgenden. [1]: [PowerecMS], [2]: [Zebra], 脚 [WFM (LCD)], [4]: [Magnification], [5] bis [10]: 
[(NONE)]. 

3 [12] ， [1 却 [18] ， [20] ， [21] ， [22] ， [23] ， [24] ， [2 司 

Wenn [Bit Rate/Resolution] auf [50 Mbps 1280x720] Oder [35 Mbps 1280x720] eingestellt ist, konnen Sie auch folgendes 

[2 却 [27] ， [28] ， [30] ， [32] ， [34] ， [37] ， [42] ， [4 司， [48] ， [50] 

4 Nur in der Clip-Indexansicht verfugbar. 

5 Nur in der Clip-Indexansicht und in der Indexansicht [國 Mark] verfugbar. 

6 Nur in der Indexansicht [Photos] verfugbar. 

[Reset] 

[All Settings]: Setzt alle Einstellungen des Camcorders auBer der Stundenmessung auf die 
Standardeinstellungen zuruck. 

[Camera Settings]: Setzt alle Einstellungen unter [•两 Camera Setup] und benutzerdefinierte Bildeinstellungen 
auf die Standardwerte zuruck. Weiterhin werden We 旧 abgleich. Blende, Scharfstellung und Verstarkung auf 
automatisch und die Verschlusszeit auf Aus gestellt. 

[Assignable Buttons]: Setzt die freien Tasten auf die Standardeinstellungen zuruck. 

[Tally Lamp]: Dam it konnen Sie einstellen, ob die vordere und hintere Kontrollleuchte beim Aufnahmebetrieb des 
Camcorders leuchten sollen. 

[Media Access LED]: Damit konnen Sie einstellen, ob die Zughffslampen der CF-Karten Oder die Zughffslampe 
der SD-Karte leuchten sollen, wahrend der Camcorder Zugriff auf eine CF-Karte Oder eine SD-Karte herstellt. 

[Title Prefix]: Legt die ersten 2 Buchstaben des Clipnamens test. Die Kombination dieser und der [Number 
SettingJ-Einstellung ergibt den aus 6 Zeichen bestehenden Clipnamen. 

[Number Setting]: Legt die letzten 4 Ziffern des Clipnamens test. Die Kombination dieser und der [Title Prefix]- 
Einstellung ergibt den aus 6 Zeichen bestehenden Clipnamen. Wahlen Sie [Set], um dem ersten Clip, den Sie 
gespeichert haben, eine gewunschte Nummer zuzuweisen Oder wahlen Sie [Reset], um die Nummer auf [0001] 
zuruckzusetzen. Die Zahlen werden mit jedem gespeicherten Clip hoher. 

[Delete Last Clip]: Loscht den zuletzt gespeicherten Clip. Diese Einstellungsoption wird nicht eingeblendet, 
wenn Sie den Camcorder nach Speicherung des letzten Clips ausgeschaltet haben. 

[Country Code]: Diese Erkennung ist der nach ISO-3166-1 definierte Landercode und wird links beginnend 
eingegeben. 

[Organization]: Diese Erkennung gibt das Unternehmen an, das den Camcorder besitzt Oder benutzt, und kann 
durch Registrierung bei der Registrierungsbehorde der SMPTE erlangt werden. Falls das Unternehmen nicht 
registriert ist, geben Sie [0000] ein. 

[User Code]: Diese Erkennung gibt den Nutzer an. Lassen Sie dies frei, falls Sie [Organization] auf [0000] gestellt 
haben. 

[SDI Rec Command]: Wenn Sie den Camcorder uber den des HD/SD SDI-Anschluss an ein anderes Gerat 
anschlieBen, wird das andere Gerat, wenn Sie die Aufnahme starten Oder beenden, ebenfalls mit der Aufnahme 
starten bzw. diese beenden. 

[Delete All Photos]: Loscht alle gespeicherten Fotos auf einer SD-Karte. 

[Reset Hour Meter]: Der Camcorder besitzt zwei "Stundenmesser" - der erste erfasst die gesamte Betriebszeit 
und der zweite misst die Betriebszeit seit dem letzten Mai, an dem der zweite Stundenmesser mit dieser 
Funktion zuruckgestellt wurde. 

[Firmware]: Sie konnen die aktuelle Version der Firmware des Camcorders uberprufen. Diese Menuoption ist 
normalerweise nicht verfugbar. 
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Anzeigen der Statusfenster 

Sie konnen die Statusfenster verwenden, um die verschiedenen Aufnahme- und Wiedergabeeinstellungen des 
Camcorders zu uberprufen. Sie konnen die Statusfenster auch auf einen externen Monitor ubertragen. 

166 __ 

- Bethebsmodi: [camera] [ MEDIA I 

1 Zuordnen einer freien Taste fur [Status] (QQ 101). 

2 Drucken Sie die freie Taste. 

• Das zuletzt angezeigte Statusfenster erscheint nun, es sei denn, Sie haben den Camcorder ausgeschaltet 
Oder den Betriebsmodus geandert. In einem solchen Fall erscheint die [Camera]-Statusanzeige im [camera]- 
Modus, und die [Buttons/Rennote]-Statusanzeige erscheint im f media i -Modus. 

3 Drucken Sie den Joystick nach oben/unten, um durch die Statusanzeigen zu navigieren. 

4 Wenn Sie fertig sind, drucken Sie die freie Taste erneut, um die Statusanzeigen zu verlassen. 

• Alternativ konnen Sie die MENU- Oder die CANCEL-Taste drucken. Mit dem Drucken der MENU-Taste 
verlassen Sie die Statusanzeige und offnen das Menu. 


Statusanzeige 

Beschrei り ung し camera 」 

い EDIA J CQ 

[Camera] 

(Camcorder) 

Zeigt die Aufnahmeeinstellungen an, wie Verstarkung, Fokus und 
Zoom. 

♦ 

- 
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[Buttons/Remote] 

(Freie Tasten und Fernbedienung) 

Damit konnen Sie die deueitige Funktion jeder freien Taste 
uberprufen und kontrollieren, ob die Fernbedienung eingeschaltet 
ist. 

♦ 

♦ 

167 

[Audio]* 

(Audio) 

Zeigt die Audioeinstellungen an. 

• 

♦ 

168 

[Media] 

(Speichermedien) 

Zeigt Informationen zu Speichermedien an. 

♦ 

♦ 

168 

[Video] 

(Video) 

Zeigt die Einstellungen der Videoanschliisse an und welcher 
spezielle Aufnahmemodus gerade in Betrieb ist. 

♦ 

♦ 

169 

[User Memo] 

(User Memo) 

Zeigt das User Memo an, das mit Clips gespeichert wird. 

♦ 

- 

169 

[Battery/Hour Meter] 

(Akku und Stundenmesser) 

Damit konnen Sie die verbleibende Akkulaufzeit, die 
Akkulebensdauer und die Dauer einsehen, die der Camcorder 
bereits in Betrieb ist. 

• 

♦ 

170 

[國 Data 1/3] 

(國 Daten 1/3) 

Zeigt die Einstellungen der benutzerdefinierten Bilddatei an, die in 
Clips eingebettet wird. 

♦ 

- 
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[國 Data 2/3] 

(國 Daten 2/3) 

171 

[國 Data 3/3] 

(國 Daten 3/3) 

171 


Erscheint nicht in der [Photosj-Indexansicht. 




































Anzeigen der Statusfenster 


1 Verstarkung ( の 55) 

2 AGC-Begrenzung ( の 55) 

3 Scharfstellmodus ( の 51) 

4 Gleitende Zoomsteuerung (CQ 152) 

5 Einstellung des Zoomreglers am Seitengriff 
(□□67) 

6 Zoomgeschwindigkeit des Zoomreglers am 
Tragegriff ( の 68) 


7 円 immerreduzierung (LU 59) 

8 Fokus-Begrenzung (CQ 53) 

9 Gesicht-AF-Einstellung ( の 52) 

10 Zoomgeschwindigkeit (口 67) 

11 Zoomgeschwindigkeit des Zoomreglers am 
Seitengriff ( の 67) 

12 Zoomgeschwindigkeit der Fernbedienung (CQ 68) 


[Buttons/RemoteJ-Statusanzeige 


1^199 min 
因 23 min 
► 回 80 min 

Buttons/Remote 

Assign Button 
广 1 Standard IS 

2 Zebra 

3 WFM (LCD) 

J 4 Magnificaiton 

5 (NONE) 

6 (NONE) 

レ (NONE) 


00: 06:12:12 P 


1 Freie Tasten 1 bis 10* ( の 101) 

2 CUSTOM-Taste/Einstellrad ( 田 48) 


8 (NONE) 

9 (NONE) 

10 (NONE )』 

Custom Key/Dial ‘ 
Normal Iris (ND) 
Infrared IR Light 
Wireless Controller On 


-1 

1-2 


-3 

3 Fernbedienung ( の 33) 


[CameraJ-Statusanzeige ( 「camera i -Modus) 


6 


89 W ^=じ 



12 3 4 5 6 7 


Im [ MEDIA | -Modus werden nur die Tasten 1 bis 4 und [Wireless Controller] angezeigt. 


















Anzeigen der Statusfenster 


[Audio 卜 Statusanzeige 


Im I media l-Modus 
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1 Hochpass-Filter des eingebauten Mikrofons 
(□□80) 

2 Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons 
( の 81) 

3 XLR-Anschluss-Aufnahmekanal ( の 82) 

4 Empfindlichkeit von an den XLR-Anschlussen 
angeschlossenen Mikrofonen (口 83) 

5 Audio-Begrenzung (口 84) 

6 Audio-Ausgabeverzogerung ( の 135) 

7 Audio-Ausgangspegel des AV-Anschlusses 
(CQ 136) 


13 


8 Mikrofondampfung (eingebautes Mikrofon und an 
den MIC-Anschluss angeschlossenes Mikrofon) 
(□□81) 

9 Verbinden von Aufnahmepegeln der XLR- 
Anschlusse (CQ 84) 

10 Mikrofondampfung (an XLR-Anschlusse 
angeschlossene Mikrofone) ( の 83) 

11 Audioreferenzsignal (口 87) 

12 Kopfh か e 卜 Lautst も 「ke (CQ 12 0) 

13 Lautsprecher-Lautstarke (CQ 120) 


[MediaJ-Statusanzeige 


1 CF-Karte A 

2 CF-Karte B 

3 SD-Karte 

4 Gesamter Speicherplatz auf CF-Karte A 

5 Verwendeter Speicherplatz auf CF-Karte A 

6 Verfugbare Aufnahmezeit auf CF-Karte A 

7 Verwendeter Speicherplatz auf CF-Karte A 
(Naherunqswert) 


8 Gesamtspeicherplatz auf SD-Karte 

9 Verwendeter Speicherplatz auf SD-Karte 

10 Verfugbare Anzahl an Aufnahmen auf SD-Karte 

11 Verwendeter Speicherplatz auf SD-Karte 
(Naherungswert) 
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12 3 4 5 6 7 


化 

d 

I 

I 

m 




456789 wv 



12 3 


























Anzeigen der Statusfenster 


1 User Memo-Dateiname 4 Aufnahmeort 

2 Cliptitel 5 Clip-Beschreibung 

3 Name des Rimers 


④ HINWEISE 

• Je nach dem Speichermedium kann der angezeigte Gesamtspeicherplatz von den Angaben zur 
Speicherkapazitat auf der CF-Karte Oder der SD-Karte abweichen. 


[Video 卜 Statusanzeige 



Status des HDMI OUT-Anschlusses (CQ 133) 
HD/SD SDI-Anschluss-Ausgabeeinstellung (nur 
13223, CQ 133) 

Einblendung von Bildschirmanzeigen auf die HD- 
Ausgabe ( の 134) 

Ausgabeeinstellung des HD/SD COMPONENT 
OUT-Anschlusses (CQ 133) 


5 Einblendung von Bildschirmanzeigen auf die SD- 
Ausgabe (CQ 134) 

6 SD-Ausgabeeinstellung ( の 131) 

7 Spezialaufnahme-Modus* (口 92) 

8 Anzahl an Bildern fur den Intervall- ( の 92) Oder 
Einzelbildaufnahme-Modus* ( の 93) 

9 Zeit zwischen den Intervallaufnahmen* (口 92) 


* Nur im [camera i-Modus. 


[User Memo]-Statusanzeige ([cam^-mocIus) 
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1^199 min STBY 00: 06: 

因 23 min 
► 回 80 min 

User Memo 

コ File Name MEM02 

コ Title 

Documentary intro 
コ Creator 



12 3 4 
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1 Name der benutzerdefinierten Bilddatei ( の 103) 

2 Gamma (1X1107) 

3 Master Pedestal (CQ 107) 

4 Master Black RGB-Pegel (CQ 107) 

5 Schwarzgamma-Einstellungen (Stufe, Bereich und 
Punkt) ( 田 107) 

6 Kniepunkt-Einstellungen (Automatik, Anstieg, 
Punkt und Sattigung) (口 108) 


7 Hautton-Einstellungen (Farbton, Chroma, Bereich 
und Y-Level) ( の 109) 

8 Einstellungen der selektiven Rauschreduzierung 
(Farbton, Chroma, Bereich und Y-Level) (CQ 110) 

9 Gedampfte Sattigung ( の 108) 

10 Geschutzte Datei ( 田 105) 


1 Verbleibende Aufnahmezeit 

2 Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit 

3 Akkulebensdauer-Anzeige 


[國 Data 1/3]-Statusanzeige (阿耐 -Modus) 


4 Gesamte Betriebszeit ( の 165) 

5 Betriebszeit seit Verwendung des [Reset Hour 
Meter] ( 田 165) 



[Battery/Hour MeterJ-Statusanzeige 
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Anzeigen der Statusfenster 


1 WeiBabgleich-RGB-Verstarkung (LLJ 110) 

2 Farbkorrektur ( の 111) 

3 Bereich A-Einstellungen (Phase, Chroma, Bereich 
und Y-Level) (CQ 111) 

4 Bereich A-Korrektureinstellungen (Pegel und 
Phase) (CQ 111) 


5 Bereich B-Einstellungen (Phase, Chroma, Bereich 
und Y-Level) (CQ 111) 

6 Bereich B-Korrektureinstellungen (Pegel und 
Phase) (CQ 111) 

7 Clip bei 100% ( 田 111) 

8 Setup-Level und Drucken ( の 111) 


1 SchMe-Einstellungen (Stufe, horizontal© 
Detailfrequenz, horizontale/vertikale Detailbalance 
und Grenze) ( の 108) 

2 Sch も rfe-Einstellungen (Knie, Blende, Verstarkung 
und Anstieg) (CQ 108) 

3 Level Depend-Einstellungen (Stufe, Anstieg und 
Offset) (LX) 109) 


[國 Data 3/3]-Statusanzeige ( 阿 vi^-Modus) 


4 Coring-Einstellungen (Stufe, Offset, Kurve und 
Tiefe) (CCMOS) 

5 Rauschreduzierung (CQ 109) 

6 Farbmathx-Einstellungen (Select, Verstarkung und 

Phase) (CQ 110) 

7 Farbmathx-Einstellungen (R-G, G-R, B-R, R-B, 
G-B und B-G) (CQ 110) 


[國 Data 2/3]-Statusanzeige ( 画雨 ]- Modus) 



12345678 
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Fehlersuche 


Fehlersuche 

Falls ein Problem an Ihrem Camcorder auftreten sollte, konsultieren Sie dieses Kapitel. Falls sich das Problem 
nicht beheben lasst, wenden Sie sich an Ihren Handler Oder an ein Canon Kundendienstzentrum. 
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Stromversorgung 

Der Camcorder lasst sich nicht einschalten Oder er schaltet sich automatisch ab. 

- Der Akku ist leer. Den Akku auswechsein Oder laden. 

- Nehmen Sie den Akku ab und setzen ihn korrekt wieder ein. 

Kann Akku nicht laden. 

- Die Temperatur des Akkus befindet sich auBerhalb des Ladebereichs. Wenn die Temperatur des Akkus unter 0 °C liegt, 
mussen Sie ihn vor dem Laden aufwarmen; wenn sie uber 40 °C, liegt, lassen Sie den Akku abkuhlen, bevor Sie ihn 
laden. 

- Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. 

- Der Akku ist defekt. Wechsein Sie den Akku aus. 

Der Akku ist auch bei normalen Temperaturen sehr schnell leer. 

- Kontrollieren Sie auf der Statusanzeige [Battery/Hour Meter] (□□166), ob der Akku am Ende seiner Lebensdauer 
angelangt ist. Wenn das der Fall ist, empfehlen wir den Kaut eines neuen Akkus. 


Aufnahme 

Die Aufnahme lasst sich nicht durch Drucken der START/ST0P-Taste starten. 

- Entweder ist die CF-Karte voll, Oder sie enthalt bereits die maximal mogliche Anzahl an Clips (999 Clips). Loschen Sie 
einige Clips ( の 125) Oder speichern Sie Ihre Clips ( の 137) und initialisieren Sie die CF-Karte ( の 37). Oder tauschen 
Sie die CF-Karte aus. 

- Der START/STOP-Verriegelungshebel auf dem Tragegriff ist auf fi eingestellt, so class die START/STOP-Taste auf dem 
Tragegriff nicht bedient werden kann. Andern Sie die Position des Verriegelungshebels. 

Der Zeitpunkt, an dem die START/ST0P-Taste gedruckt wurde, stimmt nicht mit dem Beginn/Ende der Aufnahme 

uberein. 

- Zwischen dem Drucken der START/STOP-Taste und dem tatsachlichen Beginn/Ende der Aufnahme gibt es eine kleine 
Verzogerung. Dies ist keine Funktionsstorung. 

Der Camcorder fokussiert nicht. 

- Auf einige Motive kann der Camcorder mit der Autofokus-Funktion moglicherweise nicht fokussieren. Stellen Sie die 
Scharfe manuell ein (□□ 49). 

- Der Sucher ist nicht eingestellt. Verwenden Sie den Sucher-Scharfeinstellhebel, um die entsprechende Einstellung zu 
wahlen (QQ 29). 

- Das Objektiv Oder der Instan 卜 AF-Sensor ist schmutzig. Reinigen Sie das Objektiv Oder den Sensor mit einem weichen 
Tuch ( rp 182). Verwenden Sie nie Papiertucher, um das Objektiv zu reinigen. 

Wenn ein Motiv schnell das Objektiv passiert, wirkt das Bild ein wenig verzerrt. 

- Dieses Ph も nomen ist typisch fur CMOS-Bildsensoren. Wenn ein Motiv sehr schnell vor dem Camcorder erscheint, 
kann das Bild ein wenig verzerrt erscheinen. Dies ist keine Funktionsstorung. 

Das Wechsein zwischen Aufnahme (•) und Aufnahmepause ( 参 ■■) dauert langer als gewohniich. 

- Wenn die CF-Karte eine groBe Anzahl von Clips enthalt, konnen einige Vorgange langer als gewohniich dauern. 
Speichern Sie Ihre Clips ( の 137) und initialisieren Sie die CF-Karte ( の 37). Oder tauschen Sie die CF-Karte aus. 

Der Camcorder kann nicht richtig auf eine CF-Karte speichern. 

- Dies kann geschehen, wenn Sie im Laufe der Zeit viele Aufnahmen gemacht und wieder geloscht haben. Speichern 
Sie Ihre Clips ( の 137) und initialisieren Sie die CF-Karte ( の 37). 

Nach langem Betrieb wird der Camcorder heiB. 

- Wenn Sie den Camcorder uber einen langeren Zeitraum ununterbrochen nutzen, wird er he 旧 ； dies ist keine 
Funktionsstorung. Wenn der Camcorder jedoch ungewohniich he 旧 Oder schon nach kurzem Gebrauch he 旧 wird, 
kann ein Problem mit dem Camcorder vorliegen. Bitte wenden Sie sich an ein Canon Kundendienstzentrum. 



Fehlersuche 


Wiedergabe 

Kann einen Clip nicht loschen. 

- Sie konnen keine Clips mit einer 陋 -Markierung loschen. Entfernen Sie erst die 陋 -Markierung ( 田 123), um den Clip 
zu loschen. 

Das Loschen von Clips dauert langer als gewohniich. 

- Wenn die CF-Karte eine groBe Anzahl von Clips enthalt, konnen einige Vorgange langer als gewohniich dauern. 
Speichern Sie Ihre Clips (CQ 137) und initialisieren Sie die CF-Karte (CD 37). 

Kann ein Foto nicht loschen. 

- Das Foto ist schreibgeschutzt. Heben Sie den Schreibschutz auf ( 田 105). 

- Der Verriegelungshebel (LOCK) auf der SD-Karte ist so eingestellt, class versehentliches Loschen ausgeschlossen ist. 
Andern Sie die Position des LOCK-Schalters. 

Kann keine Clips kopieren. 

- Entweder ist nicht mehr genug Speicherplatz auf der CF-Karte zum Kopieren vorhanden, Oder sie enthalt bereits die 
maximal mogliche Anzahl an Clips (999 Clips). Loschen Sie einige Clips (CQ 125), um Speicherplatz freizugeben, Oder 
wechsein Sie die CF-Karte aus. 


Anzeigen und Bildschirmanzeigen 

blinkt in rot auf. 

- Der Akku ist leer. Den Akku auswechsein Oder laden. 

m erscheint auf dem Bildschirm. 

- Der Camcorder kann nicht auf den Akku zugreifen, so dass die verbleibende Akkuzeit nicht angezeigt werden kann. 
Wechsein Sie den Akku gegen einen Akku aus, der mit dem Camcorder kommunizieren kann. 

Die Kontrolllampen leuchten nicht. 

- Stellen Sie [Other Functions] 〇 [Tally Lamp] 〇 [Front] Oder [Rear] auf [On]. 

Die Kontrollleuchten blinken schnell (4 Mai pro Sekunde). 

- Der Akku ist leer. Den Akku auswechsein Oder laden. 

- Auf der CF-Karte ist nicht genugend Platz verfugbar. Loschen Sie einige Clips ( HH 125)，um Speicherplatz freizugeben, 
Oder wechsein Sie die CF-Karte aus. 

- Ein Systemfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Camcorder aus und dann wieder ein. Falls sich das Problem nicht 
beheben I asst, wenden Sie sich an ein Canon Kundendienstzentrum. 

Die Kontrollleuchten blinken langsam (1 Mai pro Sekunde). 

- Auf beiden CF-Karten zusammen ist nur wenig Platz verfugbar. Wechsein Sie die CF-Karte aus, auf die gegenwartig 
nicht aufgenommen wird. 

国 erscheint rot auf dem Bildschirm. 

- Ein SD-Kartenfehler ist aufgetreten. Schalten Sie den Camcorder aus. Nehmen Sie die SD-Karte heraus, und setzen 
Sie sie wieder ein. Initialisieren Sie die SD-Karte, wenn die Anzeige nicht wieder in den normalen Modus wechselt. 

- Die SD-Karte ist voll. Tauschen Sie die SD-Karte aus Oder loschen Sie einige Fotos ( の 147)，um Speicherplatz auf der 
SD-Karte freizugeben. 

Auch nach dem Beenden einer Aufnahme leuchtet die CF 因 / CF 回 - Zugriffsiampe weiter rot. 

- Der Clip wird gerade aufgezeichnet. Dies ist keine Funktionsstorung. 


Bild und Ton 

Bildschirmanzeige geht immer wieder an und aus. 

- Der Akku ist leer. Den Akku auswechsein Oder laden. 

- Nehmen Sie den Akku ab und setzen ihn korrekt wieder ein. 

Ungewohniiche Zeichen erscheinen auf dem Monitor, und der Camcorder funktioniert nicht richtig. 

- Trennen Sie die Stromquelle ab, und schlieBen Sie sie nach kurzer Zeit wieder an. Falls das Problem bestehen bleibt, 
fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus. 

• Trennen Sie die Stromquelle ab und drucken die RESET-Taste. Damit werden alle Einstellungen des Camcorders auf 
die Standardwerte zuruckgesetzt, ausgenommen benutzerdefinierte Bildeinstellungen und Stundenmesser. 

• Verwenden Sie die Funktion [Other Functions] 〇 [Reset] 〇 [All Settings]. Dies setzt alle Einstellungen des 
Camcorders auf die Standardwerte zuruck, ausgenommen ist dabei der Stundenmesser. 
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Videorauschen erscheint auf dem Bildschirm. 

- Halten Sie zwischen dem Camcorder und Geraten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen (Plasma-Fernseher, 
Mobiltelefone etc.), einen Abstand ein. 

Horizontal verlaufende Bander erscheinen auf dem Monitor. 

J 74 - Dieses Phanomen ist typisch fur CMOS-Bildsensoren, wenn Sie unter bestimmten Leuchtstofflampen, 

_ Quecksilberdampflampen und Natriumlampen aufnehmen. Um diese Storung zu vermindern, stellen Sie [Camera 

Setup] O [Flicker Reduction] auf [Automatic] ( の 59). Dies ist keine Funktionsstorung. 

Es wird kein Ton aufgenommen. 

- Der AUDIO IN-Schalter ist nicht richtig eingestellt ( の 80). 

- Ein mit dem XLR-Anschluss verbundenes, externes Mikrofon benotigt Phantomspeisung. Stellen Sie den XLR- 
Anschlussschalter auf M に +48V ( の 82). 

Der Ton wird nur sehr leise aufgezeichnet. 

- Der Tonpegel-Schalter steht auf M und der Aufnahmepegel ist zu niedrig eingestellt. Kontrollieren Sie die 
Audiopegelmessung auf dem LCD-Monitor und stellen Sie den Audiopegel korrekt ein ([XI 84). 

- Die Mikrofondampfung ist an. Schalten Sie die Mikrofondampfung des eingebauten Mikrofons Oder des externen 
Mikrofons (QQ 81)ab. 

Der Ton wird verzerrt Oder sehr leise aufgezeichnet. 

- Wenn Sie in der Nahe von lauten Gerauschquellen aufnehmen (wie etwa Feuerwerk, Shows Oder Konzerten), kann es 
vorkommen, dass der Ton verzerrt Oder nicht gem も B den getroffenen Einstellungen aufgezeichnet wird. Schalten Sie 
die Mikrofondampfung des eingebauten Mikrofons Oder des externen Mikrofons (口 81)ein, Oder stellen Sie den 
Audioaufnahme-Pegel manuell ein. 

Das Bild wird korrekt angezeigt, aber der eingebaute Lautsprecher gibt keinen Ton aus. 

- Die Lautstarke des Lautsprechers ist auf aus gestellt. Stellen Sie die Lautstarke ein ( の 120). 

- Wenn ein Kopfhorer an den Camcorder angeschlossen werden, nehmen Sie ihn ab. 


Speichermedien und Zubehor 

Kann das Speichermedium nicht einsetzen. 

- Sie haben die CF-Karte Oder SD-Karte verkehrt herum gehalten. Setzen Sie die Karte richtig herum ein. 

Kann nicht auf CF-Karte aufzeichnen. 

-Es muss eine kompatible CF-Karte verwendet werden (CQ 35). 

- Initialisieren Sie die CF-Karte ( 田 37), wenn Sie sie zum ersten Mai mit diesem Camcorder verwenden. 

- Entweder ist die CF-Karte voll, Oder sie enthalt bereits die maximal mogliche Anzahl an Clips (999 Clips). Loschen Sie 
einige Clips (口 125), um Speicherplatz freizugeben, Oder wechsein Sie die CF-Karte aus. 

Kann nicht auf SD-Karte aufzeichnen. 

- Initialisieren Sie die SD-Karte ( 田 37), wenn Sie sie zum ersten Mai mit diesem Camcorder verwenden. 

- Der Verriegelungshebel (LOCK) auf der SD-Karte ist so eingestellt, dass versehentliches Loschen ausgeschlossen ist. 
Andern Sie die Position des LOCK-Schalters. 

- Die SD-Karte ist voll. Loschen Sie einige Fotos ( 田 147), um Speicherplatz auf der SD-Karte freizugeben Oder 
tauschen Sie sie aus. 

- Der Maximalwert der Ordne 卜 und Bilderzahl ist erreicht. Stellen Sie [Other Functions] 〇 [Photo Numbering] auf 
[Reset], und setzen Sie eine neue SD-Karte ein. 

Aufzeichnung und Wiedergabe von einer CF-Karte geht nur langsam vor sich. 

- Dies kann geschehen, wenn Sie im Laufe der Zeit viele Videos aufgenommen und wieder geloscht haben. Speichern 
Sie Ihre Clips ( の 137) und initialisieren Sie die CF-Karte ( の 37). 

Aufzeichnung und Wiedergabe von einer SD-Karte geht nur langsam vor sich. 

- Dies kann geschehen, wenn Sie im Laufe der Zeit viele Fotos gemacht und wieder geloscht haben. Speichern Sie Ihre 
Fotos, und initialisieren Sie die SD-Karte ( の 37). 

Die Fernbedienung funktioniert nicht. 

- Stellen Sie [Other Functions] 〇 [Wireless Controller] auf [On]. 

- Ersetzen Sie die Batterie der Fernsteuerung. 




Fehlersuche 


Verbindung mit externen Geraten 

Videorauschen erscheint auf einem in der Nahe befindlichen Fernsehbildschirm. 

- Wenn Sie einen Camcorder in einem Raum verwenden, in dem sich ein TV befindet, halten Sie zwischen dem 
Kompak 卜 Netzger お und dem Netz- bzw. Antennenkabel des TV einen Abstand ein. 

Wiedergabe auf dem Camcorder funktioniert, aber auf dem externen Monitor wird kein Bild angezeigt. 

- Der Camcorder ist nicht richtig an den externen Monitor angeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige 
Verbindung ( の 132) verwenden. 

- Der Videoeingang am externen Monitor ist nicht auf den Videoanschluss eingestellt, an den Sie den Camcorder 
angeschlossen haben. Wahlen Sie den richtigen Videoeingang. 

Vom externen Monitor wird kein Ton ausgegeben. 

- Wenn Sie den Camcorder uber das Komponenten-Kabel CTC-100/S an einen externen Monitor anschlieBen, achten 
Sie darauf, auch die Audioanschlusse mit den weiBen und roten Steckern des optionalen Stereo-Videokabels 
STV-250N anzuschlieBen. 

Der Camcorder ist mit einem im Handel erh ミけ lichen HDMI-Kabel verbunden, aber auf dem externen Monitor wird kein 

Bild Oder Ton ausgegeben. 

- Trennen Sie das HDMI-Kabel ab und stellen Sie die Verbindung danach wieder her, Oder schalten Sie den Camcorder 
aus und wieder ein. 

Der Computer erkennt den Camcorder auch dann nicht, wenn dieser korrekt angeschlossen ist. 

- Trennen Sie das USB-Kabel ab und schalten Sie den Camcorder aus. Nach einer Weile schalten Sie ihn wieder an und 
stellen Sie die Verbindung wieder her. 

- SchlieBen Sie den Camcorder an einen anderen USB-Anschluss des Computers an. 


Liste der Meldungen 

Konsultieren Sie dieses Kapitel, wenn eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint. Die Meldung erscheint in der 
Sprache, die uber [Other Functions] 〇 [Language 霞 ] eingestellt wurde. Die Meldungen in diesem Kapitel 
erscheinen in alphabetischer Reihenfolge. Beachten Sie, dass einige Meldungen "CF A/CF B" enthalten. Dies 
weist darauf hin, dass entweder "CF A" Oder "CF 目 " in der Meldung angezeigt wird. 

Abdeckung offen 

- Die Abdeckung des CF-Speicherkartenschlitzes war offen, als der Camcorder im 「camera | -Modus eingeschaltet wurde 
Oder in diesen Modus gesetzt wurde. SchlieBen Sie die Abdeckung. 

Akkuinfo kann nicht abgefragt werden 

- Akku-Informationen konnen nur fur Akkus mit Intelligent System angezeigt werden. 

Aufgezeichnet im NTSC-Standard Daten auf CF A/CF B prufen, und Initialisieren der Karte wird empfohlen 

-Die CF-Karte enthalt Clips, die im NTSC-System aufgenommen wurden. Speichern Sie Ihre Clips ( の 137) und 
initialisieren Sie die CF-Karte (QQ 37). 

Aufnahme nicht moglich 

-Es ist ein Kodierungsfehler aufgetreten. Schalten Sie den Camcorder aus und dann wieder ein. Nehmen Sie dann die 
verwendete CF-Karte heraus, und setzen Sie sie wieder ein. Oder tauschen Sie die CF-Karte aus. Falls sich das 
Problem nicht beheben lasst, wenden Sie sich an ein Canon Kundendienstzentrum. 

Bild kann nicht angezeigt werden 

- Fotos, die mit anderen Geraten aufgenommen wurden Oder auf einem Computer erstellte Oder bearbeitete Bilddateien 
konnen eventuell nicht wiedergegeben werden. 

CF A^CF B / CF B^CF A Medium wurde gewechselt 

- Diese Meldung erscheint, wenn Sie die SLOT SELECT-Taste zum Wechsein des gerade verwendeten CF- 
Kartenschlitzes verwenden Oder die Aufzeichnung von einer auf die andere CF-Karte weitergefuhrt wird. 

CF A^CF B / CF B^CF A Wechsel erfoigt umgehend 

- Die CF-Karte ist fast voll, daher wird die Aufzeichnung in etwa 1 Minute auf der anderen CF-Karte weitergefuhrt. 

CF A/CF B Eine Karte, die den UDMA-Modus 4 Oder hoher unterstutzt, wird empfohlen 

-Der UDMA-Modus der CF-Karte ist niedriger als UDMA4. Wir empfehlen die Verwendung einer CF-Karte mit einem 
UDMA-Modus von mindestens UDMA4. 

CF A/CF B erfordert Wiederherstellung Wiederherstellen? 

- Wenn Daten auf der CF-Karte beschadigt sind - etwa im Zuge einer plotzlichen Stromunterbrechung beim 
Aufzeichnen - mussen die Daten wiederhergestellt werden. Wenn diese Meldung erscheint, wahlen Sie [Yes] und 
drucken Sie dann SET. 
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Fehlersuche 


CF A/CFB Fehler 

- Die CF-Karte wird nicht erkannt, Oder es kann nicht auf sie zugegriffen werden. Uberprufen Sie, ob die CF-Karte richtig 
eingelegt wurde und korrekt funktioniert. 

CF A/CF B Hochstzahl moglicher Clips bereits erreicht 

176 - Die CF-Karte enthalt bereits die maximal mogliche Anzahl an Clips (999 Clips). Ersetzen Sie die CF-Karte, Oder 

_ verwenden Sie die CF-Karte im zweiten CF-Kartenschlitz. 

- Da die Anzahl der Clips auf beiden CF-Karten die Hochstzahl erreicht hat, ist die Doppel-Aufnahme nicht verfugbar. 

• Wahrend der Doppel-Aufnahme werden sowohl "CF A" als auch "CF 巨 ，， in der Information angezeigt. 

CF A/CFB Medium voll 

- CF-Karte A Oder CF-Karte B ist voll, so class die Aufzeichnung nicht beginnen kann. Wechsein Sie zur CF-Karte im 
zweiten CD-Kartenschlitz, um aufzuzeichnen. 

CF A/CF B Medium wird nicht unterstutzt 

- CF-Karten mit weniger als 512 MB Speicher Oder nich 卜 UDMA-kompatible CF-Karten konnen mit diesem Camcorder 
nicht verwendet werden. Verwenden Sie eine empfohlene CF-Karte (CQ 35). 

CF A/CF B Nicht unterstutzte Information wird geloscht 

- Diese Meldung kann erscheinen, wenn Sie eine CF-Karte in den Camcorder einlegen, die mit einem anderen Canon 
Profi-Camcorder initialisiert wurde. Uberprufen Sie den Inhalt der CF-Karte. 

CF A/CF B Pufferspeicher-Uberlauf. Aufnahme wurde gestoppt 
- Die Datenubertragungsrate war fur die verwendete CF-Karte zu hoch und die Aufzeichnung wurde gestoppt. 
Verwenden Sie eine empfohlene Speicherkarte (CQ 35). 

CF A/CF B Verwaltungsdateifehler Aufnahme nicht moglich 
- Kann nicht aufzeichnen, well der Camcorder nicht auf die Dateisteuerungs-Informationen zugreifen kann. Dies kann 
geschehen, wenn der Zugriff auf Dateien der CF-Karte von einem anderen Gerat aus erfoigte. Speichern Sie Ihre Clips 
(□□ 137) und initialisieren Sie die CF-Karte ( の 37). 

• Wahrend der Doppel-Aufnahme werden sowohl "CF A" als auch "CF B" in der Information angezeigt. 

CF A/CF B Vorgang abgebrochen 

- Die Dateisteuerungs-Informationen sind beschadigt. Eine beschadigte Steuerungsinformation kann nicht 
wiederhergestellt werden. CF-Karten Oder Clips mit beschadigten Dateisteuerungs-Informationen konnen von der 
mitgelieferten Software Canon XF Utility bzw. von den mitgelieferten Plugins nicht gelesen werden. 

- Wenn Sie einen einzelnen Clip uber eine langere Zeit aufnehmen, wird der Clip nach jeweils 2 GB in kleinere 
Videodateien aufgeteilt. Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Anzahl der kleineren Videodateien 99 erreicht hat. 

CF A/CF B Wiederherstellung ist abgeschlossen Den Clip prufen 
- Der Wiederherstellungsprozess fur Daten auf der CF-Karte ist abgeschlossen. Uberprufen Sie die Clips auf der CF- 
Karte. 

CF A/CF B Wiederherstellung nicht moglich 

- Konnte Daten auf der CF-Karte nicht wiederherstellen. Speichern Sie Ihre Clips ( 田 137) und initialisieren Sie die CF- 
Karte ( の 37). 

Dateinamensfehler 

- Der Maximalwert der Ordne 卜 und Bilderzahl ist erreicht. Stellen Sie [Other Functions] 〇 [Photo Numbering] auf 
[Reset] und loschen Sie alle Fotos von der SD-Karte ( の 147) Oder initialisieren Sie sie ( な 37). 

Daten auf CF A/CF B prufen, und Initialisieren der Karte wird empfohlen 
- Die CF-Karte kann aus einem der folgenden Grunde nicht verwendet werden. 

• Ein Problem ist im Zusammenhang mit der CF-Karte aufgetreten. 

• Der Camcorder kann die Daten der CF-Karte nicht lesen. 

• Die CF-Karte wurde mit einem Computer initialisiert. 

• Die CF-Karte wurde partitioniert. 

- Speichern Sie Ihre Clips ( の 137) und initialisieren Sie die CF-Karte ( の 37). 

Den Akku wechsein 

- Der Akku ist leer. Den Akku auswechsein Oder laden. 

Hochstzahl an Shot Marks uberschri け en 

- Der Shot Marker konnte nicht hinzugefugt werden, da der Clip bereits 100 Shot Marker (圃 und 國 kombiniert) enthalt. 
Sie mussen Shot Marker loschen ( の 128), bevor Sie weitere hinzufugen konnen. 

Kein Clip 

- Auf der CF-Karte befinden sich keine Clips zum Wiedergeben. 

Keine Bilder vorhanden 

- Auf der SD-Karte befinden sich keine Fotos zum Wiedergeben. 




Fehlersuche 


Keine Shot Marks 

- Diese Meldung erscheint, wenn Shot Marker in einem Clip uber die [Shot Mark]-lndexansicht geloscht wurden. 
Drucken Sie die INDEX-Taste, um zur Clip-Indexansicht zuruckzukehren. 

Kommunikation mit dem Akku nicht moglich. Diesen Akku weiter verwenden? 

- Sie haben einen Akku eingesetzt, der kein Intelligen 卜 System-Logo aufweist. 

- Wenn Sie einen Akku mit Intelligent System verwenden, kann das Problem beim Camcorder Oder Akku liegen. 巨 itte 
wenden Sie sich an ein Canon Kundendienstzentrum. 

Medium beinahe voll 

- Der verfugbare Speicherplatz auf CF-Karte A und CF-Karte B zusammen ist gering. Tauschen Sie die nicht 
ausgewahite CF-Karte aus. 

Medium voll 

- CF-Karte A und CF-Karte B sind voll. Loschen Sie einige Clips ( 田 125)，um Speicherplatz freizugeben, Oder wechsein 
Sie eine CF-Karte aus. 

Nicht das USB-Kabel Oder die Stromversorgung vom Camcorder trennen, bevor der Camcorder vom PC abgemeldet 
ist. Daten konnen nicht geschrieben werden. Um Daten auf den Camcorder zu schreiben Netzadapter anschlieBen 
und Camcorder erneut mit PC verbinden 

- Wenn der Camcorder uber ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird, kann er nur betrieben werden, 
wenn er vom Kompa け - Netzger お mit Strom versorgt wird. AuBerdem konnen keine Clips zuruck auf den Camcorder 
ubertragen werden. Um zu vermeiden, dass die Daten auf der Speicherkarte beschadigt werden, verwenden Sie die 
Funktion "Hardware sicher entfernen" des Computers, um die Verbindung zu unterbrechen und das USB-Kabel zu 
entfernen, bevor Sie den Camcorder in Betrieb nehmen. 

- Um Clips zuruck auf den Camcorder zu ubertragen, benutzen Sie die Funktion "Hardware sicher entfernen" des 
Computers, um die Verbindung zu unterbrechen, nehmen Sie das USB-Kabel ab, betreiben Sie den Camcorder uber 
das Kompakt-Netzgerat und verbinden Sie ihn erst dann wieder mit dem Computer. 

Nicht das USB-Kabel Oder die Stromversorgung vom Camcorder trennen, bevor der Camcorder vom PC abgemeldet 
ist. Kompakt-Netzgerat anschlieBen 

- Wenn der Camcorder im 「media ]-Modus ist und uber ein USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist, kann er nicht 
bedient werden. Das Abtrennen des USB-Kabels Oder der Stromversorgung, wahrend diese Meldung angezeigt wird, 
kann zu dauerhaftem Verlust von Clips auf der Speicherkarte fuhren. Verwenden Sie die Funktion "Hardware sicher 
entfernen" Ihres Computers, um die Verbindung zu beenden und das USB-Kabel abzutrennen, bevor Sie den 
Camcorder in Betrieb nehmen. 

- Um Clips zuruck auf den Camcorder ubertragen zu konnen, betreiben Sie den Camcorder uber das Kompakt- 
Netzgerat und schlieBen Sie ihn erst dann uber ein USB-Kabel an den Computer an. 

SD-Karte prufen 

- Auf die SD-Karte kann nicht zugegriffen werden. Uberprufen Sie, ob die SD-Karte richtig eingelegt wurde und richtig 
funktioniert. 

- Aufgrund eines SD-Kartenfehlers konnen keine Fotos aufgenommen Oder wiedergegeben werden. Nehmen Sie die 
SD-Karte heraus und setzen Sie sie wieder ein, Oder verwenden Sie eine andere SD-Karte. 

SD-Kartenfehler 

- Sie haben eine Multi Media Card (MMC) in den Camcorder eingelegt. Verwenden Sie eine empfohlene SD-Karte 

(CD 35). 

Shot Mark Fehler 

-Es konnte kein Shot Marker hinzugefugt werden. Wenn die Meldung im [camera | -Modus angezeigt wird, versuchen Sie 
die Markierung erneut hinzuzufugen. Wenn das nicht funktioniert, fugen Sie die Markierung im | media ]-Modus hinzu, 
nachdem Sie mit dem Aufzeichnen fertig sind. Wenn die Meldung im 「media i -Modus angezeigt wird, schalten Sie den 
Camcorder aus und gleich wieder ein. Versuchen Sie dann erneut, die Markierung hinzuzufugen. 

Systemfehler 

- Schalten Sie den Camcorder aus und dann wieder ein. Falls sich das Problem nicht beheben I asst, kann ein Defekt an 
Ihrem Camcorder vorliegen. 巨 itte wenden Sie sich an ein Canon Kundendienstzentrum. 

Unzulassige Bedienung 

- Die folgenden Aufgaben konnen nicht ausgefuhrt werden. 

• Hinzufugen eines Shot Markers zu einem Bild, das bereits einen Shot Marker hat, Oder zu einem Clip im 
Bildaufnahmemodus Oder im Intervallaufnahme-Modus. 

• Hinzufugen einer 陋 -Markierung zu einem Clip, der bereits eine 陋 -Markierung aufweist Oder Hinzufugen einer 
因 Markierung zu einem Clip, der bereits eine 因 Markierung aufweist. 

• Im I CAMERA I-Modus: sofortiges Prufen einer im Spezialaufnahme-Modus aufgezeichneten Aufnahme. 

• Drucken der START/ST0P-Taste, wenn keine CF-Karte im Camcorder eingelegt ist. 

Wechsel zwischen CF-Karteneinschuben nicht moglich 
- Die SLOT SELECT-Taste wurde gedruckt, wahrend der Camcorder aufgenommen hat. Warten Sie, bis Sie die 
Aufzeichnung beendet ist, um den ausgewahiten CF-Kartenschlitz zu andern. 
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Wiedergabe nicht moglich 

- Die Dateisteuerungs-Informationen sind beschadigt, Oder es ist ein Kodierungsfehler aufgetreten. Schalten Sie den 
Camcorder aus und dann wieder ein. Falls sich das Problem nicht beheben lasst, wenden Sie sich an ein Canon 
Kundendienstzentrum. 

• Eine beschadigte Steuerungsinformation kann nicht wiederhergestellt werden. CF-Karten Oder Clips mit 
beschadigten Dateisteuerungs-Informationen konnen von der mitgelieferten Software Canon XF Utility bzw. von den 
mitgelieferten Plugins nicht gelesen werden. 

Zugriff auf CF A/CF B erfoigt Nicht entfernen 

- Sie haben die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes geoffnet, wahrend der Camcorder auf die CF-Karte zugegriffen hat. 
SchlieBen Sie die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes. 

- Sie haben die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes geoffnet, wahrend der Camcorder im Modus Doppel-Aufnahme 
aufgenommen hat. SchlieBen Sie die Abdeckung des CF-Kartenschlitzes. 

• Wahrend der Doppel-Aufnahme werden sowohl "CF A" als auch "CF 巨 ，， in der Information angezeigt. 

因 - Mark Fehler 

- Konnte keine 因 - Markierung hinzufugen. Wenn die Meldung im [camera] -Modus angezeigt wird, versuchen Sie die 
Markierung erneut hinzuzufugen. Wenn das nicht funktioniert, fugen Sie die Markierung im 「 media i -Modus hinzu. Wenn 
die Meldung im i media i -Modus angezeigt wird, schalten Sie den Camcorder aus und gleich wieder ein. Versuchen Sie 
dann erneut, die Markierung hinzuzufugen. 

陋 Mark Fehler 

- Konnte keine 陋 -Markierung hinzufugen. Wenn die Meldung im 「camera | -Modus angezeigt wird, versuchen Sie die 
Markierung erneut hinzuzufugen. Wenn das nicht funktioniert, fugen Sie die Markierung im 「 media i -Modus hinzu. Wenn 
die Meldung im f media ]-Modus angezeigt wird, schalten Sie den Camcorder aus und gleich wieder ein. Versuchen Sie 
dann erneut, die Markierung hinzuzufugen. 
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VorsichtsmaBnahmen bei der Handhabung 


Camcorder 


Fur einen reibungslosen Betrieb sollten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen einhalten. 

• Fassen Sie den Camcorder beim Tragen nicht am LCD-Monitor an. Seien Sie vorsichtig beim SchlieBen des 
LCD-Monitors. 

• Lassen Sie den Camcorder nicht an Orten liegen, die hohen Temperaturen (z. B. in einem in der Sonne 
geparkten Auto) und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. 

• Benutzen Sie den Camcorder nicht an Orten, die starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind, wie 
z. B. in der N も he von Fernsehgeraten, Plasma-Fernsehgeraten Oder Mobiltelefonen. Die Verwendung des 
Camcorders an diesen Orten kann Storungen in Video und Audio auslosen Oder Videorauschen erzeugen. 

• Benutzen Oder verwahren Sie den Camcorder nicht an staubigen Oder sandigen Orten. Der Camcorder ist 
nicht wasserdicht - vermeiden Sie auch, class er mit Wasser, Schlamm Oder Salz in 巨 eruhrung kommt. Sollten 
solche Substanzen in den Camcorder gelangen, konnen sie den Camcorder und/oder das Objektiv 

besch も digen. 

• Richten Sie das Objektiv nicht zur Sonne hin Oder auf Starke Lichtquellen. Achten Sie darauf, class der 
Camcorder nicht auf ein helles Objekt ausgerichtet ist, wenn Sie ihn beiseite legen. Die internen Bauteile 
konnen durch die Konzentration des Lichts im Objektiv beschadigt werden. 

• Schutzen Sie den Camcorder vor starker Hitze von Leuchtquellen. 

• Zerlegen Sie den Camcorder nicht. Falls der Camcorder nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich bitte 
an qualifiziertes Wartungspersonal. 

• Behandein Sie den Camcorder sorgfaltig. Setzen Sie den Camcorder keinen StoBen Oder Vibrationen aus, weil 
dadurch Schaden verursacht werden konnen. Wenn Sie einen Schulterhemen verwenden, achten Sie darauf, 
class der Camcorder nicht zur Seite schwingt und an Gegenstande stoBt. 

• Wenn Sie den Camcorder auf ein Stativ aufsetzen, vergewissern Sie sich, class 
die Befestigungsschrauben des Stativs kurzer als 5,5 mm sind. Die Verwendung 
von anderen Stativen kann zu Schaden am Camcorder fuhren. 

Langere し agerung 

Wenn Sie beabsichtigen, den Camcorder langere Zeit nicht zu benutzen, 

bewahren Sie ihn an einem staubfreien und trockenen 0 け auf, dessen Temperatur 

nicht uber 30 °C steigt. 


5,5 mm 
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Akku 


GEFAHR! 

Behandein Sie den Akku sorgfaltig. 

• Halten Sie ihn von Feuer fern (anderenfalls kann er explodieren). 

• Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen aus, die hoher als 60 °C sind. Lassen Sie den Akku nicht in der 
N も he eines Heizkorpers und an he 旧 en Tagen nicht in einem Auto liegen. 

• Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen Oder zu modifizieren. 

• Lassen Sie ihn nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen StoBen aus. 

• Lassen Sie den Akku nicht nass werden. 


• Schmutzige Kontakte konnen den elektrischen Kontakt zwischen Akku und Camcorder beeint 階 chtigen. 
Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen Tuch ab. 
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Langere し agerung 

• Bewahren Sie Akkus an trockenen Orten bei Temperaturen auf, die 30 °C nicht uberschreiten. 

• Um die Lebensdauer des Akkus zu erhohen, entladen Sie ihn vollstandig, bevor Sie ihn aufbewahren. 

• Laden und entladen Sie alle Akkus mindestens einmal im」ahr. 


Bringen Sie immer die Kontaktabdeckung des Akkus an. 

Wenn die Kontakte mit Metallgegenstanden in Beruhrung kommen (Abbildung 
1),kann dies zu Kurzschluss und Beschadigung des Akkus fuhren. Bringen Sie 
die Kontaktabdeckung an, wenn der Akku nicht benutzt wird (Abbildung 2). 

In der Kontaktabdeckung des Akkus befindet sich eine [[_,J]-fornnige Offnung. 
Diese ist praktisch, wenn Sie zwischen geladenen und ungeladenen Akkus 
unterscheiden mochten. Bringen Sie z.B. die Kontaktabdeckung bei geladenen 
Akkus so an, class das farbige Etikett in der [C_rJ 卜お 「migen Offnung sichtbar ist. 



Ruckseite des 
Akkus 


Mit Kontaktabdeckung 


Aufgeladen 


Ungeladen 


I 1 喝 


□Attaci) tht* cov«rtottw battery iftor um. 

□ 以马 


□Attach this cov«r to か Iwttory •flw v—. 

1 J の貨 


□CMm* Kapp* nacti Gabrwdi an dw Battart* 

バ V ♦リ ー c こ •々"一 だ害い， 



Verbleibende Akkuzeit 

Wenn die verbleibende Akkuzeit nicht korrekt angezeigt wird, laden Sie den Akku ganz auf. Auch bei einem voll 
aufgeladenen Akku kann es passieren, class die Anzeige bei hohen Temperaturen Oder wenn das Gerat lange 
nicht verwendet wurde, nicht erscheint.」e nach Akkulaufzeit kann die Anzeige der verbleibenden Restzeit 
unterbleiben. Die auf dem Bildschirm angegebene Zeit ist nur ein ungefahrer Wert. 

Bei Verwendung von Akkus anderer Hersteller 

• Wir empfehlen den Einsatz von original Canon Akkus mit dem Intelligen 卜 System-Logo. 〇 intelligent u-ion Battery 

• Wenn Sie keine original Canon Akkus verwenden, wird die verbleibende Akkuzeit nicht 
angezeigt. 


Speichermedien 

• Wir empfehlen, class Sie Sicherungskopien Ihrer Aufzeichnungen auf dem Speichermedium auf Ihrem 
Computer aniegen. Daten konnen durch Einwirkung statischer Elektrizi 胤 beschadigt Oder geloscht werden. 
Canon ubernimmt keinerlei Haftung fur Datenverlust Oder Beschadigung von Daten. 

• Vermeiden Sie eine Beruhrung der Kontakte, und schutzen Sie sie vor Staub Oder Schmutz. 

• Verwenden Sie Speichermedien nicht an Orten, die starken Magnetfeldern ausgesetzt sind. 

• Lassen Sie Speichermedien nicht an Orten liegen, die hoher Luftfeuchtigkeit Oder hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind. 

• Vermeiden Sie das Zerlegen, Biegen, Fallenlassen Oder Erschuttern von Speichermedien und schutzen Sie sie 
vor Wasser. 

• Achten Sie darauf, class Sie die Speichermedien richtig herum einschieben. Wenn Sie ein verkehrt herum 
gehaltenes Speichermedium mit Gewalt einsetzen, konnen die Speichermedien Oder der Camcorder 
beschadigt werden. 

• Bringen Sie keine Etiketten Oder Sticker auf dem Speichermedium an. 
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• SD-Karten: SD-Speicherkarten haben einen Sperrschieber, mit dem das 
Schreiben auf die Karte und versehentliches Loschen des Karteninhalts verhinde け 
werden. Um den Schreibschutz zu aktivieren, schieben Sie den Schalter in die 
Stellung LOCK. 

I— LOCK-Schalter 



Eingebauter wiederauf lad barer し ithium-Akku 

Der Camcorder besitzt einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku, der den Speicher fur Datum/Uhrzeit 
und andere Einstellungen versorgt. Der eingebaute Lithium-Akku wird bei jeder Benutzung des Camcorders 
aufgeladen; er entladt sich jedoch vollstandig, wenn der Camcorder etwa 3 Monate lang nicht benutzt wird. 

So laden Sie den eingebauten Lithium-Akku wieder auf: SchlieBen Sie das DC-Kabel und das Kompakt- 
Netzgerat an den Camcorder an und verwenden Sie eine Netzsteckdose, um den Camcorder 24 Stunden lang 
mit Strom zu versorgen, wahrend er ausgeschaltet ist. 


し ithium-Knopfbatterie 


WARNUNG! 

• Die in diesem Gerat verwendete Batterie kann bei unsachgemaBer Verwendung eine Gefahr durch Feuer 
und chemische Verbrennung darstellen. 

• Zerlegen, modifizieren und verbrennen Sie die Batterie nicht, tauchen Sie sie nicht in Wasser und setzen Sie 
sie keinen Temperaturen aus, die hoher als 100 °C sind. 

• Ersetzen Sie sie mit einer CR 2025- 目 atterie von Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Sanyo Oder mit der 
Duracell 2025 . Die Verwendung von anderen Batterien kann zu Feuer Oder Explosionen fuhren. 

• Nehmen Sie die Batterie nicht in den Mund. Wenn Sie sie verschlucken sollten, suchen Sie sofort einen Arzt 
auf. Der Batteriebehalter kann aufbrechen, und die Batterieflussigkeit kann innere Verletzungen 
verursachen. 

• Halten Sie die Batterie von Kindern fern. 

• Laden, KurzschlieBen und Einlegen der Batterie in der falschen Richtung muss vermieden werden. 

• Die gebrauchte Batterie sollte dem Anbieter zur sicheren Entsorgung zuruckgegeben werden. 

• Halten Sie die Batterie nicht mit einer Pinzette Oder anderen Metallwerkzeugen, da dies zu einem Kurzschluss 

fuhren kann. 

• Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, um einwandfreien Kontakt herzustellen. 


Entsorgung 

Wenn Sie Daten vom Speichermedium loschen, wird nur die Daten-Zuordnungstabelle geandert, die Daten 
selbst werden jedoch nicht physisch geloscht. Um unbeabsichtigtes Weitergeben von Daten beim Entsorgen 
von Speichermedien zu verhindern, ergreifen Sie entsprechende MaBnahmen, z. 目 . physikalisches Zerstoren. 
Wenn Sie Speichermedien anderen Personen uberlassen, initialisieren Sie sie mit der [Initialization 卜 Option fur 
CF-Karten Oder der [CompleteJ-lnitialisierungsoption fur SD-Karten ( の 37). Fullen Sie sie mit unwichtigen 
Aufzeichnungen und initialisieren Sie sie dam erneut unter Verwendung derselben Option. Auf diese Weise wird 
die Wiederherstellung der Originalaufzeichnungen erheblich erschwert. 














Wartung/Sonstiges 


Wartung/Sonstiges 

Reinigung 

1 82 Camcorder 

• Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch fur die Reinigung des Camcordergeh も uses. Verwenden Sie auf 
keinen Fall chemisch behandelte Tucher Oder leichtfluchtige Losungsmittel, wie Lackverdunner. 


Objektiv und Instant-AF-Sensor 

• Wenn die Oberflache des Objektivs Oder des Instant-AF-Sensors schmutzig 帥 funktioniert der Autofokus 
moglicherweise nicht einwandfrei. 

• Entfernen Sie alle Staub- Oder Schmutzpartikel mit einem Blaspinsel ohne Aerosol-Funktion. 

• Verwenden Sie ein sauberes, spezielles Reinigungstuch mit im Handel erh 劲 tiicher Reinigungslosung fur Brillen, 
um das Objektiv vorsichtig abzureiben. Verwenden Sie auf keinen Fall Papiertucher. 

LCD-Monitor 

• Reinigen Sie den LCD-Monitor mit einem sauberen und weichen Glasreinigungstuch. 

• Bei starken Ternperaturschwankungen kann sich Kondensation auf der Oberflache des Bildschirms bilden. 
Wischen Sie diese mit einem weichen, trockenen Tuch ab. 

Kondensation 

Bei schnellem Ortswechsel des Camcorders zwischen he 旧 en und kalten Orten kann sich Kondensation 
(Wassertropfchen) auf den Innenteilen bilden. Stellen Sie den Betrieb des Camcorders ein, wenn Kondensation 
festgestellt wird. Fortgesetzter Betrieb kann zu einer Beschadigung des Camcorders fuhren. 

Kondensation kann in den folgenden Fallen entstehen: 

• Wenn der Camcorder schnell von einem kalten an einen warmen 0 け gebracht wird 

• Wenn der Camcorder in einem feuchten Raum liegen gelassen wird 

• Wenn ein kalter Raum schnell aufgeheizt wird 

So vermeiden Sie Kondensation 

• Setzen Sie den Camcorder keinen plotzlichen Oder extremen Temperatu 階 nderungen aus. 

• Entfernen Sie die Speichermedien und den Akku. Legen Sie den Camcorder dam in einen luftdicht 
verschlossenen Plastikbeutel, und nehmen Sie ihn erst heraus, wenn er sich an die neue 
Umgebungstemperatur angepasst hat. 

Wenn Kondensation festgestellt wird 

Der Camcorder schaltet sich automatisch aus. 

Wann genau sich Wassertropfchen verfluchtigen, hangt vom 0 け und den Wetterbedingungen ab. Allgemein 
lasst sich sagen, class Sie 2 Stunden warten sollten, bis Sie den Camcorder wieder in Betrieb nehmen. 

Benutzung des Camcorders im Ausland 

Stromquellen 

Sie konnen das Kompakt-Netzgerat weltweit zum 巨 etreiben des Camcorders und Laden der Akkus verwenden, 
solange die ortliche Netzspannung zwischen 100 und 240 V Wechselstrom und 50/60 Hz betragt. Wenden Sie 
sich bezuglich Informationen uber Steckeradapter fur die Verwendung im Ausland an ein Canon 
Kundendienstzentrum. 



Wartung/Sonstiges 


Wiedergabe auf einem Fernsehschirm 

Sie konnen Ihre Aufnahmen nur auf Fernsehgeraten wiedergeben, die mit dem PAL-System kompatibel sind. PAL 
(Oder das kompatible SECAM-System) wird in den folgenden Regionen/Landern verwendet: 

Europa: Ganz Europa und Russland. Nord- ， Mittel- und Sudamerika: Nur in Argentinien, Brasilien, Uruguay 
und in den franzosischen Territohen (Franzosisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique usw.). Asien: In den 
meisten Landern Asiens (auBer 」 apan，den Philippinen, Sudkorea, Taiwan und Myanmar). Afrika: Ganz Afrika 
und die afrikanischen Inseln. Australien/Ozeanien: Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea, die meisten 
pazifischen Inseln (auBer Mikronesien, Samoa, Tonga und US-Territohen wie Guam und Amerikanisch-Samoa). 
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Optional erhaltliches Sonderzubehor 

Das folgende Zubehor ist mit diesem Camcorder kompatibel. Verfugbarkeit ist je nach Gebiet unterschiedlich. 
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Akku BP-925, BP-955, 
BP-975, BP-950G, 
BP-970G 






Weitwinkelkonverter 

WD-H58W 


Telekonverter TL-H58 

58 mm Schutzfilter, 

Ba け eriebetriebene 


ND4-L Filter 58 mm, 
ND8-L Filter 58 mm 

Videoleuchte VL-10U II 




USB-Kabel 

IFC-400PCU 







Optional erhaltliches Sonderzubehor 


Es wird empfohlen, Originaizubehor von Canon zu verwenden. 

Dieses Produkt ist so konzipie け ， class es eine ausgezeichnete Leistung erbringt, wenn es mit Canon 
Originaizubehor verwendet wird. Canon ist fur Schaden am Produkt bzw. Un お lie (wie beispielsweise Brande 
0 . a.), die durch eine Fehifunktion von nicht originalen Zubehorteilen (wie beispielsweise ein Leek Oder die 
Explosion eines Akkus) entstehen, nicht haftbar. Diese Garantie deckt keine Reparaturen ab, die aufgrund 
einer Fehifunktion von nicht originalen Zubehorteilen erforderlich sind. Sie konnen Reparaturen dieser Art 
jedoch auf kostenpflichtiger Basis in Auftrag geben. 
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Akkus 

Wenn Sie zusatzliche Akkus benotigen, konnen Sie unter den folgenden 
auswahlen: BP-925, BP-955, BP-975, BP-950G, BP-970G. 

Wenn Sie Akkus mit Intelligent System verwenden, kommuniziert der 
Camcorder mit dem Akku und zeigt die verbleibende Benutzungsdauer an 
(bis auf 1 Minute genau). Sie konnen diese Akkus nur mit Camcordern und 
Ladegeraten verwenden, die mit dem Intelligent System kompatibel sind. 

し adeze け en 

Verwenden Sie das Kompakt-Netzgerat CA-930, um Akkus aufzuladen. Die Ladezeiten in der folgenden Tabelle 
sind Naherungswerte und hangen von den jeweiligen Ladebedingungen und dem ursprunglichen し adezustand 
des Akkus ab. 


BP-925 

BP-955 

BP-950G 

BP-970G 

BP-975 

110 Min. 

200 Min. 

245 Min. 

350 Min. 

295 Min. 



Aufnahme- und Wiedergabezeiten 

Die Aufnahme- und Wiedergabezeiten in der folgenden Tabelle sind Naherungswerte und hangen vom jeweiligen 
Aufnahmemodus und den Lade-, Aufnahme- und Wiedergabebedingungen ab. Die tatsachliche Nutzungsdauer 
eines Akkus kann abnehmen, wenn Sie in kalter Umgebung aufnehmen, mit helleren Bildschirmeinstellungen 
arbeiten usw. 

r イゴいも 1 


Bitrate Nutzungsdauer BP-925 

BP-955 BP-950G 

BP-970G 

BP-975 

50 Mbps 

Aufnahme 

(Hochstwert) 

Sucher 

165 Min. 

345 Min. 

350 Min. 

490 Min. 

520 Min. 

LCD-Monitor 

165 Min. 

340 Min. 

345 Min. 

485 Min. 

510 Min. 

Aufnahme (typisch)* 

Sucher 

105 Min. 

220 Min. 

220 Min. 

310 Min. 

320 Min. 

LCD-Monitor 

105 Min. 

215 Min. 

215 Min. 

305 Min. 

315 Min. 

Wiedergabe 

LCD-Monitor 

225 Min. 

460 Min. 

470 Min. 

655 Min. 

695 Min. 

35 Mbps 

Aufnahme 

(Hochstwert) 

Sucher 

165 Min. 

345 Min. 

350 Min. 

490 Min. 

520 Min. 

LCD-Monitor 

165 Min. 

340 Min. 

345 Min. 

485 Min. 

510 Min. 

Aufnahme (typisch)* 

Sucher 

105 Min. 

220 Min. 

220 Min. 

310 Min. 

320 Min. 

LCD-Monitor 

105 Min. 

215 Min. 

215 Min. 

305 Min. 

315 Min. 

Wiedergabe 

LCD-Monitor 

225 Min. 

465 Min. 

470 Min. 

675 Min. 

695 Min. 

25 Mbps 

Aufnahme 

(Hochstwert) 

Sucher 

170 Min. 

355 Min. 

360 Min. 

505 Min. 

530 Min. 

LCD-Monitor 

170 Min. 

345 Min. 

355 Min. 

495 Min. 

525 Min. 

Aufnahme (typisch)* 

Sucher 

105 Min. 

225 Min. 

225 Min. 

315 Min. 

325 Min. 

LCD-Monitor 

105 Min. 

220 Min. 

220 Min. 

310 Min. 

320 Min. 

Wiedergabe 

LCD-Monitor 

230 Min. 

475 Min. 

485 Min. 

680 Min. 

715 Min. 
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r イゴい I り 


Bitrate 

Nutzungsdauer BP-925 

BP-955 

BP-950G 

BP-970G BP-975 

50 Mbps 

Aufnahme 

(Hochstwert) 

Sucher 

205 Min. 

420 Min. 

430 Min. 

600 Min. 

635 Min. 

LCD-Monitor 

200 Min. 

410 Min. 

420 Min. 

585 Min. 

625 Min. 

Aufnahme (typisch)* 

Sucher 

130 Min. 

265 Min. 

275 Min. 

380 Min. 

400 Min. 

LCD-Monitor 

125 Min. 

260 Min. 

270 Min. 

375 Min. 

390 Min. 

Wiedergabe 

LCD-Monitor 

290 Min. 

595 Min. 

610 Min. 

850 Min. 

905 Min. 

35 Mbps 

Aufnahme 

(Hochstwert) 

Sucher 

205 Min. 

420 Min. 

430 Min. 

600 Min. 

640 Min. 

LCD-Monitor 

200 Min. 

410 Min. 

420 Min. 

590 Min. 

625 Min. 

Aufnahme (typisch)* 

Sucher 

130 Min. 

265 Min. 

275 Min. 

385 Min. 

400 Min. 

LCD-Monitor 

125 Min. 

260 Min. 

270 Min. 

375 Min. 

390 Min. 

Wiedergabe 

LCD-Monitor 

290 Min. 

600 Min. 

615 Min. 

855 Min. 

910 Min. 

25 Mbps 

Aufnahme 

(Hochstwert) 

Sucher 

210 Min. 

430 Min. 

440 Min. 

615 Min. 

655 Min. 

LCD-Monitor 

205 Min. 

420 Min. 

430 Min. 

605 Min. 

640 Min. 

Aufnahme (typisch)* 

Sucher 

130 Min. 

275 Min. 

280 Min. 

390 Min. 

410 Min. 

LCD-Monitor 

130 Min. 

270 Min. 

275 Min. 

385 Min. 

400 Min. 

Wiedergabe 

LCD-Monitor 

300 Min. 

620 Min. 

635 Min. 

885 Min. 

940 Min. 


Ungefahre Aufnahmezeiten bei wiederholten Bedienungsvorgangen, wie Start/Stopp, Zoomen, Ein-ZAusschalten. 



Autobatterie-Adapter CB-920 

Verwenden Sie den Autobatterie-Adapter, um unterwegs den Camcorder 
mit Strom zu versorgen Oder um Akkus zu laden. Der Autobatterie-Adapter 
wird in den Zigarettenanzunder Ihres Autos eingesteckt und eignet sich fur 
Fahrzeuge mit 12- Oder 24 Volt Bordnetz (Minus an Masse). 



Stativadapter TA-100 

Der TA-100 erlaubt schnelles Aufsetzen und Abnehmen des Camcorders 
auf und von einem Stativ. 



Halsgurt SBR-1000 

Mit dem SBR-1000 wird der Camcorder durch einen Halsgurt zusatzlich 
gestutzt, wodurch die Aufnahme wesentlich erleichtert wird. 



Weitwinkelkonverter WD-H58W 

Der Weitwinkelkonverter verringert die Brennweite des Camcorders um den 
Faktor 0,8 und erlaubt Ihnen auf diese Weise, Aufnahmen mit einem 
groBeren Bildwinkel zu tatigen. 
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Telekonverter TL-H58 

Dieser Telekonverter verlangert die Brennweite des Camcorde 卜 Objektivs 
um den Faktor 1,5. 
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58 mm Schutzfilter, ND4-L Filter 58 mm, ND8-L Filter 58 mm 

Neutralgrau- und MC-Schutzfilter helfen Ihnen dabei, schwierige 
Lichtverhaltnisse zu meistern. 



Batteriebetriebene Video-Lampe VL-10Li II 

Diese Videoleuchte ermoglicht Farbaufnahmen selbst an dunklen Orten. 



Fernbedienung 

Durch das AnschlieBen der ZR- 2000 Oder ZR-1 000 an den REMOTE- 
Anschluss eines Canon Camcorders konnen Sie Funktionen wie Start und 
Stopp von Aufnahmen, den Zoom Oder die Fokus-Funktion steuern, 
wahrend Sie die Bilder auf einem externen Bildschirm betrachten, ohne 
class Sie dabei den Camcorder zur Hand nehmen mussen. Dies ist 
besonders praktisch, wenn der Camcorder auf ein Stativ montiert ist und 
Sie Aufnahmen von maximaler Stabilitat machen mochten. 


An diesem Zeichen erkennen Sie original Canon Videozubehor. Wir empfehlen Ihnen, fur Canon 
言 Videogerate stets original Canon Zubehbr Oder Produkte mit diesem Zeichen zu verwenden. 









Technische Daten 


Technische Daten 

XF105/XF100 

化 8 System 

- • Aufnahme-System 

Filme: Videokomprimierung: MPEG-2 Long GOP; 

Audiokomprimierung: Lineares PCM,16 Bit, 48 kHz, 2 Kan も le 
Dateityp: MXF 

Fotos: Bildkomphmierung:」PEG 

DCF-Format (Design rule for Camera File system), kompatibel mit Exit Ver. 2.2 

• Videokonfiguration (Aufnahme/Wiedergabe) 

50 Mbps (CBR, 4:2:2, 422P@HL) 

1920x1080: 50i, 25P 
1280x720: 50R 25P 
35 Mbps (VBR, 4:2:0, MP@HL) 

1920 x1080: 50i ， 25P 
1280x720: 50R 25P 
25 Mbps (C 巨 R ， 4:2:0, MP@H14) 

1440x1080: 50i, 25P 

• Speichermedien (nicht enthalten) 

Filme: CompactFlash (CF)-Karte, Typ I (zwei Schlitz 句 
Fotos*: SD- Oder SDHC (SD High Capacity)-Speicherkarte 

* Benutzerdefinierte Bilddateien, Camcorderdaten und User Memos konnen gespeichert und geladen werden. 

• Maximale Aufnahmezeit** 

16 GB CF-Karte 

50 Mbps: 40 Min. ， 35 Mbps: 55 Min. ， 25 Mbps: 80 Min. 

64 GB CF-Karte 

50 Mbps: 160 Min. ， 35 Mbps: 225 Min. ， 25 Mbps: 310 Min. 

**Ungefahre Werte bei ununterbrochener Aufnahme. 

• 巨 ildsensor: 1/3-Typ CMOS-Sensor, ca. 2.070.000 Pixel (1920x1080) 

• LCD-Monitor: 8 ぶ cm (3,5 Zoll), Breitbild, Farbe, ca. 920.000 Bildpunkte 

• Sucher: 0,6 1 cm (0,24 Zoll), entspricht ca. 260.000 Bildpunkten 

• Mikrofon: Stereo-Elektret-Kondensatormikrofon 

• Objektiv 

f 二 4,25-4 2,5 mm,1:1 ， 8-2,8,10fach optisches Zoom 
entsprechend KB: 30,4 -304 mm 

• Objektivaufbau 

12 Unsen in 10 Gruppen (2 einseitige aspharische Unsen) 

• ND-Filter: Eingebautes ND-Verlaufsfilter 

• Filterdurchmesser: 58 mm 

• AF-System 

Autofokus (TTL + externer Abstandssensor wenn auf [Instant] eingestellt) Oder manuelle Scharfstellung mit 
dem Objektivring 

• WeiBabgleich 

Automatischer WeiBabgleich, benutzerdefinierter We 旧 abgleich, voreingestellter We 旧 abgleich, Farbtemperatur 



Technische Daten 


• Blende: Automatische Oder manuelle Einstellung 

• Verstarkung: Automatisch (AGC) Oder manuell 卜 6,0 d 目 bis 33,0 dB, Feineinstellung moglich) 

• Verschlussze け： 

Automatisch, Geschwindigkeit, Winkel, Clear Scan Oder lange Verschlusszeit, aus;1/3 Sek. bis 1/2000 Sek. 

• Mindestbeleuchtungsstarke: 

0,0 8 Lux に AMERA-Schalter auf M (Manuell), [Frame Rate] auf [50i], Verstarkung auf 33 dB, Verschlusszeit auf 
1/3) gestellt 

• Beleuchtungsbereich des Motivs: 0,08 bis 10.000 Lux (bei [Frame Rat 句 auf [50i]) 

• Bildstabilisierung: Optischer Bildstabilisator 

• GroBe der Videoaufnahmen 

50 Mbps, 35 Mbps: 1920x1080 Pixel, 1280x720 Pixel 
25 Mbps:1440x1080 円 xel 

• GroBe der Fotos 

1920x1080, 1280x720 (nur wenn ein Foto aus einem Clip erstellt wird) 

Anschlusse 

• HD/SD SDI-Anschluss 

BNC-Buchse, nur Ausgang, 0,8 Vs-s/75 Q , unsymmethsch 
HD-SDI: SMPTE292M 

Video (1080i/720P), eingebettetes Audio, Timecode (VITC/LTC) 

SD-SDI: SMPTE 259M 

Video (576i), eingebettetes Audio, Timecode (VITC/LTC) 

• HDMI OUT-Anschluss 

HDMI-Stecker, nur Ausgang 

• HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss 

72 OP (D4)/1080i (D3)/576i (Dl)-kompatibel，nur Ausgang 
Luminanz (Y):1 Vs-s / 75 Q 
Chrominanz (Pb/Pr ）： ±350 mV /75 Q 

• AV-Anschluss 

0 3,5 mm-Minibuchse (Audio und Video), nur Ausgang 
Video:1 Vs-s/75 Q unsymmethsch 

Audio:-10 dBV (47 kQ Last, Ausgangspegel 1 Vrms/ 3 kQ Oder weniger 

• XLR-Anschluss 

XLR-Buchse (Anschluss 1 : Abschirmung, Anschluss 2: spannungsfuhrend, Anschluss 3: nicht 

spannungsfuhrend), 2 Satze 

Empfindlichkeit: 

M に - Einstellung: -60 dBu (manuelles Lautstarkezentrum, max.-18 dB) / 600 Q 
LINE-Einstellung: 4 dBu (manuelles Lautstarkezentrum, max.-18 dB) / 10 
Mikrofondampfung: 20 dB 

• M に - Anschluss 

0 3,5 mm Stereo-Minibuchse (nicht ausbalanciert) 

Empfindlichkeit: 60 dBu (manuelles Lautstarkezentrum, max.-18 d 目） 

Mikrofondampfung: 20 dB 

• 0 (Kopfhorer)-Anschluss 

0 3,5 mm Stereo-Ministecker, -oo bis -12 dBV (16 Q Last, Lautstarkebereich min. bis max.) / 50 Q Oder 
weniger 
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Technische Daten 


• GENLOCK/TC-Anschluss 
BNC-Buchse 

Als GENLOCK-Anschluss 
Nur Eingang:1 Vs-s/75 Q. 

190 Als TC (Tinnecode)-Anschluss 

- Eingang: 0,5 V-18 Vs-s/10 kQ 

Ausgang:1 Vs-s/75 Q 

• REMOTE-Anschluss 

0 2,5 mm-Stereo-Minibuchse 

• USB-Anschluss 

mini-B, USB 2,0 (Hi-Speed USB) 

Stromversorgung/Sonstiges 

• Stromversorgung (Nennspannung) 

7,4 V DC (Akku) ， 8,4 V DC (DC IN) 

• Stromverbrauch (Aufnahme mit 50 Mbps und AF ein, Sucher/LCD-Monitor mit normaler Helligke け， SDI- 
Ausgang aus) 

>;< ゴいム 1 Sucher: 6,1 W, LCD-Monitor: 6,2 W 
M ゴい I'J Sucher: 5,1 W, LCD-Monitor: 5,2 W 

• Betriebstemperatur 

0 - 40 °C 

• Abmessungen (B x H x T) 

121 X 148 X 250 mm (auBer Gegenlichtblende, Mikrofonhalter, Griffriemen) 

• Gewicht (nur Camcordergehause) 

1 .070 g M ゴ r け " 1.020 g 


Kompakt-Netzgerat CA-930 

• Stromversorgung 

100 - 240 V Wechselstrom, 50/60Hz 

• Nennieistung / Verbrauch 

als Kompakt-Ne じ ge 胤 8,4 V Gleichstrom, 2,0 A/46 VA (100 V) - 62 VA (240 V) 
als Akkuladegerat: 8,4 V Gleichstrom,1,5/2,0 A/40 VA (100 V) - 54 VA (240 V) 

• Betriebstemperatur 

0 - 40 DC 

• Abmessungen (B x H x T) 

85 X 51 X 110 mm 

• Gewicht 

240 g 



Technische Daten 


Akku BP-925 

• Akkutyp 

Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku, kompatibel mit Intelligent System 

• Nennspannung 
7,4 V Gleichstrom 

• Betriebstemperatur 

0 - 40 DC 

• Akkuleistung 

Nennieistung: 2.600 mAh 
Mindestleistung:19 Wh / 2.450 mAh 

• Abmessungen (B x H x T) 

38,2 X 43,5 X 70,5 mm 

• Gewicht 
130 g 


Gewichtsangaben und Abmessungen sind ungefahre Werte. Irrtumer und Auslassungen vorbehalten. 
Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind vom Stand November 2010. Sie konnen ohne 
Ankundigung geandert werden. 



Stichwortverzeichnis 
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A CUSTOM-Taste/Wahlrad.48 


AE-Pegel.61 

AGC .55 

AGC-Begrenzung .55 

Akku .21 

Anschlussabdeckungen.32 

Audio-Ausgang .135 

Audiopegelbegrenzung .155 

Audioreferenzsignal.87 

Auflosung (BildgroBe).47 

Aufnahme-Bildrate. 94, 95 

Aufzeichnen von Clips.41 

Ausland, Benutzung des Camcorders im.182 

Automatischer WeiBabgleich.63 

AV-Anschluss .134 

B 

Benutzerdefinierte Anzeigen.113 

Benutzerdefinierte Bildeinstellungen.107 

Benutzerdefinierte Funktionen .112 

Benutzerdefiniertes Bild.103 

Bildaufnahme-Modus .93 

Bildrate .47 

Bildschirmanzeigen .71 

Bildstabilisierung .54 

Bitrate.47 

Blende.60 

Blendenbegrenzung .60 

Brennweitenanzeige . 100 


D 

Datum und Uhrzeit. 

Datumsformat . 

DC IN-Anschluss. 

E 

Edge Monitor. 

Ein- und Ausschalten des Camcorders 

Eingebauter Lithium-Akku . 

Eingebettetes Audio*. 

Energiesparmodus. 

F 

Farbbalken. 

Fehlersuche. 

Fernbedienung. 

円 immerreduzierung. 

Fokus . 

Fokus-Begrenzung . 

Fotos 

Ansehen . 

Kopieren von benutzerdefinierten 

Bilddateien. 

Loschen . 

Schutzen . 

Fotos aufnehmen. 

Free-Run (Timecode). 

Freie Tasten. 


25 

61 

23 


89 

24 


135 


46 


.87 

172 

.20 

.59 

.49 

.53 

146 

149 

147 

148 
144 
.74 
101 


c 

Camcordereinstellungen .114 

CF-Karte 

Aufnahmemethode.39 

Daten wiederherstellen.40 

Einsetzen.35 

Herausnehmen.36 

Clips 

Anzeigen von Clip-lnformationen .122 

Hinzufugen einer 國 -Markierung/ 

囚 -Markiemng .123 

Hinzufugen/Loschen von 

Shot Markern.90,120,128 

Kopieren .124 

Loschen.125 

Wiedergabe.117 


G 

Gegenlichtblende.29 

Genlock.77 

GENLOCK/TC-Anschluss*.77 

Griffhemen.31 

H 

Haken-Markierungen ( 因） .123 

HD/SD COMPONENT OUT-Anschluss .133 

HD/SD SDI-Anschluss* .133 

HDMI OUT-Anschluss.133 


*Nur M ゴいも 1 
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I 

Indexansichten 

Andern der Bildvorschau eines Clips ...128 


Clip erweitern.127 

Clips.115 

Shot Marker.126 

Infrarot-Aufnahme .97 

Initialisieren der Speichermedien .37 

Intervallaufnahme-Modus.92 

K 

Kondensation.182 

Konfiguration des Videoausgangs .130 

Kontrollleuchte.162 

Konverterobjektiv.70 

Kopfhoreranschluss.85 

L 

Laufmodus (Timecode) .74 

LCD-Monitor .30 

Lichtmessung .61 

Liste der Anzeigen.175 

M 

Makroaufnahme.53 

Menu-Einstellungen.151 

Metadaten.86 

Mikrofon . 80,81 

Mikrofondampfung.81 ， 83 

Mikrofonempfindlichkeit.81 ， 83 

Mikrofonhalter .29 

MXF-Dateityp.4 

0 

OK-Markierungen ( 陋） .123 

P 

Peaking .50 

Phantomspeisung (Mikrofon) .82 

POWER-Schalter.24 

Prufen einer Aufnahme.91 

R 

Rec Run (Timecode) .74 

REMOTE-Anschluss .68 


s 

SD-Karte .37 

Seitenverhaltnis .131 

Shot Marker.90 

Sicherheitszone.71 

Speichern von Clips auf einen Computer ....137 

Sprache.26 

Stativ. 34, 179 

Statusfenster.166 

Stromversorgung.21 

Stundenmesser.165 

Sucher.30 

T 

Technische Daten .188 

Timecode.74 

Ton abhoren .85 

Tonaufzeichnung .80 

Tonaufzeichnungspegel.83 

u 

USB-Anschluss .19 

User Bit-Daten.76 

User Memo .86 

V 

Verbinden mit einem externen Monitor.132 

Verbleibende Akkuzeit .22 

Verschiebung der optischen Achse .99 

Verschlusszeit .58 

Verstarkung.55 

Videokonfiguration.47 

Vollautomatischer Modus.43 

Vorab-Aufnahme-Modus.96 

w 

WeiBabgleich.63 

Wellenform-Monitor.88 

Wiedergabe 

Clips.117 

Fotos .146 

X 

XLR-Anschlusse.80 
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Z 

Zebramuster .72 

Zeitiupen- und Zeitrafferaufnahme-Modus.94 

Zoom.66 

Zoomregler .66 

Zubehor.184 

Zurucksetzen aller Einstellungen .161 

Zwischen CF-Kartenschlitzen wechsein.38 
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BELGIQUE www.canon.be 
Canon Belgium NV/SA 
Berkenlaan 3,1831 Diegem (Machelen) 

ぐ (02) 620 0197 

DEUTSCHLAND www.canon.de 
Canon Deutschland GmbH 
Europark Fichtenhain A10, D- 47807 Krefeld 
Canon Helpdesk: 

ぐ 069 2999(3680 

FRANCE www.canon.fr 

Canon France SAS, Canon Communication & Image 
17, Quai du President Paul Doumer, 92414 
Courbevoie CEDEX 
ぐ （ 01) 70 48 05 00 

ITALIA www.canon.it 

Canon Italia SpA, Consumer Imaging Marketing 
Via Milano 8, San Donato Milanese, 20097 Milano 
ぐ (02) 824 81 
fl (02) 824 84 600 

Support© Clienti: 848 800 519 圏 www.canon.it/Support/ 

LUXEMBOURG www.canon.lu 
Canon Luxembourg SA 
Rue des joncs, 21,L-1818 Howald 
ぐ (352) 27 302 054 

OSTERREICH www.canon.at 
Canon Austria GmbH 
Oberlaaer StraBe 233 
A-1100 Wien 
Canon Helpdesk: 

ぐ 0810 0810 09 (zum Ortstarif) 


SUISSE/SCHWEIZ www.canon.ch 
Canon (Schweiz) AG 
Industriestrasse 12 
CH-8305 Dietlikon 
Canon Helpdesk: 
r0848 833 838 

KA3AXCTAH www.canon.kz 

ripeACTaBi/iTejibCTBO Canon CEE GmbH b A/iMaibi 
np. A/ib Oapa6i/i 5, BL4 "Hypjibi Tay "， 

6jiok ceKui/m 1 «A», KOMHara Ng 503, 050059 A/iMarbi 
C +7 (7272) 77 77 95 
[0+7 (7272) 77 77 95 / が ) 6aBOHHbM 102 

P0CC1151 www.canon.ru 

000 "KaHOH Py" B Mockbg 

1 09028, MocKBa, CepeSpsHi/necK が i Ha6, 29, 3Ta>K 8 
Bi/i3Hec-i4eHTp "CepeSpsHbiM「opo が 
ぐ + 7 (495) 2585600 
届 +7 (495) 2585601 
図 info@canon.ru 

000 "KaHOH Py" b CaHKT-neTep6ypre 

19118 6, CaHKT-neTep6ypr, Bo/ibihcki/im nepey/iOK, 3A, 

jiMTep A, Bi/i3Hec-i4eHTp "CeBepHa^i Cjo/ii/ma" 

ぐ +7 (812) 4495500 
fl+7 (812) 4495511 
図 spb.info@canon.ru 

VKPATHA www.canon.com.ua 

ripeflCTa 巳 HM 4 T 巳 o Canon CEE GmbH b KmcbI 

Byji. MeHHi/iKOBa, 2 (Jlirepa A), 20 noBepx, 01023 Ki/iTb 

ぐ +380 (44) 4902595 

届 +380 (44) 4902598 

図 post@canon.ua 
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